Impact sprinkler ZE 30
Schwinghebelregner ZE 30

Applications:
Fruit-growing, horticulture, agriculture

Technical data
Nozzle sizes: 4,5-7,0 mm
Operating pressure: 3,0 - 7,0 bar
Casting Range: 14,0-21,8 m
Flow range: 1,25 -4,61 m3h
Trajectory: 30°
Inlet: 1“ male thread

Einsatzgebiete:
Obstbau, Gemiisebau, Landwirtschaft

Technische Daten
DiisengroBen: 4,5-7,0 mm
Betriebsdruck: 3,0 -7,0 bar
Wurfweite: 14,0-21,8 m
Wasserverbrauch: 1,25 -4,61 m¥h
Strahlanstieg: 30°
AnschluBB: 1“AG

Benefits Produktvorteile
Nozzle with diffuser pin to adjust jet and throw Mit Strahlstorer zum Variieren des Strahles
Material: brass, stainless steel, durable und der Wurfweite
engineering plastic, cast aliminium, Material: Messing, Edelstahl, hochwertiger
galvanized steel Kunststoff, Aluminiumguss, Stahl verzinkt
Part circle sprinkler with removable control Teilkreisregner mit entfernbarer Kippfeder fur
lever so that sprinkler can be used as full or wahlweisen Einsatz als Kreis- oder
part circle sprinkler Teilkreisregner
Protection cap Federschutzkappe
Betriebsdruck Diisengrofen Regnerabstand / Sprinkler distance Beregnungsdichte / Precipitation density
Operating pressure Nozzle sizes A I:l A I:l
3,0-7,0 bar 45-7,0mm 15x13 - 24x18 mtr 12x12 - 18x18 mtr 6,4 -10,7 mm 8,7-14,2 mm
43 -100 psi 0,18 - 0,28 inch 49x43 - 79x59 feet 39x39 - 59x59 feet 6,4-10,7 mm 8,7-14,2 mm

Die ichte gilt nur bei
The precipitation is only valid for full circle irrigation
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Available types

Full circle single nozzle sprinkler
Part circle sprinkler (W)
Part circle sprinkler on tripod (WF)

Standard nozzle preset

Kreis- und Teilkreisregner / full and

4,5 mm nur als Kreisregner / on

Lieferbare Typen

Kreisregner eindisig
Teilkreisregner (W)
Teilkreisregner auf Dreifuld (WF)

Standarddiise ab Werk

part circle sprlnkler ZE 30+ ZE 30 W

available as full circle sprinkler

Betriebs- Diise/nozzle Diise/nozzle Diise/nozzle Diise/nozzle Diise/nozzle Diise/nozzle Dise/nozzle Dise/nozzle Diise/nozzle Dise/nozzle
druck 45mm/ 0,18 50mm/ 0,20 6,0 mm/ 0,24 7,0 mm/ 0,28“

operating m%h m mYh m m¥h m m¥h m m¥h m m¥h m m¥h m m¥h m m¥h m m¥h m
pressure gpm feet gpm feet gpm feet gpm feet gpm feet gpm feet gpm feet gpm feet gpm feet gpm feet
2,5 bar

36 psi

3,0 bar 125 140 154 148 222 167 3,02 17,8

43 psi 551 46 678 49 978 55 133 58

3,5 bar

50 psi

4,0 bar 144 150 1,78 158 2,56 17,8 349 188

58 psi 6,34 49 7,84 52 11,3 58 154 62

4,5 bar

65 psi

5,0 bar 161 155 199 165 2,86 186 4,09 198

73 psi 709 51 877 54 126 61 180 65

5,5 bar

79 psi

6,0 bar 1,76 160 218 172 314 194 444 208

87 psi 775 52 960 56 13,8 64 @ 196 68

7,0 bar 1,91 165 235 179 339 202 461 218

102 psi 841 54 104 59 149 66 @ 203 71

8,0 bar

114 psi
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