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• Fördermenge bis 138 m³/h
• Förderhöhe bis 71 m

• 1-STUFIG / HORIZONTAL
• GRAUGUSS

KREISELPUMPEN, NORMALSAUGEND NACH EN 733

Fördermedium:       klare Flüssigkeiten, welche die 
                               Pumpenwerkstoffe chemisch und 
                               mechanisch nicht angreifen
Temperatur:             max. 90°C                     
                                    optional bis 120°C
                               min. -5°C
Betriebsdruck:        max. 10 bar

» Spiralgehäuse aus Grauguss
» Laufrad aus Edelstahl 1.4301 bzw. Edelstahl 1.4401
» Welle aus Edelstahl 1.4301 
» Austauschbarkeit und Anschlussmaße nach EN 733
» wartungs- und leckfreie Gleitringdichtung
» hohe Wirkungsgrade, kompakte Bauweise
» Prozessbauweise (“Back-Pull-Out”-Design)
» für Dauerbetrieb geeignet

» Wasserversorgung, Druckerhöhung, Wasseraufbereitung
» Waschanlagen, Klimasysteme, Heiz-/Kühlwasserförderung
» Filteranlagen, Neutralisationsanlagen, Luftwäscher, Apparatebau
» industrielle Anwendungen
» Bewässerung / Landwirtschaft

Laufrad:                         geschlossen
Wellendichtung:             Gleitringdichtung
Hydraulik:                      1-stufig mit axialem Saugstutzen
Lagerung:                      abgedichtete Kugellager

Druck-/Saugstutzen:

Serie 3D 32:                   DN 032/DN 050
Serie 3D 40:                   DN 040/DN 065
Serie 3D 50:             DN 050/DN 065
Serie 3D 65:                   DN 065/DN 080

Drehstromversion:         
3~230V/400V (bis 4,0kW) +/-10%, 50Hz IE2 (≥0,75-4,0kW) ISO-F. 2-/4-polig  
3~400V/690V (ab 5,5kW) +/-10%, 50Hz IE2  (5,5kW) ISO-F. 2-/4-polig    
3~400V/690V (ab 5,5kW) +/-10%, 50Hz IE3 (≥7,5-22,0kW) ISO-F.  2-/4-polig  
3~230V/400V (bis 4,0kW) +/-10%, 50Hz IE3 (≥0,75-4,0kW) ISO-F. 2-/4-polig -
OHNE 3D4 
3~400V/690V (ab 5,5kW) +/-10%, 50Hz IE3 (5,5kW) ISO-F.  2-/4-polig  
-OHNE 3D4 
Wechselstromversion: optional bis 2,2 kW
Schutzart:                IP 55
Optional 3DS / 3DP    Motoren in      Ausführung nach ATEX 94/9/EG
                                spezielle Motorenfabrikate (VEM / SIEMENS etc,)
                               Motoren mit speziellen Zertifikaten 
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Pumpengehäuse:    Grauguss EN-GJL-250 EN 1561
Laufrad:                   Edelstahl 1.4301 / 
                               Edelstahlfeinguß 1.4401 (nur 3D / DS / DP 65)
Dichtungsträger:     Edelstahl 1.4301 
Pumpenwelle:         Edelstahl 1.4301           
Gleitringdichtung:   Kohle/Keramik               
O-Ringe:                  NBR                              
Motorträger:            Grauguss / Aluminium   3D(4)
                               Grauguss                      3DS(4) / 3DP(4)
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• Fördermenge bis 138 m³/h
• Förderhöhe bis 71 m

• 1-STUFIG / HORIZONTAL
• GRAUGUSS

KREISELPUMPEN, NORMALSAUGEND NACH EN 733

3D:                                 horizontale, 1-stufige Pumpe mit verlängerter Motorwelle und Aluminium-Druckgussmotor
3DS:                              horizontale, 1-stufige Pumpe mit Steckwelle, Laterne und Normmotor
3D:                                 horizontale, 1-stufige Pumpe mit Lagerträger und Normmotor auf Grundplatte
3DPF (auf Anfrage):       horizontale, 1-stufige Pumpe mit Lagerträger und freiem Wellenende

Lieferumfang

Type
Motor 
kW

Effizienz-
klasse

Wirkungsgrad Leistungs-
aufnahme 
kW

Stromaufnahme A

Drehstrom 
3~400V

h % Drehstrom 3~
50% 75% 100% 230 V 400 V 690 V

3D 32-125/1.1 1,1 IE2 79,5 82,0 82,5 1,82 5,6 3,2 -
3D 32-125/1.1 1,1 IE3 83,0 85,8 85,6 1,77 5,8 3,3 -

3D 32-160/1.5 1,5 IE2 79,5 82,0 82,5 1,82 5,6 3,2 -
3D 32-160/1.5 1,5 IE3 83,0 85,8 85,6 1,77 5,8 3,3 -
3D 32-160/2.2 2,2 IE2 83,1 85,7 86,2 2,55 7,8 4,5 -
3D 32-160/2.2 2,2 IE3 86,2 87,0 86,0 2,55 8,2 4,7 -

3D 32-200/3.0 3,0 IE2 85,0 86,7 86,3 3,48 10,6 6,1 -
3D 32-200/3.0 3,0 IE3 85,9 87,5 87,1 3,44 11,1 6,4 -
3D 32-200/4.0 4,0 IE2 84,3 87,2 87,8 4,56 15,1 8,7 -
3D 32-200/4.0 4,0 IE3 85,8 88,3 88,4 4,52 15,1 8,7 -
3D 32-200/7.5 7,5 IE3 89,0 90,7 90,8 8,26 - 13,6 7,9

3D 40-125/1.5 1,5 IE2 79,5 82,0 82,5 1,82 5,6 3,2 -
3D 40-125/1.5 1,5 IE3 83,0 85,8 85,6 1,77 5,8 3,3 -
3D 40-125/2.2 2,2 IE2 83,1 85,7 86,2 2,55 7,8 4,5 -
3D 40-125/2.2 2,2 IE3 86,2 87,0 86,0 2,55 8,2 4,7 -

3D 40-160/3.0 3,0 IE2 85,0 86,7 86,3 3,48 10,6 6,1 -
3D 40-160/3.0 3,0 IE3 85,9 87,5 87,1 3,44 11,1 6,4 -
3D 40-160/4.0 4,0 IE2 84,3 87,2 87,8 4,56 15,1 8,7 -
3D 40-160/4.0 4,0 IE3 85,8 88,3 88,4 4,52 15,1 8,7 -

3D 40-200/5.5 5,5 IE2 82,9 86,0 87,4 6,29 - 10,4 6,0
3D 40-200/5.5 5,5 IE3 89,2 90,6 90,4 6,09 - 10,6 6,1
3D 40-200/7.5 7,5 IE3 89,0 90,7 90,8 8,26 - 13,6 7,9
3D 40-200/11 11,0 IE3 90,4 91,2 91,8 11,98 - 21,3 12,3

3D 50-125/2.2 2,2 IE2 83,1 85,7 86,2 2,55 7,8 4,5 -
3D 50-125/2.2 2,2 IE3 86,2 87,0 86,0 2,55 8,2 4,7 -
3D 50-125/3.0 3,0 IE2 85,0 86,7 86,3 3,48 10,6 6,1 -
3D 50-125/3.0 3,0 IE3 85,9 87,5 87,1 3,44 11,1 6,4 -
3D 50-125/4.0 4,0 IE2 84,3 87,2 87,8 4,56 15,1 8,7 -
3D 50-125/4.0 4,0 IE3 85,8 88,3 88,4 4,52 15,1 8,7 -

3D 50-160/5.5 5,5 IE2 82,9 86,0 87,4 6,29 - 10,4 6,0
3D 50-160/5.5 5,5 IE3 89,2 90,6 90,4 6,09 - 10,6 6,1
3D 50-160/7.5 7,5 IE3 89,0 90,7 90,8 8,26 - 13,6 7,9

3D 50-200/9.2 9,2 IE3 90,1 90,8 90,9 10,12 - 17,2 10,0
3D 50-200/11 11,0 IE3 90,4 91,2 91,8 11,98 - 21,3 12,3
3D 50-200/15 15,0 IE3 91,2 92,0 91,9 16,32 - 27,7 17,3

3D 65-125/4.0 4,0 IE2 84,3 87,2 87,8 4,56 15,1 8,7 -
3D 65-125/4 4,0 IE3 85,8 88,3 88,4 4,52 15,1 8,7 -
3D 65-125/5.5 5,5 IE2 82,9 86,0 87,4 6,29 - 10,4 6,0
3D 65-125/5.5 5,5 IE3 89,2 90,6 90,4 6,09 - 10,6 6,1
3D 65-125/7.5 7,5 IE3 89,0 90,7 90,8 8,26 - 13,6 7,9

3D 65-160/7.5 7,5 IE3 89,0 90,7 90,8 8,26 - 13,6 7,9
3D 65-160/9.2 9,2 IE3 90,1 90,8 90,9 10,12 - 17,2 10,0
3D 65-160/11 11,0 IE3 90,4 91,2 91,8 11,98 - 21,3 12,3
3D 65-160/15 15,0 IE3 91,2 92,0 91,9 16,32 - 27,7 17,3

3D 65-200/15 15,0 IE3 91,2 92,0 91,9 16,32 - 27,7 17,3
3D 65-200/18.5 18,5 IE3 91,6 93,0 92,6 19,98 - 35,0 20,3
3D 65-200/22 22,0 IE3 92,0 93,1 93,2 23,58 - 39,7 23,6

Technische Daten Serie 3D
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• Fördermenge bis 138 m³/h
• Förderhöhe bis 71 m

• 1-STUFIG / HORIZONTAL
• GRAUGUSS

KREISELPUMPEN, NORMALSAUGEND NACH EN 733

Type Motor
Effizienz-
klasse

Wirkungsgrad Leistungs-
aufnahme 
kW

Stromaufnahme

Drehstrom 3~400V
Motor-
baugröße

Leistung 
kW

h % Drehstrom 3~
50% 75% 100% cos-f 230 V 400 V 690 V

3DS 32-125/1.1 3DP 32-125/1.1
80

1.1 IE2 79,5 81,2 81,5 0,78 1,35 4,3 2,5 -
3DS 32-125/1.1 3DP 32-125/1.1 1.1 IE3 78,7 81,7 82,7 0,76 1,26 4,2 2,4 -

3DS 32-160/1.5 3DP 32-160/1.5
90S

1.5 IE2 81,0 82,8 82,8 0,80 1,77 5,5 3,2 -
3DS 32-160/1.5 3DP 32-160/1.5 1.5 IE3 83,2 84,8 84,2 0,85 1,77 5,2 3,0 -
3DS 32-160/2.2 3DP 32-160/2.2

90L
2.2 IE2 82,5 84,0 84,0 0,85 2,59 7,6 4,4 -

3DS 32-160/2.2 3DP 32-160/2.2 2.2 IE3 85,0 86,2 86,5 0,82 2,61 8,0 4,6 -

3DS 32-200/3.0 3DP 32-200/3.0
100L

3 IE2 84,1 85,8 85,5 0,84 3,43 10,2 5,9 -
3DS 32-200/3.0 3DP 32-200/3.0 3 IE3 82,3 85,8 87,1 0,89 3,45 9,7 5,6 -
3DS 32-200/4.0 3DP 32-200/4.0

112M
4 IE2 85,2 86,4 86,1 0,86 4,64 13,5 7,8 -

3DS 32-200/4.0 3DP 32-200/4.0 4 IE3 86,8 87,8 88,1 0,93 4,51 12,1 7,0 -
3DS 32-200/7.5 3DP 32-200/7.5 132S 7.5 IE3 88,6 89,2 90,1 0,92 8,35 - 13,1 7,6

3DS 40-125/1.5 3DP 40-125/1.5
90S

1.5 IE2 81,0 82,8 82,8 0,80 1,77 5,5 3,2 -
3DS 40-125/1.5 3DP 40-125/1.5 1.5 IE3 83,2 84,8 84,2 0,85 1,77 5,2 3,0 -
3DS 40-125/2.2 3DP 40-125/2.2

90L
2.2 IE2 82,5 84,0 84,0 0,85 2,59 7,6 4,4 -

3DS 40-125/2.2 3DP 40-125/2.2 2.2 IE3 85,0 86,2 86,5 0,82 2,61 8,0 4,6 -

3DS 40-160/3.0 3DP 40-160/3.0
100L

3 IE2 84,1 85,8 85,5 0,84 3,43 10,2 5,9 -
3DS 40-160/3.0 3DP 40-160/3.0 3 IE3 82,3 85,8 87,1 0,89 3,45 9,7 5,6 -
3DS 40-160/4.0 3DP 40-160/4.0

112M
4 IE2 85,2 86,4 86,1 0,86 4,64 13,5 7,8 -

3DS 40-160/4.0 3DP 40-160/4.0 4 IE3 86,8 87,8 88,1 0,93 4,51 12,1 7,0 -

3DS 40-200/5.5 3DP 40-200/5.5
132S

5.5 IE2 85,8 87,4 87,3 0,88 6,34 - 10,4 6,0
3DS 40-200/5.5 3DP 40-200/5.5 5.5 IE3 88,0 88,5 89,2 0,90 6,24 - 10,0 5,8
3DS 40-200/7.5 3DP 40-200/7.5 7.5 IE3 88,6 89,2 90,1 0,92 8,35 - 13,1 7,6
3DS 40-200/11 3DP 40-200/11 160M 11 IE3 87,4 89,8 91,2 0,89 12,15 - 19,7 11,4

3DS 50-125/2.2 3DP 50-125/2.2
90L

2.2 IE2 82,5 84,0 84,0 0,85 2,59 7,6 4,4 -
3DS 50-125/2.2 3DP 50-125/2.2 2.2 IE3 85,0 86,2 86,5 0,82 2,61 8,0 4,6 -
3DS 50-125/3.0 3DP 50-125/3.0

100L
3 IE2 84,1 85,8 85,5 0,84 3,43 10,2 5,9 -

3DS 50-125/3.0 3DP 50-125/3.0 3 IE3 82,3 85,8 87,1 0,89 3,45 9,7 5,6 -
3DS 50-125/4.0 3DP 50-125/4.0

112M
4 IE2 85,2 86,4 86,1 0,86 4,64 13,5 7,8 -

3DS 50-125/4.0 3DP 50-125/4.0 4 IE3 86,8 87,8 88,1 0,93 4,51 12,1 7,0 -

3DS 50-160/5.5 3DP 50-160/5.5
132S

5.5 IE2 85,8 87,4 87,3 0,88 6,34 - 10,4 6,0
3DS 50-160/5.5 3DP 50-160/5.5 5.5 IE3 88,0 88,5 89,2 0,90 6,24 - 10,0 5,8
3DS 50-160/7.5 3DP 50-160/7.5 7.5 IE3 88,6 89,2 90,1 0,92 8,35 - 13,1 7,6

3DS 50-200/9.2 3DP 50-200/9.2 132M 9.2 IE3 88,6 89,8 90,7 0,89 10,17 - 16,5 9,5
3DS 50-200/11 3DP 50-200/11

160M
11 IE3 87,4 89,8 91,2 0,89 12,15 - 19,7 11,4

3DS 50-200/15 3DP 50-200/15 15 IE3 91,0 91,3 91,9 0,89 16,46 - 26,7 15,4

3DS 65-125/4 3DP 65-125/4
112M

4 IE2 85,2 86,4 86,1 0,86 4,64 13,5 7,8 -
3DS 65-125/4 3DP 65-125/4 4 IE3 86,8 87,8 88,1 0,93 4,51 12,1 7,0 -
3DS 65-125/5.5 3DP 65-125/5.5

132S

5.5 IE2 85,8 87,4 87,3 0,88 6,34 - 10,4 6,0
3DS 65-125/5.5 3DP 65-125/5.5 5.5 IE3 88,0 88,5 89,2 0,90 6,24 - 10,0 5,8
3DS 65-125/7.5 3DP 65-125/7.5 7.5 IE3 88,6 89,2 90,1 0,92 8,35 - 13,1 7,6

3DS 65-160/7.5 3DP 65-160/7.5 7,5 IE3 88,6 89,2 90,1 0,92 8,35 - 13,1 7,6
3DS 65-160/9.2 3DP 65-160/9.2 132M 9.2 IE3 88,6 89,8 90,7 0,89 10,17 - 16,5 9,5
3DS 65-160/11 3DP 65-160/11

160M
11 IE3 87,4 89,8 91,2 0,89 12,15 - 19,7 11,4

3DS 65-160/15 3DP 65-160/15 15 IE3 91,0 91,3 91,9 0,89 16,46 - 26,7 15,4

3DS 65-200/15 3DP 65-200/15 15 IE3 91,0 91,3 91,9 0,89 16,46 - 26,7 15,4
3DS 65-200/18.5 3DP 65-200/18.5 160L 18.5 IE3 91,6 92,8 92,4 0,88 20,12 - 33,0 19,1
3DS 65-200/22 3DP 65-200/22 180M 22 IE3 92,3 92,9 92,9 0,90 23,69 - 38,0 22,0

Technische Daten Serie 3DS / 3DP
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• Fördermenge bis 138 m³/h
• Förderhöhe bis 71 m

• 1-STUFIG / HORIZONTAL
• GRAUGUSS

KREISELPUMPEN, NORMALSAUGEND NACH EN 733

Technische Daten Serie 3D4 4-polig

Type
Motor 
kW

Leistung 
kW

Effizienz-
klasse

Wirkungsgrad und cos-f Leistungsaufnahme 
A

Drehstrom 3~

Stromaufnahme
A

Drehstrom 3~
Drehstrom 3~400V

h %
50% 75% 100% cos-f 230 V 400 V 230 V 400 V

3D4 32-125/0.25 0.25 0.55 - - - - - 1.9 1.1 7.3 4.2
3D4 32-160/0.37R 0.37 0.80 - - - - - 2.6 1.5 9.9 5.7
3D4 32-160/0.37 0.37 0.80 - - - - - 2.6 1.5 9.9 5.7

3D4 32-200/0.55R 0.55 0.80 - - - - - 2.6 1.5 9.9 5.7
3D4 32-200/0.55 0.55 0.80 - - - - - 2.6 1.5 9.9 5.7
3D4 32-200/0.75 0.75 1,41 IE2 78,4 81,6 81,9 0,76 4,6 2,7 32,0 18,5

3D4 40-125/0.37R 0.37 0.55 - - - - - 1.9 1.1 7.3 4.2
3D4 40-125/0.37 0.37 0.55 - - - - - 1.9 1.1 7.3 4.2

3D4 40-160/0.55R 0.55 0.80 - - - - - 2.6 1.5 9.9 5.7
3D4 40-160/0.55 0.55 0.80 - - - - - 2.6 1.5 9.9 5.7

3D4 40-200/1.1R 1.1 1,41 IE2 78,4 81,6 81,9 0,76 4,6 2,7 32,0 18,5
3D4 40-200/1.1 1.1 1,41 IE2 78,4 81,6 81,9 0,76 4,6 2,7 32,0 18,5
3D4 40-200/1.5 1.5 1,88 IE2 80,3 83,4 83,8 0,75 6,2 3,6 45,0 26,0

3D4 50-125/0.55R 0.55 0.80 - - - - - 2.6 1.5 9.9 5.7
3D4 50-125/0.55 0.55 0.80 - - - - - 2.6 1.5 9.9 5.7

3D4 50-160/1.1R 1.1 1,41 IE2 78,4 81,6 81,9 0,76 4,6 2,7 32,0 18,5
3D4 50-160/1.1 1.1 1,41 IE2 78,4 81,6 81,9 0,76 4,6 2,7 32,0 18,5

3D4 50-200/1.5R 1.5 1,88 IE2 80,3 83,4 83,8 0,75 6,2 3,6 45,0 26,0
3D4 50-200/1.5 1.5 1,88 IE2 80,3 83,4 83,8 0,75 6,2 3,6 45,0 26,0
3D4 50-200/2.2 2.2 2,70 IE2 84,6 86,0 85,6 0,83 8,1 4,7 52,0 30,0

3D4 65-125/0.55 0.55 0.80 - - - - - 2.6 1.5 9.9 5.7
3D4 65-125/0.75 0.75 1,41 IE2 78,4 81,6 81,9 0,76 4,6 2,7 32,0 18,5
3D4 65-125/1.1 1.1 1,41 IE2 78,4 81,6 81,9 0,76 4,6 2,7 32,0 18,5

3D4 65-160/1.1 1.1 1,41 IE2 78,4 81,6 81,9 0,76 4,6 2,7 32,0 18,5
3D4 65-160/1.5 1.5 1,88 IE2 80,3 83,4 83,8 0,75 6,2 3,6 45,0 26,0
3D4 65-160/2.2 2.2 2,70 IE2 84,6 86,0 85,6 0,83 8,1 4,7 52,0 30,0

3D4 65-200/2.2R 2.2 2,70 IE2 84,6 86,0 85,6 0,83 8,1 4,7 52,0 30,0
3D4 65-200/2.2 2.2 2,70 IE2 84,6 86,0 85,6 0,83 8,1 4,7 52,0 30,0
3D4 65-200/3 3 3,54 IE2 81,6 86,1 89,0 0,75 11,8 6,8 79,7 46,0
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• Fördermenge bis 138 m³/h
• Förderhöhe bis 71 m

• 1-STUFIG / HORIZONTAL
• GRAUGUSS

KREISELPUMPEN, NORMALSAUGEND NACH EN 733

Technische Daten Serie 3DS4 / 3DP4 4-polig

Type
Motor-
baugröße

Leistung 
kW

Effizienz-
klasse

Wirkungsgrad und cos-f Leistungs-
aufnahme

A

Stromaufnahme 
A

Drehstrom 3~400V
h %

cos-f
Drehstrom 3~

50% 75% 100% 230 V 400 V
3DS4 32-125/0.25 3DP4 32-125/0.25

71
0.25 - 55.0 59.0 64.0 0.66 0,41 1,6 0.9

3DS4 32-160/0.37R 3DP4 32-160/0.37R 0.37 - 60,0 63,0 67,0 0,67 0,56 2,1 1,2
3DS4 32-160/0.37 3DP4 32-160/0.37 0.37 - 60,0 63,0 67,0 0,67 0,56 2,1 1,2

3DS4 32-200/0.55R 3DP4 32-200/0.55R

80

0.55 - 67,0 69,0 70,0 0,72 0,80 2,8 1,6
3DS4 32-200/0.55 3DP4 32-200/0.55 0.55 - 67,0 69,0 70,0 0,72 0,80 2,8 1,6
3DS4 32-200/0.75 3DP4 32-200/0.75

0.75
IE2 79.2 80.3 80.2 0.76 0,95 3,1 1.8

3DS4 32-200/0.75 3DP4 32-200/0.75 IE3 80,7 81,5 82,5 0,74 0,92 3,1 1,8

3DS4 40-125/0.37R 3DP4 40-125/0.37R
71

0.37 - 60,0 63,0 67,0 0,67 0,56 2,1 1,2
3DS4 40-125/0.37 3DP4 40-125/0.37 0.37 - 60,0 63,0 67,0 0,67 0,56 2,1 1,2

3DS4 40-160/0.55R 3DP4 40-160/0.55R
80

0.55 - 67,0 69,0 70,0 0,72 0,80 2,8 1,6
3DS4 40-160/0.55 3DP4 40-160/0.55 0.55 - 67,0 69,0 70,0 0,72 0,80 2,8 1,6

3DS4 40-200/1.1R 3DP4 40-200/1.1R

90L

1.1
IE2 81.4 82.7 82.5 0.77 1,33 4,3 2,5

3DS4 40-200/1.1R 3DP4 40-200/1.1R IE3 83,3 84,3 84,1 0,75 1,30 4,3 2,5
3DS4 40-200/1.1 3DP4 40-200/1.1

1.1
IE2 81.4 82.7 82.5 0.77 1,33 4,3 2,5

3DS4 40-200/1.1 3DP4 40-200/1.1 IE3 83,3 84,3 84,1 0,75 1,30 4,3 2,5
3DS4 40-200/1.5 3DP4 40-200/1.5

1.5
IE2 82.0 83.5 83.0 0.77 1,81 5,9 3.4

3DS4 40-200/1.5 3DP4 40-200/1.5 IE3 84,1 85,2 85,3 0,72 1,80 6,2 3,6

3DS4 50-125/0.55R 3DP4 50-125/0.55R
80

0.55 - 67,0 69,0 70,0 0,72 0,80 2,8 1,6
3DS4 50-125/0.55 3DP4 50-125/0.55 0.55 - 67,0 69,0 70,0 0,72 0,80 2,8 1,6

3DS4 50-160/1.1R 3DP4 50-160/1.1R

90L

1.1
IE2 81.4 82.7 82.5 0.77 1,33 4,3 2,5

3DS4 50-160/1.1R 3DP4 50-160/1.1R IE3 83,3 84,3 84,1 0,75 1,30 4,3 2,5
3DS4 50-160/1.1 3DP4 50-160/1.1

1.1
IE2 81.4 82.7 82.5 0.77 1,33 4,3 2,5

3DS4 50-160/1.1 3DP4 50-160/1.1 IE3 83,3 84,3 84,1 0,75 1,30 4,3 2,5

3DS4 50-200/1.5R 3DP4 50-200/1.5R
1.5

IE2 82.0 83.5 83.0 0.77 1,81 5,9 3.4
3DS4 50-200/1.5R 3DP4 50-200/1.5R IE3 84,1 85,2 85,3 0,72 1,80 6,2 3,6
3DS4 50-200/1.5 3DP4 50-200/1.5

1.5
IE2 82.0 83.5 83.0 0.77 1,81 5,9 3.4

3DS4 50-200/1.5 3DP4 50-200/1.5 IE3 84,1 85,2 85,3 0,72 1,80 6,2 3,6
3DS4 50-200/2.2 3DP4 50-200/2.2

100L 2.2
IE2 84.0 85.3 85.1 0.74 2,61 8,8 5.1

3DS4 50-200/2.2 3DP4 50-200/2.2 IE3 83,2 86,2 86,7 0,63 2,58 10,2 5,9

3DS4 65-125/0.55 3DP4 65-125/0.55
80

0.55 - 67,0 69,0 70,0 0,72 0,80 2,8 1,6
3DS4 65-125/0.75 3DP4 65-125/0.75

0.75
IE2 79.2 80.3 80.2 0.76 0,95 3,1 1.8

3DS4 65-125/0.75 3DP4 65-125/0.75 IE3 80,7 81,5 82,5 0,74 0,92 3,1 1,8
3DS4 65-125/1.1 3DP4 65-125/1.1

90L

1.1
IE2 81.4 82.7 82.5 0.77 1,33 4,3 2,5

3DS4 65-125/1.1 3DP4 65-125/1.1 IE3 83,3 84,3 84,1 0,75 1,30 4,3 2,5

3DS4 65-160/1.1 3DP4 65-160/1.1
1.1

IE2 81.4 82.7 82.5 0.77 1,33 4,3 2,5
3DS4 65-160/1.1 3DP4 65-160/1.1 IE3 83,3 84,3 84,1 0,75 1,30 4,3 2,5
3DS4 65-160/1.5 3DP4 65-160/1.5

1.5
IE2 82.0 83.5 83.0 0.77 1,81 5,9 3.4

3DS4 65-160/1.5 3DP4 65-160/1.5 IE3 84,1 85,2 85,3 0,72 1,80 6,2 3,6
3DS4 65-160/2.2 3DP4 65-160/2.2

100L

2.2
IE2 84.0 85.3 85.1 0.74 2,58 8,8 5.1

3DS4 65-160/2.2 3DP4 65-160/2.2 IE3 83,2 86,2 86,7 0,63 2,58 10,2 5,9

3DS4 65-200/2.2R 3DP4 65-200/2.2R
2.2

IE2 84.0 85.3 85.1 0.74 2,61 8,8 5.1
3DS4 65-200/2.2R 3DP4 65-200/2.2R IE3 83,2 86,2 86,7 0,63 2,58 10,2 5,9
3DS4 65-200/2.2 3DP4 65-200/2.2 

2.2
IE2 84.0 85.3 85.1 0.74 2,61 8,8 5.1

3DS4 65-200/2.2 3DP4 65-200/2.2 IE3 83,2 86,2 86,7 0,63 2,58 10,2 5,9
3DS4 65-200/3 3DP4 65-200/3

3.0
IE2 85.3 86.6 86.4 0.77 3,47 11,3 6.5

3DS4 65-200/3 3DP4 65-200/3 IE3 85,1 87,1 87,7 0,73 3,44 11,8 6,8
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D

• Fördermenge bis 138 m³/h
• Förderhöhe bis 71 m

• 1-STUFIG / HORIZONTAL
• GRAUGUSS

KREISELPUMPEN, NORMALSAUGEND NACH EN 733

Kennlinien Serie 3D

2-polig

2-polig

32-125

32-160
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• Fördermenge bis 138 m³/h
• Förderhöhe bis 71 m

• 1-STUFIG / HORIZONTAL
• GRAUGUSS

KREISELPUMPEN, NORMALSAUGEND NACH EN 733

Kennlinien Serie 3D

2-polig

2-polig

32-200

40-125
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• Fördermenge bis 138 m³/h
• Förderhöhe bis 71 m

• 1-STUFIG / HORIZONTAL
• GRAUGUSS

KREISELPUMPEN, NORMALSAUGEND NACH EN 733

Kennlinien Serie 3D

2-polig

2-polig

40-160

40-200
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• Fördermenge bis 138 m³/h
• Förderhöhe bis 71 m

• 1-STUFIG / HORIZONTAL
• GRAUGUSS

KREISELPUMPEN, NORMALSAUGEND NACH EN 733

Kennlinien Serie 3D

2-polig

2-polig

50-125

50-160

grote
ANDO Shop
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SERIE 3D
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• Fördermenge bis 138 m³/h
• Förderhöhe bis 71 m

• 1-STUFIG / HORIZONTAL
• GRAUGUSS

KREISELPUMPEN, NORMALSAUGEND NACH EN 733

Kennlinien Serie 3D

2-polig

2-polig

50-200

65-125
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Kennlinien Serie 3D

2-polig

2-polig

65-160

65-200

• Fördermenge bis 138 m³/h
• Förderhöhe bis 71 m

• 1-STUFIG / HORIZONTAL
• GRAUGUSS

KREISELPUMPEN, NORMALSAUGEND NACH EN 733

grote
ANDO Shop
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• Fördermenge bis 138 m³/h
• Förderhöhe bis 71 m

• 1-STUFIG / HORIZONTAL
• GRAUGUSS

KREISELPUMPEN, NORMALSAUGEND NACH EN 733

Kennlinien Serie 3D

4-polig

4-polig

32-125

32-160

grote
ANDO Shop
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• Fördermenge bis 138 m³/h
• Förderhöhe bis 71 m

• 1-STUFIG / HORIZONTAL
• GRAUGUSS

KREISELPUMPEN, NORMALSAUGEND NACH EN 733

Kennlinien Serie 3D

4-polig

4-polig

32-200

40-125

grote
ANDO Shop
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• Fördermenge bis 138 m³/h
• Förderhöhe bis 71 m

• 1-STUFIG / HORIZONTAL
• GRAUGUSS

KREISELPUMPEN, NORMALSAUGEND NACH EN 733

Kennlinien Serie 3D

4-polig

4-polig

40-160

40-200
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Kennlinien Serie 3D

4-polig

4-polig

50-125

50-160

• Fördermenge bis 138 m³/h
• Förderhöhe bis 71 m

• 1-STUFIG / HORIZONTAL
• GRAUGUSS

KREISELPUMPEN, NORMALSAUGEND NACH EN 733
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• Fördermenge bis 138 m³/h
• Förderhöhe bis 71 m

• 1-STUFIG / HORIZONTAL
• GRAUGUSS

KREISELPUMPEN, NORMALSAUGEND NACH EN 733

Kennlinien Serie 3D

4-polig

4-polig

50-200

65-125
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• Fördermenge bis 138 m³/h
• Förderhöhe bis 71 m

• 1-STUFIG / HORIZONTAL
• GRAUGUSS

KREISELPUMPEN, NORMALSAUGEND NACH EN 733

Kennlinien Serie 3D

4-polig

4-polig

65-160

65-200

grote
ANDO Shop
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D

• Fördermenge bis 138 m³/h
• Förderhöhe bis 71 m

• 1-STUFIG / HORIZONTAL
• GRAUGUSS

KREISELPUMPEN, NORMALSAUGEND NACH EN 733

Preise 3D

Type
Drehstrom 3~400V

Leistung 
kW

Gewicht 
kg

Effizienzklasse Art.-Nr.
Preis 
EUR

3D 32-125/1,1 1,10
29,5

IE2 2540070004 927,00
3D 32-125/1,1 1,10 IE3 2540070004I 964,00
3D 32-160/1,5 1,50

33,5
IE2 2540080004 1.016,00

3D 32-160/1,5 1,50 IE3 2540080004I 1.057,00
3D 32-160/2,2 2,20

36,0
IE2 2540100004 1.126,00

3D 32-160/2,2 2,20 IE3 2540100004I 1.171,00
3D 32-200/3,0 3,00

47,5
IE2 2540110004 1.241,00

3D 32-200/3,0 3,00 IE3 2540110004I 1.291,00
3D 32-200/4,0 4,00

50,0
IE2 2540120004 1.471,00

3D 32-200/4,0 4,00 IE3 2540120004I 1.530,00
3D 32-200/7,5 7,50 62,0 IE3 2540140004I 1.946,00

3D 40-125/1,5 1,50
30,0

IE2 2541080004 1.121,00
3D 40-125/1,5 1,50 IE3 2541080004I 1.166,00
3D 40-125/2,2 2,20

32,0
IE2 2541100004 1.208,00

3D 40-125/2,2 2,20 IE3 2541100004I 1.256,00
3D 40-160/3,0 3,00

39,0
IE2 2541110004 1.261,00

3D 40-160/3,0 3,00 IE3 2541110004I 1.311,00
3D 40-160/4,0 4,00

48,0
IE2 2541120004 1.506,00

3D 40-160/4,0 4,00 IE3 2541120004I 1.566,00
3D 40-200/5,5 5,50

60,0
IE2 2541130004 1.572,00

3D 40-200/5,5 5,50 IE3 2541130004I 1.635,00
3D 40-200/7,5 7,50 63,0 IE3 2541140004I 1.808,00
3D 40-200/11 11,00 80,0 IE3 2541160004I 2.393,00

3D 50-125/2,2 2,20
37,0

IE2 2542100004 1.367,00
3D 50-125/2,2 2,20 IE3 2542100004I 1.422,00
3D 50-125/3,0 3,00

39,5
IE2 2542110004 1.418,00

3D 50-125/3,0 3,00 IE3 2542110004I 1.475,00
3D 50-125/4,0 4,00

48,0
IE2 2542120004 1.505,00

3D 50-125/4,0 4,00 IE3 2542120004I 1.565,00
3D 50-160/5,5 5,50

60,0
IE2 2542130004 1.609,00

3D 50-160/5,5 5,50 IE3 2542130004I 1.673,00
3D 50-160/7,5 7,50 64,0 IE3 2542140004I 1.811,00
3D 50-200/9,2 9,20 77,0 IE3 2542150004I 2.094,00
3D 50-200/11 11,00 80,0 IE3 2542160004I 2.437,00
3D 50-200/15 15,00 121,0 IE3 2542170004I 2.714,00

3D 65-125/4,0 4,00
53,0

IE2 2543120004H 1.514,00
3D 65-125/4,0 4,00 IE3 2543120004I 1.575,00
3D 65-125/5,5 5,50

65,0
IE2 2543130004H 1.646,00

3D 65-125/5,5 5,50 IE3 2543130004I 1.712,00
3D 65-125/7,5 7,50 69,5 IE3 2549130004M 1.856,00
3D 65-160/7,5 7,50 70,0 IE3 2543140004M 1.940,00
3D 65-160/9,2 9,20 85,0 IE3 2543150004M 2.742,00
3D 65-160/11 11,00 85,0 IE3 2543160004M 2.796,00
3D 65-160/15 15,00 126,0 IE3 2543170004M 3.186,00
3D 65-200/15 15,00 126,0 IE3 2544170004M 3.766,00
3D 65-200/18,5 18,50 140,0 IE3 2544180004M 4.145,00
3D 65-200/22 22,00 152,0 IE3 2544190004M 4.531,00

3D
 -
 2
-p
o
lig
 -
 m
it
 v
er
lä
ng
er
te
r 
M
o
to
rw
el
le

Vorausgreifend auf die Umsetzung der Verordnung (EG) 640/2009 zur Ökodesignrichtlinie 2009/125EG, gültig ab dem 01.01.2017, erfolgt die Umstellung der Pumpentypen mit verlänger-
ter Motorwelle und Drehstrommotor 0,75-5,5kW von Effizienzklasse IE2 auf IE3 stufenweise bereits in 2016. Es gilt daher für Bestellungen in 2016: Ist eine IE2 Type nicht mehr lieferbar,
wird automatisch die IE3 Type zum gleichen Preis geliefert.   
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• Fördermenge bis 138 m³/h
• Förderhöhe bis 71 m

• 1-STUFIG / HORIZONTAL
• GRAUGUSS

KREISELPUMPEN, NORMALSAUGEND NACH EN 733

Preise 3DS

Type
Drehstrom 3~400V

Leistung 
kW

Gewicht 
kg

Effizienzklasse Art.-Nr.
Preis
EUR

3DS 32-125/1,1 1,10
30,5

IE2 2560070004 1.078,00
3DS 32-125/1,1 1,10 IE3 2560070004I 1.121,00
3DS 32-160/1,5 1,50

36,3
IE2 2560080004 1.141,00

3DS 32-160/1,5 1,50 IE3 2560080004I 1.187,00
3DS 32-160/2,2 2,20

40,4
IE2 2560100004 1.265,00

3DS 32-160/2,2 2,20 IE3 2560100004I 1.316,00
3DS 32-200/3,0 3,00

59,3
IE2 2560110004 1.393,00

3DS 32-200/3,0 3,00 IE3 2560110004I 1.449,00
3DS 32-200/4,0 4,00

60,8
IE2 2560120004 1.649,00

3DS 32-200/4,0 4,00 IE3 2560120004I 1.715,00
3DS 32-200/7,5 7,50 90,0 IE3 2560140004I 2.271,00

3DS 40-125/1,5 1,50
31,9

IE2 2561080004 1.278,00
3DS 40-125/1,5 1,50 IE3 2561080004I 1.329,00
3DS 40-125/2,2 2,20

35,5
IE2 2561100004 1.390,00

3DS 40-125/2,2 2,20 IE3 2561100004I 1.446,00
3DS 40-160/3,0 3,00

65,6
IE2 2561110004 1.415,00

3DS 40-160/3,0 3,00 IE3 2561110004I 1.472,00
3DS 40-160/4,0 4,00

51,8
IE2 2561120004 1.691,00

3DS 40-160/4,0 4,00 IE3 2561120004I 1.759,00
3DS 40-200/5,5 5,50

79,7
IE2 2561130004 1.765,00

3DS 40-200/5,5 5,50 IE3 2561130004I 1.836,00
3DS 40-200/7,5 7,50 86,8 IE3 2561140004I 2.029,00
3DS 40-200/11,0 11,00 120,0 IE3 2561160004I 2.644,00

3DS 50-125/2,2 2,20
37,9

IE2 2562100004 1.536,00
3DS 50-125/2,2 2,20 IE3 2562100004I 1.597,00
3DS 50-125/3,0 3,00

44,1
IE2 2562110004 1.591,00

3DS 50-125/3,0 3,00 IE3 2562110004I 1.655,00
3DS 50-125/4,0 4,00

52,7
IE2 2562120004 1.689,00

3DS 50-125/4,0 4,00 IE3 2562120004I 1.757,00
3DS 50-160/5,5 5,50

77,3
IE2 2562130004 1.806,00

3DS 50-160/5,5 5,50 IE3 2562130004I 1.878,00
3DS 50-160/7,5 7,50 97,5 IE3 2562140004I 2.032,00
3DS 50-200/9,2 9,20 102,8 IE3 2562150004I 2.395,00
3DS 50-200/11,0 11,00 120,0 IE3 2562160004I 2.681,00
3DS 50-200/15,0 15,00 150,0 IE3 2562170004I 3.047,00

3DS 65-125/4,0 4,00
65,4

IE2 2563120004H 1.712,00
3DS 65-125/4,0 4,00 IE3 2563120004I 1.780,00
3DS 65-125/5,5 5,50

76,3
IE2 2563130004H 1.859,00

3DS 65-125/5,5 5,50 IE3 2563130004I 1.933,00
3DS 65-125/7,5 7,50 97,9 IE3 2563140004M 2.095,00
3DS65-160/7,5 7,50 98,2 IE3 2566140004M 2.178,00
3DS 65-160/9,2 9,20 107,0 IE3 2563150004M 3.017,00
3DS 65-160/11,0 11,00 96,0 IE3 2563160004M 3.074,00
3DS 65-160/15,0 15,00 126,0 IE3 2563170004M 3.504,00
3DS 65-200/15,0 15,00 140,1 IE3 2566170004M 3.964,00
3DS 65-200/18,5 18,50 151,7 IE3 2563180004M 4.512,00
3DS 65-200/22,0 22,00 190,0 IE3 2563190004M 4.910,00
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• Fördermenge bis 138 m³/h
• Förderhöhe bis 71 m

• 1-STUFIG / HORIZONTAL
• GRAUGUSS

KREISELPUMPEN, NORMALSAUGEND NACH EN 733

Preise 3DP

Type
Drehstrom 3~400V

Leistung 
kW

Gewicht 
kg

Effizienzklasse Art.-Nr.
Preis
EUR

3DP 32-125/1,1 1,10
50,5

IE2 2570070004 1.772,00
3DP 32-125/1,1 1,10 IE3 2570070004I 1.843,00
3DP 32-160/1,5 1,50

58,5
IE2 2570080004 1.862,00

3DP 32-160/1,5 1,50 IE3 2570080004I 1.936,00
3DP 32-160/2,2 2,20

61,5
IE2 2570100004 1.871,00

3DP 32-160/2,2 2,20 IE3 2570100004I 1.946,00
3DP 32-200/3,0 3,00

83,9
IE2 2570110004 1.964,00

3DP 32-200/3,0 3,00 IE3 2570110004I 2.043,00
3DP 32-200/4,0 4,00

86,9
IE2 2570120004 2.172,00

3DP 32-200/4,0 4,00 IE3 2570120004I 2.259,00
3DP 32-200/7,5 7,50 115,2 IE3 2570140004I 3.112,00

3DP 40-125/1,5 1,50
76,2

IE2 2571080004 1.876,00
3DP 40-125/1,5 1,50 IE3 2571080004I 1.951,00
3DP 40-125/2,2 2,20

56,9
IE2 2571100004 1.956,00

3DP 40-125/2,2 2,20 IE3 2571100004I 2.034,00
3DP 40-160/3,0 3,00

93,4
IE2 2571110004 2.007,00

3DP 40-160/3,0 3,00 IE3 2571110004I 2.087,00
3DP 40-160/4,0 4,00

74,8
IE2 2571120004 2.211,00

3DP 40-160/4,0 4,00 IE3 2571120004I 2.299,00
3DP 40-200/5,5 5,50

105,0
IE2 2571130004 2.347,00

3DP 40-200/5,5 5,50 IE3 2571130004I 2.441,00
3DP 40-200/7,5 7,50 111,7 IE3 2571140004I 2.604,00
3DP 40-200/11,0 11,00 129,8 IE3 2571160004I 3.045,00

3DP 50-125/2,2 2,20
80,0

IE2 2572100004 1.877,00
3DP 50-125/2,2 2,20 IE3 2572100004I 1.952,00
3DP 50-125/3,0 3,00

91,1
IE2 2572110004 1.956,00

3DP 50-125/3,0 3,00 IE3 2572110004I 2.034,00
3DP 50-125/4,0 4,00

91,7
IE2 2572120004 2.091,00

3DP 50-125/4,0 4,00 IE3 2572120004I 2.175,00
3DP 50-160/5,5 5,50

111,5
IE2 2572130004 2.232,00

3DP 50-160/5,5 5,50 IE3 2572130004I 2.321,00
3DP 50-160/7,5 7,50 113,4 IE3 2572140004I 2.485,00
3DP 50-200/9,2 9,20 123,1 IE3 2572160004l 3.036,00
3DP 50-200/11,0 11,00 133,6 IE3 2572170004I 3.131,00
3DP 50-200/15,0 15,00 137,5 IE3 2572170004I 3.452,00

3DP 65-125/4,0 4,00
70,9

IE2 2573120004H 2.834,00
3DP 65-125/4,0 4,00 IE3 2573120004I 2.947,00
3DP 65-125/5,5 5,50

115,3
IE2 2573130004H 3.008,00

3DP 65-125/5,5 5,50 IE3 2573130004I 3.128,00
3DP 65-125/7,5 7,50 127,9 IE3 2573140004M 3.264,00
3DP 65-160/7,5 7,50 131,2 IE3 2576140004M 3.648,00
3DP 65-160/9,2 9,20 137,0 IE3 2573150004M 4.050,00
3DP 65-160/11,0 11,00 134,0 IE3 2573160004M 3.956,00
3DP 65-160/15,0 15,00 134,1 IE3 2573170004M 4.375,00
3DP 65-200/15,0 15,00 139,1 IE3 2576170004M 4.852,00
3DP 65-200/18,5 18,50 149,7 IE3 2573180004M 5.019,00
3DP 65-200/22,0 22,00 204,0 IE3 2573190004M 5.517,00
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• Fördermenge bis 138 m³/h
• Förderhöhe bis 71 m

• 1-STUFIG / HORIZONTAL
• GRAUGUSS

KREISELPUMPEN, NORMALSAUGEND NACH EN 733

Type
Drehstrom 3~400V

Leistung 
kW

Gewicht 
kg

Effizienzklasse Art.-Nr.
Preis
EUR

3D4 32-125/0,25 0,25 23,9 IE1 2540010004 833,00

3D4 32-160/0,37R 0,37 31,1 IE1 2540020004 908,00

3D4 32-160/0,37 0,37 31,3 IE1 2540920004 908,00

3D4 32-200/0,55R 0,55 35,9 IE1 2540030004 947,00

3D4 32-200/0,55 0,55 35,9 IE1 2540930004 947,00

3D4 32-200/0,75 0,75 39,5 IE2 2540050004 1.072,00

3D4 40-125/0,37R 0,37 24,7 IE1 2541020004 905,00

3D4 40-125/0,37 0,37 24,8 IE1 2541920004 905,00

3D4 40-160/0,55R 0,55 32,3 IE1 2541030004 920,00

3D4 40-160/0,55 0,55 32,7 IE1 2541930004 920,00

3D4 40-200/1,1R 1,10 41,2 IE2 2541070004 1.038,00

3D4 40-200/1,1 1,10 41,3 IE2 2541970004 1.038,00

3D4 40-200/1,5 1,50 43,0 IE2 2541980004 1.343,00

3D4 50-125/0,55R 0,55 32,7 IE1 2542030004 972,00

3D4 50-125/0,55 0,55 32,8 IE1 2542930004 972,00

3D4 50-160/1,1R 1,10 42,2 IE2 2542070004 1.110,00

3D4 50-160/1,1 1,10 42,3 IE2 2542970004 1.110,00

3D4 50-200/1,5R 1,50 43,4 IE2 2542080004 1.309,00

3D4 50-200/1,5 1,50 44,5 IE2 2542980004 1.384,00

3D4 50-200/2,2 2,20 42,9 IE2 2542900004 1.420,00

3D4 65-125/0,55 0,55 37,2 IE1 2543030004 1.656,00

3D4 65-125/0,75 0,75 35,3 IE2 2543040004 1.666,00

3D4 65-125/1,1 1,10 35,3 IE2 2543070004 1.673,00

3D4 65-160/1,1 1,10 44,6 IE2 2543970004 1.702,00

3D4 65-160/1,5 1,50 46,1 IE2 2543080004 1.712,00

3D4 65-160/2,2 2,20 48,1 IE2 2543100004 1.815,00

3D4 65-200/2,2R 2,20 46,5 IE2 2544100004 1.983,00

3D4 65-200/2,2 2,20 46,5 IE2 2544900004 1.983,00

3D4 65-200/3,0 3,00 54,5 IE2 2544110004 2.079,00
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• Fördermenge bis 138 m³/h
• Förderhöhe bis 71 m

• 1-STUFIG / HORIZONTAL
• GRAUGUSS

KREISELPUMPEN, NORMALSAUGEND NACH EN 733

Preise 3DS4

Type
Drehstrom 3~400V

Leistung 
kW

Gewicht 
kg

Effizienzklasse Art.-Nr.
Preis 
EUR

3DS4 32-125/0,25 0,25 24,3 IE1 2560010004 942,00
3DS4 32-160/0,37R 0,37 29,9 IE1 2569020004 1.027,00
3DS4 32-160/0,37 0,37 30,1 IE1 2560020004 1.027,00
3DS4 32-200/0,55R 0,55 39,4 IE1 2569030004 1.070,00
3DS4 32-200/0,55 0,55 44,4 IE1 2560030004 1.070,00
3DS4 32-200/0,75 0,75 40,9 IE2 2560050004 1.211,00
3DS4 32-200/0,75 0,75 40,9 IE3 2560050004I 1.259,00

3DS4 40-125/0,37R 0,37 25,3 IE1 2568020004 1.022,00
3DS4 40-125/0,37 0,37 25,3 IE1 2561020004 1.022,00
3DS4 40-160/0,55R 0,55 35,6 IE1 2568030004 1.039,00
3DS4 40-160/0,55 0,55 35,6 IE1 2561030004 1.039,00
3DS4 40-200/1,1R 1,10

47,0
IE2 2568070004 1.173,00

3DS4 40-200/1,1R 1,10 IE3 2568070004I 1.220,00
3DS4 40-200/1,1 1,10

47,0
IE2 2561070004 1.173,00

3DS4 40-200/1,1 1,10 IE3 2561070004I 1.220,00
3DS4 40-200/1,5 1,50

48,2
IE2 2568080004 1.519,00

3DS4 40-200/1,5 1,50 IE3 2568080004I 1.580,00

3DS4 50-125/0,55R 0,55 36,0 IE1 2567030004 1.098,00
3DS4 50-125/0,55 0,55 36,0 IE1 2562030004 1.098,00
3DS4 50-160/1,1R 1,10

47,6
IE2 2567070004 1.255,00

3DS4 50-160/1,1R 1,10 IE3 2567070004I 1.305,00
3DS4 50-160/1,1 1,10

47,6
IE2 2562070004 1.255,00

3DS4 50-160/1,1 1,10 IE3 2562070004I 1.305,00
3DS4 50-200/1,5R 1,50

50,0
IE2 2567080004 1.479,00

3DS4 50-200/1,5R 1,50 IE3 2567080004I 1.538,00
3DS4 50-200/1,5 1,50

50,0
IE2 2562080004 1.563,00

3DS4 50-200/1,5 1,50 IE3 2562080004I 1.626,00
3DS4 50-200/2,2 2,20

55,9
IE2 2567100004 1.605,00

3DS4 50-200/2,2 2,20 IE3 2567100004I 1.669,00

3DS4 65-125/0,55 0,55 36,8 IE1 2563030004H 1.801,00
3DS4 65-125/0,75 0,75

45,3
IE2 2563050004H 1.837,00

3DS4 65-125/0,75 0,75 IE3 2563050004I 1.910,00
3DS4 65-125/1,1 1,10

45,3
IE2 2563070004H 1.858,00

3DS4 65-125/1,1 1,10 IE3 2563070004I 1.932,00
3DS4 65-160/1,1 1,10

47,1
IE2 2566070004H 2.045,00

3DS4 65-160/1,1 1,10 IE3 2566070004I 2.127,00
3DS4 65-160/1,5 1,50

59,1
IE2 2563080004H 2.100,00

3DS4 65-160/1,5 1,50 IE3 2563080004I 2.184,00
3DS4 65-160/2,2 2,20

62,1
IE2 2563100004H 2.163,00

3DS4 65-160/2,2 2,20 IE3 2563100004I 2.250,00
3DS4 65-200/2,2R 2,20

59,0
IE2 2565100004H 2.241,00

3DS4 65-200/2,2R 2,20 IE3 2565100004I 2.331,00
3DS4 65-200/2,2 2,20

59,5
IE2 2566100004H 2.241,00

3DS4 65-200/2,2 2,20 IE3 2566100004I 2.331,00
3DS4 65-200/3,0 3,00

65,0
IE2 2563110004H 2.350,00

3DS4 65-200/3,0 3,00 IE3 2563110004I 2.444,00
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• Fördermenge bis 138 m³/h
• Förderhöhe bis 71 m

• 1-STUFIG / HORIZONTAL
• GRAUGUSS

KREISELPUMPEN, NORMALSAUGEND NACH EN 733

Preise 3DP4

Type
Drehstrom 3~400V

Leistung 
kW

Gewicht 
kg

Effizienzklasse Art.-Nr.
Preis 
EUR

3DP4 32-125/0,25 0,25 45,9 IE1 2570010004 1.525,00
3DP4 32-160/0,37R 0,37 52,4 IE1 2579020004 1.593,00
3DP4 32-160/0,37 0,37 52,4 IE1 2570020004 1.593,00
3DP4 32-200/0,55R 0,55 64,9 IE1 2579030004 1.879,00
3DP4 32-200/0,55 0,55 64,9 IE1 2570030004 1.879,00
3DP4 32-200/0,75 0,75

65,9
IE2 2570050004 2.029,00

3DP4 32-200/0,75 0,75 IE3 2570050004I 2.110,00

3DP4 40-125/0,37R 0,37 55,6 IE1 2578020004 1.723,00
3DP4 40-125/0,37 0,37 55,6 IE1 2571020004 1.723,00
3DP4 40-160/0,55R 0,55 56,6 IE1 2578030004 1.765,00
3DP4 40-160/0,55 0,55 56,6 IE1 2571030004 1.765,00
3DP4 40-200/1,1R 1,10

74,2
IE2 2578070004 1.968,00

3DP4 40-200/1,1R 1,10 IE3 2578070004I 2.047,00
3DP4 40-200/1,1 1,10

74,2
IE2 2571070004 1.968,00

3DP4 40-200/1,1 1,10 IE3 2571070004I 2.047,00
3DP4 40-200/1,5 1,50

76,7
IE2 2578080004 2.004,00

3DP4 40-200/1,5 1,50 IE3 2578080004I 2.084,00

3DP4 50-125/0,55R 0,55 57,3 IE1 2577030004 1.723,00
3DP4 50-125/0,55 0,55 57,3 IE1 2572030004 1.723,00
3DP4 50-160/1,1R 1,10

66,1
IE2 2577070004 1.798,00

3DP4 50-160/1,1R 1,10 IE3 2577070004I 1.870,00
3DP4 50-160/1,1 1,10

66,1
IE2 2572070004 1.798,00

3DP4 50-160/1,1 1,10 IE3 2572070004I 1.870,00
3DP4 50-200/1,5R 1,50

76,9
IE2 2577080004 2.036,00

3DP4 50-200/1,5R 1,50 IE3 2577080004I 2.117,00
3DP4 50-200/1,5 1,50

76,9
IE2 2572080004 2.036,00

3DP4 50-200/1,5 1,50 IE3 2572080004I 2.117,00
3DP4 50-200/2,2 2,20

82,9
IE2 2577100004 2.313,00

3DP4 50-200/2,2 2,20 IE3 2577100004I 2.406,00

3DP4 65-125/0,55 0,55 63,8 IE1 2573030004H 2.332,00
3DP4 65-125/0,75 0,75

63,8
IE2 2573050004H 2.446,00

3DP4 65-125/0,75 0,75 IE3 2573050004I 2.544,00
3DP4 65-125/1,1 1,10

71,3
IE2 2573070004H 2.514,00

3DP4 65-125/1,1 1,10 IE3 2573070004I 2.615,00
3DP4 65-160/1,1 1,10

78,6
IE2 2576070004H 2.548,00

3DP4 65-160/1,1 1,10 IE3 2576070004I 2.650,00
3DP4 65-160/1,5 1,50

79,6
IE2 2573080004H 2.560,00

3DP4 65-160/1,5 1,50 IE3 2573080004I 2.662,00
3DP4 65-160/2,2 2,20

87,6
IE2 2573100004H 2.852,00

3DP4 65-160/2,2 2,20 IE3 2573100004I 2.966,00
3DP4 65-200/2,2R 2,20

90,5
IE2 2575100004H 3.114,00

3DP4 65-200/2,2R 2,20 IE3 2575100004I 3.239,00
3DP4 65-200/2,2 2,20

90,5
IE2 2576100004H 3.114,00

3DP4 65-200/2,2 2,20 IE3 2576100004I 3.239,00
3DP4 65-200/3,0 3,00

94,0
IE2 2573110004H 3.146,00

3DP4 65-200/3,0 3,00 IE3 2573110004I 3.272,00
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• Fördermenge bis 138 m³/h
• Förderhöhe bis 71 m

• 1-STUFIG / HORIZONTAL
• GRAUGUSS

KREISELPUMPEN, NORMALSAUGEND NACH EN 733

Gegenflanschsatz 
Rundflansche mit IG,
mit Dichtungen, Schrauben und Muttern

Stahl, verzinkt
EPDM

Artikel-Nr.
Preis
EUR

Serie 3D  32x50 1¼" x 2" PN 10 364400001 72,00
Serie 3D  40x65 1½" x 2½" PN 10 364400002 84,00
Serie 3D  50x65 2" x 2½" PN 10 364400003 87,00
Serie 3D  65x80 2½" x 3" PN 10 364400004 107,00

Kaltleiterfühler *
- Auswertgerät bauseits Mehrpreis

EUR
Pumpentyp Motorleistung
alle trocken aufgestellten Kreiselpumpen bis 4,0 kW 114,00
alle trocken aufgestellten Kreiselpumpen bis 9,2 kW 135,00
alle trocken aufgestellten Kreiselpumpen (3D) bis 22,0 kW 167,00

Sonderlackierungen
- bitte entsprechenden RAL-Farbton angeben Mehrpreis

EUR
Pumpentyp Motorleistung
alle trocken aufgestellten Kreiselpumpen bis 22,0 kW 150,00

Sonderdichtungen*
- Pumpen umgebaut mit Gleitringdichtung und Elastomeren Mehrpreis

EUR
Gleitringdichtung Elastomere Typen
SIC/SIC VITON Serie 3D bis 65-160/15,0 347,00
SIC/SIC VITON Serie 3D ab 65-160/15,0 503,00
SIC/SIC EPDM Serie 3D bis 65-160/15,0 398,00
SIC/SIC EPDM Serie 3D ab 65-160/15,0 554,00

Zubehör ab Seite 312

Laufradreduzierungen
- für höhere Viskositäten / Frequenzen Mehrpreis

EUR
Pumpentyp Typen
Serie 3D Größe 32/40/50 134,00
Serie 3D Größe 65 237,00

* weitere Dichtungskombinationen auf Anfrage.

* Kaltleiterfühler serienmäßig im Lieferumfang Serie 3DS / DP  11,0 kW enthalten. 

Sonderausführungen

Zubehör
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