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Normalsaugende, zweistufige Kreiselpumpen mit Hydraulik aus AlSI 304 und AISI 316

Die normalsaugenden, zweistufigen Kreiselpumpen mit Hydraulik aus AISI 304 und AISI 316 sind fiir die Férderung von klaren Flissigkeiten,
welche die Pumpenwerkstoffe nicht angreifen, geeignet. Zu den Einsatzgebieten z&hlen unter anderem Wasserversorgung, Druckerhdhung,
Wasseraufbereitung, Waschanlagen, Kihlanlagen, Filteranlagen, Neutralisationsanlagen, Luftw&scher, Apparatebau und industrielle

Anwendungen.

Technische Daten

Kompakte Robuste Bau- Version in Edel-
Bauweise weise stahl AISI 316
erhaltlich
Materialien
Pumpenaehiuse AISI 304 (EN 1.4301) Edelstahl (2CDX) oder
peng AISI 316 (EN 1.4404) Edelstahl (2CDXL)
Laufrad AISI 304 (EN 1.4301) Edelstahl (2CDX) oder
AISI 316 (EN 1.4404) Edelstahl (2CDXL)
Welle AISI 304 (EN 1.4301) Edelstahl (2CDX) oder
AISI 316 (EN 1.4404) Edelstahl (2CDXL)
Standard = Keramik/Kohle/NBR
H = Kohle/Keramik/FPM
Gleitringdichtun HS = Siliziumkarbid/Siliziumkarbid/FPM
9 9 HW = Wolframkarbid/Wolframkarbid/FPM
HSW = Siliziumkarbid/Wolframkarbid/FPM
E = Kohle/Keramik/EPDM
- Aluminium (< 1,5 kW),
AT T Grauguss (> 2,2 kW)
Optionen

Q Gleitringdichtung

Ab Seite 460 - Siehe alle verfiigharen Versionen

Betriebsdruck (max.) 8 bar

-5°C + +60°C  flr 2CDX(L), E-Version

Max. -5°C + +110°C fiir H-, HS-, HW-, HSW-
Medientemperatur .
Versionen
Polzahl 2
Isolationsklasse F
Schutzart IP55

Wechselstrom 1~230V +10%

Spannun
pannung Drehstrom 3~230/400V +10%

Die Wechselstromversion verfiigt Uber einen Betriebskondensator und einen integrierten

Bimetallschutzschalter mit automatischer Riicksetzung.

Die Drehstromversion verfiigt Uber keinen eingebauten Motorschutz, daher muss der

Benutzer einen Uberlastschutz vorsehen.

* ACHTUNG: Der Temperaturbereich bezieht sich auf die Einsatzgrenzen der
Gleitringdichtungsmaterialien. Fir Anwendungen, die von den beschriebenen
Anwendungsmadglichkeiten abweichen, wenden Sie sich bitte an unsere
technische Kundenberatung.

Zubehor - ab Seite 442
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Normalsaugende, zweistufige Kreiselpumpen mit Hydraulik aus AISI 304 und AISI 316
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Gehauseisolierungen sind als Zubehor
erhéltlich.

Fir den Einsatz in Kélteanlagen geeignet,
siehe Seite 450.
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Normalsaugende, zweistufige Kreiselpumpen mit Hydraulik aus AISI 304 und AISI 316

2CDX(L)

Version aus AISI 304 - Wechselstrom 1~ 230V 2-polig
Modell Artikel-Nr. kw Q=Fordermenge Stromauf- | DNA | DNM |Gewicht
I/min 0 20 40 60 80 120 | 150 nahme [kg]
mé/h 0 1,2 24 3,6 48 7,2 9 [A]
H=Férderhdhe [m] 230V
2CDXM/A 70/10 | 1611100000 0,75 41,0 | 385 | 353 | 31,5 | 27,0 - 6 Gl G1 | 12,7
2CDXM/A70/12 | 1611120000 0,9 48,0 | 445 | 40,3 | 355 | 30,0 = 7 G1%| G1 | 13,3
2CDXM/C 70/15 | 1611150000C 11 56,0 | 52,5 | 48,0 | 42,8 | 36,5 - 8,1 G1%| G1 | 17,5
2CDXM/B 70/20 | 16112000008 1,5 64,0 | 60,0 | 55,6 | 50,4 | 44,0 = 10 G1%| G1 | 18,5
2CDXM/C 120/15| 1621150000C 11 46,0 - 42,0 | 41,0 | 39,5 | 350 | 30,0 8,3 G1%| G1 | 16,3
2CDXM/B 120/20| 16212000008 1,5 55,0 = 51,5 | 495 | 47,4 | 41,8 | 36,5 10,2 |G1%| G1 | 17,0
Medientemperatur bis 60 °C fir die Standardversion.
,SCA“-Version mit Kondensatbohrung verfligbar, Mehrpreis von 5% bezogen auf den Listenpreis.
Version aus AISI 304 - Drehstrom 3~ 400V 2-polig
Modell Artikel-Nr. kw Q=Fordermenge Stromauf- | DNA | DNM | Gewicht
I/min| 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 | 150 | 180 | 210 | nahme [kgl
méh | 0 |12 |24 |36 48|72, 9 [108 126 [A]
H=Férderhdhe [m] 230V 400V
2CDX/1' 70/10 1611100004I 0,75 41,0/38,5|35,3(31,5|27,0| - - - - | 34| 2 |G1Y] G1 | 12,6
2CDX/1 70/12 1611120004I 0,9 48,0|44,5/40,3|35,5/30,0| - = = - | 43|25 |G1%| G1 | 13,7
2CDX/1' 70/15 16111500041 11 56,0(52,5|48,042,8|36,5| - - - - | 58133 |G1%| G1 | 17,0
2CDX/1' 70/20 1611200004! 1,5 64,0 60,0 55,6 50,4 |44,0| - = = - | 78|45 |G1%| G1 | 20,1
2CDX/1 120/15 16211500041 1,1 46,0 - |42,0/41,0139,5/35,0(30,0| - - | 58133 |G1%| G1 | 15,6
2CDX/1 120/20 1621200004! 1,5 55,0| - |51,5|49,5|47,4/41,8/36,5| - - | 78|45 |G1%| G1 | 18,3
2CDX/1 120/30 19893000041 2,2 63,0/ - |59,0|57,0(54,6|49,2|44,0| - - 82|47 |G1%| G1 | 26,1
2CDX/1 120/40 1989400004! 3 71,5 - |68,5|66,5|64,0|58,0({52,0| - - [11,1] 6,4 |G1%| G1 | 27,8
2CDX/1 200/30 1999300004 2,2 55,0 - - 152,0150,8|48,1]455|42,7/39,5|11,1| 6,4 |G172| G1 | 26,6
2CDX/I 200/40 1999400004! 3 66,0 - - 162,5|61,1|58,0|55,2|52,349,0|111,2| 6,5 |G12| G1 | 27,6
2CDX/1 200/50 1999500004! 3,7 750 - - |71,5/70,1167,0/64,3|61,2|57,5|15,1| 8,7 |G172| G1 | 35,6

Medientemperatur bis 60 °C fir die Standardversion.

,SCA“-Version mit Kondensatbohrung verfiigbar, Mehrpreis von 5% bezogen auf den Listenpreis.

L-Version aus AISI 316 - Drehstrom 3~ 400V

Modell Artikel-Nr. kw Q=Férdermenge Stromauf- | DNA | DNM |Gewicht
I/min| 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 | 150 | 180 | 210 | nahme [kg]
m/m| 0 |12 24|36|48|72| 9 [108|126 [A]
H=Férderhdhe [m] 230V 400V
2CDXL/1 70/10 1611108004I 0,75 41,0/38,5|35,3(31,5|27,0| - - - - |34] 2 |Gl G1 | 12,6
2CDXL/I 70/12 1611128004I 0,9 48,0/44,5|40,3/355|30,0| - - - - | 43|25 |G1%| G1 | 13,7
2CDXL/I 70/15 1611158004I 1,1 56,0|52,5|48,0142,836,5| - - - - | 58]33|G1%| G1 | 17,0
2CDXL/1 70/20 1611208004I 1,5 64,0/ 60,0 55,6 50,4 44,0| - - - - | 78|45 |G1%| G1 | 20,1
2CDXL/1120/15 | 1621158004l 1,1 46,0 - |42,0/41,0/39,5/35,0(30,0/ - - | 58133 |G1%| G1 | 15,6
2CDXL/I 120/20 | 1621208004l 1,5 55,0| - |51,5/49,5|47,4/418|36,5| - - | 78|45 |G1%| G1 | 18,3
2CDXL/I 120/30 | 1989308004l 2,2 63,0/ - |59,0/57,0/54,6/492440| - - | 82|47 |G1%| G1 | 26,1
2CDXL/1120/40 | 1989408004l 8 715| - |68,5/66,5/64,0/58,0/52,0| - - [11,1] 6,4 |G1%| G1 | 27,8
2CDXL/1200/30 | 1999308004l 2,2 55,0 - - 152,0150,8|48,1|45,5|42,7/39,5|11,1| 6,4 |G172| G1 | 26,6
2CDXL/1 200/40 | 1999408004l 3 66,0| - - 162,5]61,1|58,0|55,2|52,349,0|11,2| 6,5 |G1%2| G1 | 27,6
2CDXL/1 200/50 | 1999508004l 3,7 750 - - |71,5/70,1/67,0/64,3|61,2|57,5|15,1| 8,7 |G172| G1 | 35,6

Medientemperatur bis 60 °C fir die Standardversion.

,SCA“-Version mit Kondensatbohrung verflgbar, Mehrpreis von 5% bezogen auf den Listenpreis.
AlISI 316 Wechselstrom-Version verfiigbar: Bitte kontaktieren Sie unsere Verkaufsniederlassung.
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HS-Version (Siliziumkarbid/Siliziumkarbid/FPM) - Wechselstrom 1~ 230V

Modell Artikel-Nr. kw Q=Fordermenge Stromauf- | DNA | DNM |Gewicht
I/min 0 20 40 60 80 | 120 | 150 | nahme [kal

mé/h 0 1,2 24 3,6 438 72 9 [A]

H=Férderhdhe [m] 230V
2CDXHSM/A70/10 | 1611104900 0,75 41,0 | 385 | 353 | 31,5 | 27,0 - - 6 G1%| G1 | 12,7
2CDXHSM/A70/12 | 1611124900 0,9 48,0 | 445 | 40,3 | 355 | 30,0 - - 7 G1%| G1 | 13,3
2CDXHSM/C 70/15 | 1611154900C 1,1 56,0 | 52,5 | 48,0 | 42,8 | 36,5 - - 8,1 G1%| G1 | 17,5
2CDXHSM/B 70/20 | 16112049008 1,5 64,0 | 60,0 | 55,6 | 50,4 | 44,0 - - 10 G1%| G1 | 18,5
2CDXHSM/C 120/15| 1621154900C 1,1 46,0 - 42,0 | 41,0 | 39,5 | 350 | 30,0 83 |G1%| G1 | 16,3
2CDXHSM/B 120/20| 16212049008 1,5 55,0 - 51,5 | 495 | 47,4 | 41,8 | 36,5 10,2 |G1%| G1 | 17,0

Medientemperatur bis 60 °C fiir die Standardversion.
,SCA“-Version mit Kondensatbohrung verfligbar, Mehrpreis von 5% bezogen auf den Listenpreis.

Modell Artikel-Nr. kw Q=Fodrdermenge Stromauf- | DNA | DNM | Gewicht
I/min| 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 | 150 | 180 | 210 | nahme [kal
m/h| 0 |12|24|36|48|72| 9 [108|126 [A]
H=Férderhdhe [m] 230V 400V
2CDXHS/170/10 1611104904I 0,75 41,0138,5/353|315(27,0| - - - - |34 2 |Gl G1 | 12,6
2CDXHS/1 70/12 1611124904I 0,9 48,0|44,5/40,3|355(30,0| - - - - |143]25 |Gl G1 | 13,7
2CDXHS/I 70/15 1611154904I 1,1 56,0|52,5(48,0142,836,5| - - - - | 58133 |G1%| G1 | 17,0
2CDXHS/I 70/20 1611204904I 1,5 64,0| 60,0 55,6 50,4 44,0| - - - - | 78|45 |G1%| G1 | 20,1
2CDXHS/1120/15 | 16211549041 1,1 46,0 - [42,0/41,0/39,5/35,0(30,0| - - | 58133 |G1%| G | 15,6
2CDXHS/1 120/20 | 16212049041 1,5 55,0| - [51,549,5|47,4/418|36,5| - - | 78|45 |Gl%| G1 | 18,3
2CDXHS/1120/30 | 1989304904l 2,2 63,0/ - [59,0/57,0/54,6/49,2440 - - |82 4,7 |G1% G1 | 26,1
2CDXHS/1 120/40 | 1989404904l 8 715| - |68,5/66,5|64,0/58,0/52,0 - - |11,1] 6,4 |G1%| G1 | 27,8
2CDXHS/1 200/30 | 1999304904l 2,2 55,0| - - 152,0150,8|48,1|45,5|42,7(39,5|11,1| 6,4 |G172| G1 | 26,6
2CDXHS/1 200/40 | 1999404904 3 66,0 - - |62,5|61,1|58,0|55,2|52,3/49,0(11,2| 6,5 |G1¥2| G1 | 27,6
2CDXHS/1 200/50 | 1999504904! 3,7 750| - - |71,5]70,1/67,0/64,3|61,2|57,5|15,1| 8,7 |G172| G1 | 35,6

Medientemperatur bis 60 °C fr die Standardversion.

,SCA“-Version mit Kondensatbohrung verfiigbar, Mehrpreis von 5% bezogen auf den Listenpreis.
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