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• Fördermenge bis 240 m³/h
• Förderhöhe bis 95 m

• 1-STUFIG / HORIZONTAL
• EDELSTAHL

KREISELPUMPEN, NORMALSAUGEND NACH EN 733

76

Fördermedium:   klare, auch moderat aggressive Flüssigkeiten, 
   welche die Pumpenwerkstoffe chemisch und 
   mechanisch nicht angreifen
Temperatur:             max. 90°C
                                    max. 110°C (Versionen mit VITON-Elastomeren)
                               min. -10 °C
Betriebsdruck:        max. 10 bar

» maximale Standzeiten durch hochwertige Werkstoffe
- Serie 3L: alle medienberührenden Teile aus Edelstahl 1.4404
- Serie 3L 80: alle medienberührenden Teile aus Edelstahl 1.4401
- Serie 3: alle medienberührenden Teile aus Edelstahl 1.4301
» hocheffizienter Betrieb durch patentiertes Hydraulikdesign
- echtes Spiralgehäuse erlaubt hohe Wirkungsgrade 
» maximale Standzeiten durch neue Konstruktion
- im Ansaugbereich doppelt verstärktes Gehäuse
- dynamisch gewuchtete Laufräder
» servicefreundliche Konstruktion
- Austauschbarkeit und Anschlüsse nach EN 733
- Prozessbauweise (“Back-Pull-Out”-Design)

» Wasserversorgung, Druckerhöhung, Wasseraufbereitung
» Waschanlagen, Klimasysteme, Heiz-/Kühlwasserförderung
» Filteranlagen, Neutralisationsanlagen, Luftwäscher, Apparatebau
» industrielle Anwendungen

Laufrad:                         geschlossen
Wellendichtung:             Gleitringdichtung
Hydraulik:                      1-stufig mit axialem Saugstutzen
Lagerung:                      abgedichtete Kugellager

Druck-/Saugstutzen:

Serie 3  32:                    DN 32/DN 50
Serie 3  40:                    DN 40/DN 65
Serie 3  50:                    DN 50/DN 65
Serie 3  65:                    DN 65/DN 80
Serie 3  80:                    DN 80/DN 100

Drehstromversion:   
3~230V/400V (bis 4,0kW) +/-10%, 50Hz IE2 (≥0,75-4,0kW) ISO-F. 2-/4-polig  
3~400V/690V (ab 5,5kW) +/-10%, 50Hz IE2  (5,5kW) ISO-F. 2-/4-polig    
3~400V/690V (ab 5,5kW) +/-10%, 50Hz IE3 (≥7,5-55,0kW) ISO-F.  2-/4-polig  
3~230V/400V (bis 4,0kW) +/-10%, 50Hz IE3 (≥0,75-4,0kW) ISO-F. 
2-/4-polig -OHNE 3(L)M4 
3~400V/690V (ab 5,5kW) +/-10%, 50Hz IE3 (5,5kW) ISO-F.  
2-/4-polig  -OHNE 3(L)M4 
Wechselstromversion: optional bis 2,2 kW
Schutzart:                IP 55
Optional 3(L)S/3(L)P:  Motoren in      Ausführung nach ATEX 94/9/EG
                                spezielle Motorenfabrikate (VEM / SIEMENS etc.)
                                Motoren mit speziellen Zertifikaten 

Typenschlüssel
7,5M/S/P/PF 40 200 R

Druckanschluss
4-poliger Motor

Modell

Baureihe

Hydraulik

1.4404/1.4401

Drehstromversion:         bauseits /
                                      3SHS / LS / P / LP:
                                      Kaltleiterfühler PTC 160°C integriert ( 11,0 kW)

4

O-Ringe VITON

Gleitringdichtung SIC/SIC

H SL3

3M
3SHS

3P

3PF

Hydraulikgröße

Motorleistung in kW

reduziertes Laufrad

3LS 80

“auf Anfrage”

ausgenommen
Serie 3L

EuP

Hauptmerkmale

Technische Merkmale

Förderdaten

Motor
Motorschutz

Anschlussmaße

Konstruktion

Einsatzgebiete

zy{
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• Fördermenge bis 240 m³/h
• Förderhöhe bis 95 m

• 1-STUFIG / HORIZONTAL
• EDELSTAHL

KREISELPUMPEN, NORMALSAUGEND NACH EN 733 SERIE 3
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3M / 3LM:                     horizontale, 1-stufige Kreiselpumpe mit verlängerter Motorwelle und Aluminium-Druckgussmotor
3SHS / 3LS:                  horizontale, 1-stufige Kreiselpumpe mit Steckwelle, Laterne und Normmotor
3PF / 3LPF:                   horizontale, 1-stufige Kreiselpumpe mit Lagerträger und freiem Wellenende
3P / 3LP:                       horizontale, 1-stufige Kreiselpumpe mit Lagerträger und Normmotor auf Grundplatte

Lieferumfang

Bauteil
Serie 3 Serie 3L

Modelle 3M/P/PF
32/40/50/ bis 65-200

Modelle 3SHS
32/40/50/ bis 65-200

alle Modelle 
32/40/50/ bis 65-200

alle Modelle
ab 65-250/80

Pumpengehäuse Edelstahl 1.4301 Edelstahl 1.4301 Edelstahl 1.4404 Edelstahl 1.4401

Laufrad
Edelstahl

1.4301 / 1.4401
Edelstahl

1.4301 / 1.4401
Edelstahl

1.4404 / 1.4401
Edelstahl 1.4401

Welle Edelstahl 1.4301 Edelstahl 1.4301
Edelstahl 

1.4404 / 1.4462
Edelstahl 

1.4404 / 1.4462

Dichtungsträger Edelstahl 1.4301 Edelstahl 1.4301 Edelstahl 1.4404 Edelstahl 1.4401

Gleitringdichtung Kohle/Keramik/NBR SIC/SIC/VITON SIC/SIC/VITON SIC/SIC/VITON

O-Ring (Gehäuse) NBR VITON VITON VITON

Werkstoffe

Technische Daten Serie 3(L)M 2-polig
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Type
Leistung 

kW
Effizienz-

klasse

Wirkungsgrad 
Drehstrom 3~400V

Leistungs-
aufnahme

kW 

Stromaufnahme 
A

Drehstrom 
3~400V

h % Drehstrom 3~

50% 75% 100% 230 V 400 V 690 V

3(.)M 32-125/1.1 1,1 IE2 79,5 82,0 82,5 1,82 5,6 3,2 -

3(.)M 32-125/1.1 1,1 IE3 83,0 85,8 85,6 1,77 5,8 3,3 -

3(.)M 32-160/1.5 1,5 IE2 79,5 82,0 82,5 1,82 5,6 3,2 -

3(.)M 32-160/1.5 1,5 IE3 83,0 85,8 85,6 1,77 5,8 3,3 -

3(.)M 32-160/2.2 2,2 IE2 83,1 85,7 86,2 2,55 7,8 4,5 -

3(.)M 32-160/2.2 2,2 IE3 86,2 87,0 86,0 2,55 8,2 4,7 -

3(.)M 32-200/3.0 3,0 IE2 85,0 86,7 86,3 3,48 10,6 6,1 -

3(.)M 32-200/3.0 3,0 IE3 85,9 87,5 87,1 3,44 11,1 6,4 -

3(.)M 32-200/4.0 4,0 IE2 84,3 87,2 87,8 4,56 15,1 8,7 -

3(.)M 32-200/4.0 4,0 IE3 85,8 88,3 88,4 4,52 15,1 8,7 -

3(.)M 32-200/5.5 5,5 IE2 82,9 86,0 87,4 6,29 - 10,4 6,0

3(.)M 32-200/5.5 5,5 IE3 89,2 90,6 90,4 6,09 - 10,6 6,1

3(.)M 32-200/7.5 7,5 IE3 89,0 90,7 90,8 8,26 - 13,6 7,9

3(.)M 40-125/1.5 1,5 IE2 79,5 82,0 82,5 1,82 5,6 3,2 -

3(.)M 40-125/1.5 1,5 IE3 83,0 85,8 85,6 1,77 5,8 3,3 -

3(.)M 40-125/2.2 2,2 IE2 83,1 85,7 86,2 2,55 7,8 4,5 -

3(.)M 40-125/2.2 2,2 IE3 86,2 87,0 86,0 2,55 8,2 4,7 -

3(.)M 40-160/3.0 3,0 IE2 85,0 86,7 86,3 3,48 10,6 6,1 -

3(.)M 40-160/3.0 3,0 IE3 85,9 87,5 87,1 3,44 11,1 6,4 -

3(.)M 40-160/4.0 4,0 IE2 84,3 87,2 87,8 4,56 15,1 8,7 -

3(.)M 40-160/4.0 4,0 IE3 85,8 88,3 88,4 4,52 15,1 8,7 -

3(.)M 40-200/5.5 5,5 IE2 82,9 86,0 87,4 6,29 - 10,4 6,0

3(.)M 40-200/5.5 5,5 IE3 89,2 90,6 90,4 6,09 - 10,6 6,1

3(.)M 40-200/7.5 7,5 IE3 89,0 90,7 90,8 8,26 - 13,6 7,9

3(.)M 40-200/11 11,0 IE3 90,4 91,2 91,8 11,98 - 21,3 12,3
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• Fördermenge bis 240 m³/h
• Förderhöhe bis 95 m

• 1-STUFIG / HORIZONTAL
• EDELSTAHL

KREISELPUMPEN, NORMALSAUGEND NACH EN 733
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Type

Leistung 
kW

Effizienz-
klasse

Wirkungsgrad 
Drehstrom 3~400V Leistungs-

aufnahme
kW

Stromaufnahme 
A

Drehstrom 
3~400V

h % Drehstrom 3~

50% 75% 100% 230 V 400 V 690 V

3(.)M 50-125/2.2 2,2 IE2 83,1 85,7 86,2 2,55 7,8 4,5 -

3(.)M 50-125/2.2 2,2 IE3 86,2 87,0 86,0 2,55 8,2 4,7 -

3(.)M 50-125/3.0 3,0 IE2 85,0 86,7 86,3 3,48 10,6 6,1 -

3(.)M 50-125/3.0 3,0 IE3 85,9 87,5 87,1 3,44 11,1 6,4 -

3(.)M 50-125/4.0 4,0 IE2 84,3 87,2 87,8 4,56 15,1 8,7 -

3(.)M 50-125/4.0 4,0 IE3 85,8 88,3 88,4 4,52 15,1 8,7 -

3(.)M 50-160/5.5 5,5 IE2 82,9 86,0 87,4 6,29 - 10,4 6,0

3(.)M 50-160/5.5 5,5 IE3 89,2 90,6 90,4 6,09 - 10,6 6,1

3(.)M 50-160/7.5 7,5 IE3 89,0 90,7 90,8 8,26 - 13,6 7,9

3(.)M 50-200/9.2 9,2 IE3 90,1 90,8 90,9 10,12 - 17,2 10,0

3(.)M 50-200/11 11,0 IE3 90,4 91,2 91,8 11,98 - 21,3 12,3

3(.)M 50-200/15 15,0 IE3 91,2 92,0 91,9 16,32 - 27,7 17,3

3(.)M 65-125/4 4,0 IE2 84,3 87,2 87,8 4,56 15,1 8,7 -

3(.)M 65-125/4 4,0 IE3 85,8 88,3 88,4 4,52 15,1 8,7 -

3(.)M 65-125/5.5 5,5 IE2 82,9 86,0 87,4 6,29 - 10,4 6,0

3(.)M 65-125/5.5 5,5 IE3 89,2 90,6 90,4 6,09 - 10,6 6,1

3(.)M 65-125/7.5 7,5 IE3 89,0 90,7 90,8 8,26 - 13,6 7,9

3(.)M 65-160/7.5 7,5 IE3 89,0 90,7 90,8 8,26 - 13,6 7,9

3(.)M 65-160/9.2 9,2 IE3 90,1 90,8 90,9 10,12 - 17,2 10,0

3(.)M 65-160/11 11,0 IE3 90,4 91,2 91,8 11,98 - 21,3 12,3

3(.)M 65-160/15 15,0 IE3 91,2 92,0 91,9 16,32 - 27,7 17,3

3(.)M 65-200/15 15,0 IE3 91,2 92,0 91,9 16,32 - 27,7 17,3

3(.)M 65-200/18.5 18,5 IE3 91,6 93,0 92,6 19,98 - 35,0 20,3

3(.)M 65-200/22 22,0 IE3 92,0 93,1 93,2 23,58 - 39,7 23,6

3LM 80-160/11 11,0 IE3 90,4 91,2 91,8 11,98 - 21,3 12,3

3LM 80-160/15R 15,0 IE3 91,2 92,0 91,9 16,32 - 27,7 17,3

3LM 80-160/15 15,0 IE3 91,2 92,0 91,9 16,32 - 27,7 17,3

3LM 80-160/18.5 18,5 IE3 91,6 93,0 92,6 19,98 - 35,0 20,3

Technische Daten Serie 3(L)M 2-polig

Technische Daten Serie 3(L)S / 3(L)P 2-polig
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Effizienz-

klasse

Leistungs-
aufnahme 

kW

Wirkungsgrad / cos-f

Drehstrom 3~400V

Stromaufnahme 
A

Drehstrom 3~

Drehstrom 
3~400V

Motor-
baugröße

Leistung 
kW

h %
cos-f 230 V 400V 690V

50% 75% 100%

3(.)S 32-125/1.1 3(.)P 32-125/1.1
80

1.1 IE2 1,35 79,5 81,2 81,5 0,78 4,3 2,5 -

3(.)S 32-125/1.1 3(.)P 32-125/1.1 1.1 IE3 1,26 78,7 81,7 82,7 0,76 4,2 2,4 -

3(.)S 32-160/1.5 3(.)P 32-160/1.5
90S

1.5 IE2 1,77 81,0 82,8 82,8 0,80 5,5 3,2 -

3(.)S 32-160/1.5 3(.)P 32-160/1.5 1.5 IE3 1,77 83,2 84,8 84,2 0,85 5,2 3,0 -

3(.)S 32-160/2.2 3(.)P 32-160/2.2
90L

2.2 IE2 2,59 82,5 84,0 84,0 0,85 7,6 4,4 -

3(.)S 32-160/2.2 3(.)P 32-160/2.2 2.2 IE3 2,61 85,0 86,2 86,5 0,82 8,0 4,6 -

3(.)S 32-200/3.0 3(.)P 32-200/3.0
100L

3 IE2 3,43 84,1 85,8 85,5 0,84 10,2 5,9 -

3(.)S 32-200/3.0 3(.)P 32-200/3.0 3 IE3 3,45 82,3 85,8 87,1 0,89 9,7 5,6 -

3(.)S 32-200/4.0 3(.)P 32-200/4.0
112M

4 IE2 4,64 85,2 86,4 86,1 0,86 13,5 7,8 -

3(.)S 32-200/4.0 3(.)P 32-200/4.0 4 IE3 4,51 85,4 87,2 88,1 0,83 13,9 8,0 -

3(.)S 32-200/5.5 3(.)P 32-200/5.5

132S

5.5 IE2 6,34 85,8 87,4 87,3 0,88 - 10,4 6,0

3(.)S 32-200/5.5 3(.)P 32-200/5.5 5.5 IE3 6,24 88,0 88,5 89,2 0,90 - 10,0 5,8

3(.)S 32-200/7.5 3(.)P 32-200/7.5 7.5 IE3 8,35 88,6 89,2 90,1 0,92 - 13,1 7,6
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• Fördermenge bis 240 m³/h
• Förderhöhe bis 95 m

• 1-STUFIG / HORIZONTAL
• EDELSTAHL
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Type Motor
Effizienz-

klasse

Leistungs-
aufnahme 

kW

Wirkungsgrad / cos-f

Drehstrom 3~400V

Stromaufnahme 
A

Drehstrom 3~

Drehstrom 
3~400V

Motor-
baugröße

Leistung 
kW

h %
cos-f 230V 400V 690V

50% 75% 100%

3(.)S 40-125/1.5 3(.)P 40-125/1.5
90S

1.5 IE2 1,77 81,0 82,8 82,8 0,80 5,5 3,2 -

3(.)S 40-125/1.5 3(.)P 40-125/1.5 1.5 IE3 1,77 83,2 84,8 84,2 0,85 5,2 3,0 -

3(.)S 40-125/2.2 3(.)P 40-125/2.2
90L

2.2 IE2 2,59 82,5 84,0 84,0 0,85 7,6 4,4 -

3(.)S 40-125/2.3 3(.)P 40-125/2.2 2.2 IE3 2,61 85,0 86,2 86,5 0,82 8,0 4,6 -

3(.)S 40-160/3.0 3(.)P 40-160/3.0
100L

3 IE2 3,43 84,1 85,8 85,5 0,84 10,2 5,9 -

3(.)S 40-160/3.0 3(.)P 40-160/3.0 3 IE3 3,45 82,3 85,8 87,1 0,89 9,7 5,6 -

3(.)S 40-160/4.0 3(.)P 40-160/4.0
112M

4 IE2 4,64 85,2 86,4 86,1 0,86 13,5 7,8 -

3(.)S 40-160/4.0 3(.)P 40-160/4.0 4 IE3 4,51 85,4 87,2 88,1 0,83 13,9 8,0 -

3(.)S 40-200/5.5 3(.)P 40-200/5.5

132S

5.5 IE2 6,34 85,8 87,4 87,3 0,88 - 10,4 6,0

3(.)S 40-200/5.5 3(.)P 40-200/5.5 5.5 IE3 6,24 88,0 88,5 89,2 0,90 - 10,0 5,8

3(.)S 40-200/7.5 3(.)P 40-200/7.5 7.5 IE3 8,35 88,6 89,2 90,1 0,92 - 13,1 7,6

3(.)S 40-200/11 3(.)P 40-200/11 160M 11 IE3 12,15 87,4 89,8 91,2 0,89 - 19,7 11,4

3(.)S 50-125/2.2 3(.)P 50-125/2.2
90L

2.2 IE2 2,59 82,5 84,0 84,0 0,85 7,6 4,4 -

3(.)S 50-125/2.2 3(.)P 50-125/2.2 2.2 IE3 2,61 85,0 86,2 86,5 0,82 8,0 4,6 -

3(.)S 50-125/3.0 3(.)P 50-125/3.0
100L

3 IE2 3,43 84,1 85,8 85,5 0,84 10,2 5,9 -

3(.)S 50-125/3.0 3(.)P 50-125/3.0 3 IE3 3,45 82,3 85,8 87,1 0,89 9,7 5,6 -

3(.)S 50-125/4.0 3(.)P 50-125/4.0
112M

4 IE2 4,64 85,2 86,4 86,1 0,86 13,5 7,8 -

3(.)S 50-125/4.0 3(.)P 50-125/4.0 4 IE3 4,51 85,4 87,2 88,1 0,83 13,9 8,0 -

3(.)S 50-160/5.5 3(.)P 50-160/5.5

132S

5.5 IE2 6,34 85,8 87,4 87,3 0,88 - 10,4 6,0

3(.)S 50-160/5.5 3(.)P 50-160/5.5 5.5 IE3 6,24 88,0 88,5 89,2 0,90 - 10,0 5,8

3(.)S 50-160/7.5 3(.)P 50-160/7.5 7.5 IE3 8,35 88,6 89,2 90,1 0,92 - 13,1 7,6

3(.)S 50-200/9.2 3(.)P 50-200/9.2 132M 9.2 IE3 10,17 88,6 89,8 90,7 0,89 - 16,5 9,5

3(.)S 50-200/11 3(.)P 50-200/11
160M

11 IE3 12,15 87,4 89,8 91,2 0,89 - 19,7 11,4

3(.)S 50-200/15 3(.)P 50-200/15 15 IE3 16,46 91,0 91,3 91,9 0,89 - 26,7 15,4

3(.)S 65-125/4 3(.)P 65-125/4.0
112M

4 IE2 4,64 85,2 86,4 86,1 0,86 13,5 7,8 -

3(.)S 65-125/4 3(.)P 65-125/4.0 4 IE3 4,51 85,4 87,2 88,1 0,83 13,9 8,0 -

3(.)S 65-125/5.5 3(.)P 65-125/5.5

132S

5.5 IE2 6,34 85,8 87,4 87,3 0,88 - 10,4 6,0

3(.)S 65-125/5.5 3(.)P 65-125/5.5 5.5 IE3 6,24 88,0 88,5 89,2 0,90 - 10,0 5,8

3(.)S 65-125/7.5 3(.)P 65-125/7.5 7.5 IE3 8,35 88,6 89,2 90,1 0,92 - 13,1 7,6

3(.)S 65-160/7.5 3(.)P 65-160/7.5 7,5 IE3 8,35 88,6 89,2 90,1 0,92 - 13,1 7,6

3(.)S 65-160/9.2 3(.)P 65-160/9.2 132M 9.2 IE3 10,17 88,6 89,8 90,7 0,89 - 16,5 9,5

3(.)S 65-160/11 3(.)P 65-160/11

160M

11 IE3 12,15 87,4 89,8 91,2 0,89 - 19,7 11,4

3(.)S 65-160/15 3(.)P 65-160/15 15 IE3 16,46 91,0 91,3 91,9 0,89 - 26,7 15,4

3(.)S 65-200/15 3(.)P 65-200/15 15 IE3 16,46 91,0 91,3 91,9 0,89 - 26,7 15,4

3(.)S 65-200/18.5 3(.)P 65-200/18.5 160L 18.5 IE3 20,12 91,6 92,8 92,4 0,88 - 33,0 19,1

3(.)S 65-200/22 3(.)P 65-200/22 180 22 IE3 23,69 92,3 92,9 92,9 0,90 - 38,0 22,0

3LS 65-250/30 3LP 65-250/30
200

30 IE3 31,94 92,8 93,9 94,0 0,89 - 51,8 30,0

3LS 65-250/37 3LP 65-250/37 37 IE3 38,97 93,0 93,9 93,8 0,90 - 62,5 36,0

3LS 80-160/11 3LP 80-160/11

160M

11 IE3 12,15 87,4 89,8 91,2 0,89 - 19,7 11,4

3LS 80-160/15R 3LP 80-160/15R 15 IE3 16,46 91,0 91,3 91,9 0,89 - 26,7 15,4

3LS 80-160/15 3LP 80-160/15 15 IE3 16,46 91,0 91,3 91,9 0,89 - 26,7 15,4

3LS 80-160/18.5 3LP 80-160/18.5 160L 18.5 IE3 20,12 91,6 92,8 92,4 0,88 - 33,0 19,1

3LS 80-200/22 3LP 80-200/22 180 22 IE3 23,69 92,3 92,9 92,9 0,90 - 38,0 22,0

3LS 80-200/30 3LP 80-200/30

200

30 IE3 31,94 92,8 93,9 94,0 0,89 - 51,8 30,0

3LS 80-200/37 3LP 80-200/37 37 IE3 38,97 93,0 93,9 93,8 0,90 - 62,5 36,0

3LS 80-250/37 3LP 80-250/37 37 IE3 38,97 93,0 93,9 93,8 0,90 - 62,5 36,0

3LS 80-250/45 3LP 80-250/45 225 45 IE3 47,49 93,2 94,6 94,8 0,92 - 74,5 43,0

3LS 80-250/55 3LP 80-250/55 250 55 IE3 58,30 93,6 94,5 94,4 0,90 - 93,5 54,0

Technische Daten Serie 3(L)S / 3(L)P 2-polig
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• Fördermenge bis 240 m³/h
• Förderhöhe bis 95 m

• 1-STUFIG / HORIZONTAL
• EDELSTAHL

KREISELPUMPEN, NORMALSAUGEND NACH EN 733
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Technische Daten Serie 3(L)M4 4-polig
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Type Motor
Effizienz-

klasse

Leistungs-
aufnahme 

kW

Wirkungsgrad / cos-f

Drehstrom 3~400V

Stromaufnahme 
A

Drehstrom 3~

Drehstrom 
3~400V

Motor-
baugröße

Leistung 
kW

h %
cos-f 230 V 400 V 690 V

50% 75% 100%
3(.)M4 32-125/0.25 71 0.25 - 0.55 - - - - 1.9 1.1 -

3(.)M4 32-160/0.37R
80

0.37 - 0.80 - - - - 2.6 1.5 -
3(.)M4 32-160/0.37 0.37 - 0.80 - - - - 2.6 1.5 -

3(.)M4 32-200/0.55R
80

0.55 - 0.80 - - - - 2.6 1.5 -
3(.)M4 32-200/0.55 0.55 - 0.80 - - - - 2.6 1.5 -
3(.)M4 32-200/0.75 90 0.75 IE2 1,41 78,4 81,6 81,9 0,76 4,6 2,7 -

3(.)M4 40-125/0.37R
71

0.37 - 0.55 - - - - 1.9 1.1 -
3(.)M4 40-125/0.37 0.37 - 0.55 - - - - 1.9 1.1 -

3(.)M4 40-160/0.55R
80

0.55 - 0.80 - - - - 2.6 1.5 -
3(.)M4 40-160/0.55 0.55 - 0.80 - - - - 2.6 1.5 -

3(.)M4 40-200/1.1R
90

1.1 IE2 1,41 78,4 81,6 81,9 0,76 4,6 2,7 -
3(.)M4 40-200/1.1 1.1 IE2 1,41 78,4 81,6 81,9 0,76 4,6 2,7 -
3(.)M4 40-200/1.5 1.5 IE2 1,88 80,3 83,4 83,8 0,75 6,2 3,6 -

3(.)M4 50-125/0.55R
80

0.55 - 0.80 - - - - 2.6 1.5 -
3(.)M4 50-125/0.55 0.55 - 0.80 - - - - 2.6 1.5 -

3(.)M4 50-160/1.1R

90

1.1 IE2 1,41 78,4 81,6 81,9 0,76 4,6 2,7 -
3(.)M4 50-160/1.1 1.1 IE2 1,41 78,4 81,6 81,9 0,76 4,6 2,7 -

3(.)M4 50-200/1.5R 1.5 IE2 1,88 80,3 83,4 83,8 0,75 6,2 3,6 -
3(.)M4 50-200/1.5 1.5 IE2 1,88 80,3 83,4 83,8 0,75 6,2 3,6 -
3(.)M4 50-200/2.2 100 2.2 IE2 2,70 84,6 86,0 85,6 0,83 8,1 4,7 -

3(.)M4 65-125/0.55 80 0.55 - 0.80 - - - - 2.6 1.5 -
3(.)M4 65-125/0.75

90

0.75 IE2 1,41 78,4 81,6 81,9 0,76 4,6 2,7 -
3(.)M4 65-125/1.1 1.1 IE2 1,41 78,4 81,6 81,9 0,76 4,6 2,7 -

3(.)M4 65-160/1.1 1.1 IE2 1,41 78,4 81,6 81,9 0,76 4,6 2,7 -
3(.)M4 65-160/1.5 1.5 IE2 1,88 80,3 83,4 83,8 0,75 6,2 3,6 -
3(.)M4 65-160/2.2

100

2.2 IE2 2,70 84,6 86,0 85,6 0,83 8,1 4,7 -

3(.)M4 65-200/2.2R 2.2 IE2 2,70 84,6 86,0 85,6 0,83 8,1 4,7 -
3(.)M4 65-200/2.2 2.2 IE2 2,70 84,6 86,0 85,6 0,83 8,1 4,7 -
3(.)M4 65-200/3 3 IE2 3,54 81,6 86,1 89,0 0,75 11,8 6,8 -

3LM4 65-250/4 112 4 IE2 4,75 87,6 89,0 88,5 0,80 14,9 8,6 -
3LM4 65-250/5.5 132 5.5 IE2 6,52 74,7 81,9 88,6 0,83 - 11,3 6,6

3LM4 80-160/1.5 90 1.5 IE2 1,88 80,3 83,4 83,8 0,75 6,2 3,6 -
3LM4 80-160/2.2R

100
2.2 IE2 2,70 84,6 86,0 85,6 0,83 8,1 4,7 -

3LM4 80-160/2.2 2.2 IE2 2,70 84,6 86,0 85,6 0,83 8,1 4,7 -

3LM4 80-200/3 3 IE2 3,54 81,6 86,1 89,0 0,75 11,8 6,8 -
3LM4 80-200/4R 112 4 IE2 4,75 87,6 89,0 88,5 0,80 14,9 8,6 -
3LM4 80-200/4 112 4 IE2 4,75 87,6 89,0 88,5 0,80 14,9 8,6 -

3LM4 80-250/5.5R
132

5.5 IE2 6,52 74,7 81,9 88,6 0,83 - 11,3 6,6
3LM4 80-250/5.5 5.5 IE2 6,52 74,7 81,9 88,6 0,83 - 11,3 6,6
3LM4 80-250/7.5 132M 7.5 IE3 8,27 89,8 90,9 90,4 0,78 - 15,3 8,8

grote
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• Fördermenge bis 240 m³/h
• Förderhöhe bis 95 m

• 1-STUFIG / HORIZONTAL
• EDELSTAHL

KREISELPUMPEN, NORMALSAUGEND NACH EN 733 SERIE 3
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Technische Daten Serie 3(L)S4 / 3(L)P4 4-polig

3(
L)

S
4 

/ 
3(

L)
P

4 
- 

4-
p

o
lig

 m
it

 N
o

rm
m

o
to

r

Type Motor
Effizienz-

klasse

Leistungs-
aufnahme 

kW

Wirkungsgrad / cos-f

Drehstrom 3~400V

Stromaufnahme 
A

Drehstrom 3~

Drehstrom 
3~400V

Motor-
baugröße

Leistung 
kW

h %
cos-f 230 V 400 V 690 V

50% 75% 100%
3(.)P4 32-125/0.25

71
0.25 - 0,41 55.0 59.0 64.0 0.66 1,6 0.9 -

3(.)P4 32-160/0.37R 0.37 - 0,56 60,0 63,0 67,0 0,67 2,1 1,2 -
3(.)P4 32-160/0.37 0.37 - 0,56 60,0 63,0 67,0 0,67 2,1 1,2 -

3(.)P4 32-200/0.55R

80

0.55 - 0,80 67,0 69,0 70,0 0,72 2,8 1,6 -
3(.)P4 32-200/0.55 0.55 - 0,80 67,0 69,0 70,0 0,72 2,8 1,6 -
3(.)P4 32-200/0.75

0.75
IE2 0,95 79.2 80.3 80.2 0.76 3,1 1.8 -

3(.)P4 32-200/0.75 IE3 0,92 80,7 81,5 82,5 0,74 3,1 1,8 -

3(.)P4 40-125/0.37R
71

0.37 - 0,56 60,0 63,0 67,0 0,67 2,1 1,2 -
3(.)P4 40-125/0.37 0.37 - 0,56 60,0 63,0 67,0 0,67 2,1 1,2 -

3(.)P4 40-160/0.55R
80

0.55 - 0,80 67,0 69,0 70,0 0,72 2,8 1,6 -
3(.)P4 40-160/0.55 0.55 - 0,80 67,0 69,0 70,0 0,72 2,8 1,6 -

3(.)P4 40-200/1.1R

90S
1.1

IE2 1,33 81.4 82.7 82.5 0.77 4,3 2,5 -
3(.)P4 40-200/1.1R IE3 1,30 83,3 84,3 84,1 0,75 4,3 2,5 -
3(.)P4 40-200/1.1

1.1
IE2 1,33 81.4 82.7 82.5 0.77 4,3 2,5 -

3(.)P4 40-200/1.1 IE3 1,30 83,3 84,3 84,1 0,75 4,3 2,5 -
3(.)P4 40-200/1.5

90L 1.5
IE2 1,81 82.0 83.5 83.0 0.77 5,9 3.4 -

3(.)P4 40-200/1.5 IE3 1,80 84,1 85,2 85,3 0,72 6,2 3,6 -

3(.)P4 50-125/0.55R
80

0.55 - 0,80 67,0 69,0 70,0 0,72 2,8 1,6 -
3(.)P4 50-125/0.55 0.55 - 0,80 67,0 69,0 70,0 0,72 2,8 1,6 -

3(.)P4 50-160/1.1R

90S
1.1

IE2 1,33 81.4 82.7 82.5 0.77 4,3 2,5 -
3(.)P4 50-160/1.1R IE3 1,30 83,3 84,3 84,1 0,75 4,3 2,5 -
3(.)P4 50-160/1.1

1.1
IE2 1,33 81.4 82.7 82.5 0.77 4,3 2,5 -

3(.)P4 50-160/1.1 IE3 1,30 83,3 84,3 84,1 0,75 4,3 2,5 -

3(.)P4 50-200/1.5R

90L
1.5

IE2 1,81 82.0 83.5 83.0 0.77 5,9 3.4 -
3(.)P4 50-200/1.5R IE3 1,80 84,1 85,2 85,3 0,72 6,2 3,6 -
3(.)P4 50-200/1.5

1.5
IE2 1,81 82.0 83.5 83.0 0.77 5,9 3.4 -

3(.)P4 50-200/1.5 IE3 1,80 84,1 85,2 85,3 0,72 6,2 3,6 -
3(.)P4 50-200/2.2

100L 2.2
IE2 2,61 84.0 85.3 85.1 0.74 8,8 5.1 -

3(.)P4 50-200/2.2 IE3 2,58 83,2 86,2 86,7 0,63 10,2 5,9 -

3(.)P4 65-125/0.55
80

0.55 - 0,80 67,0 69,0 70,0 0,72 2,8 1,6 -
3(.)P4 65-125/0.75

0.75
IE2 0,95 79.2 80.3 80.2 0.76 3,1 1.8 -

3(.)P4 65-125/0.75 IE3 0,92 80,7 81,5 82,5 0,74 3,1 1,8 -
3(.)P4 65-125/1.1

90S
1.1

IE2 1,33 81.4 82.7 82.5 0.77 4,3 2,5 -
3(.)P4 65-125/1.1 IE3 1,30 83,3 84,3 84,1 0,75 4,3 2,5 -

3(.)P4 65-160/1.1
1.1

IE2 1,33 81.4 82.7 82.5 0.77 4,3 2,5 -
3(.)P4 65-160/1.1 IE3 1,30 83,3 84,3 84,1 0,75 4,3 2,5 -
3(.)P4 65-160/1.5

90L 1.5
IE2 1,81 82.0 83.5 83.0 0.77 5,9 3.4 -

3(.)P4 65-160/1.5 IE3 1,80 84,1 85,2 85,3 0,72 6,2 3,6 -
3(.)P4 65-160/2.2

100L

2.2
IE2 2,61 84.0 85.3 85.1 0.74 8,8 5.1 -

3(.)P4 65-160/2.2 IE3 2,58 83,2 86,2 86,7 0,63 10,2 5,9 -

3(.)P4 65-200/2.2R
2.2

IE2 2,61 84.0 85.3 85.1 0.74 8,8 5.1 -
3(.)P4 65-200/2.2R IE3 2,58 83,2 86,2 86,7 0,63 10,2 5,9 -
3(.)P4 65-200/2.2 

2.2
IE2 2,61 84.0 85.3 85.1 0.74 8,8 5.1 -

3(.)P4 65-200/2.2 IE3 2,58 83,2 86,2 86,7 0,63 10,2 5,9 -
3(.)P4 65-200/3

3
IE2 3,47 85.3 86.6 86.4 0.77 11,3 6.5 -

3(.)P4 65-200/3 IE3 3,44 85,1 87,1 87,7 0,73 11,8 6,8 -

3LP4 65-250/4
112M 4

IE2 4,59 86.0 87.3 87.1 0.78 14,7 8.5 -
3LP4 65-250/4 IE3 4,54 87,2 88,3 88,6 0,80 14,2 8,2 -
3LP4 65-250/5.5

132S 5.5
IE2 6,29 87.5 88.3 88.1 0.84 - 10.8 6,2

3LP4 65-250/5.5 IE3 6,17 89,8 90,2 89,6 0,84 - 10,6 6,1

grote
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• Fördermenge bis 240 m³/h
• Förderhöhe bis 95 m

• 1-STUFIG / HORIZONTAL
• EDELSTAHL

KREISELPUMPEN, NORMALSAUGEND NACH EN 733
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Type Motor
Effizienz-

klasse

Leistungs-
aufnahme 

kW

Wirkungsgrad / cos-f

Drehstrom 3~400V

Stromaufnahme 
A

Drehstrom 3~

Drehstrom 
3~400V

Motor-
baugröße

Leistung 
kW

h %
cos-f 230 V 400 V 690 V

50% 75% 100%
3LS4 80-160/1.5 3LP4 80-160/1.5

90L 1.5
IE2 1,81 82.0 83.5 83.0 0.77 5,9 3.4 -

3LS4 80-160/1.5 3LP4 80-160/1.5 IE3 1,80 84,1 85,2 85,3 0,72 6,2 3,6 -
3LS4 80-160/2.2R 3LP4 80-160/2.2R

100L

2.2
IE2 2,61 84.0 85.3 85.1 0.74 8,8 5.1 -

3LS4 80-160/2.2R 3LP4 80-160/2.2R IE3 2,58 83,2 86,2 86,7 0,63 10,2 5,9 -
3LS4 80-160/2.2 3LP4 80-160/2.2

2.2
IE2 2,61 84.0 85.3 85.1 0.74 8,8 5.1 -

3LS4 80-160/2.2 3LP4 80-160/2.2 IE3 2,58 83,2 86,2 86,7 0,63 10,2 5,9 -

3LS4 80-200/3 3LP4 80-200/3
3

IE2 3,47 85.3 86.6 86.4 0.77 11,3 6.5 -
3LS4 80-200/3 3LP4 80-200/3 IE3 3,44 85,1 87,1 87,7 0,73 11,8 6,8 -
3LS4 80-200/4R 3LP4 80-200/4R

112M
4

IE2 4,59 86.0 87.3 87.1 0.78 14,7 8.5 -
3LS4 80-200/4R 3LP4 80-200/4R IE3 4,54 87,2 88,3 88,6 0,80 14,2 8,2 -
3LS4 80-200/4 3LP4 80-200/4

4
IE2 4,59 86.0 87.3 87.1 0.78 14,7 8.5 -

3LS4 80-200/4 3LP4 80-200/4 IE3 4,54 87,2 88,3 88,6 0,80 14,2 8,2 -

3LS4 80-250/5.5R 3LP4 80-250/5.5R

132S
5.5

IE2 6,29 87.5 88.3 88.1 0.84 - 10.8 6,2
3LS4 80-250/5.5R 3LP4 80-250/5.5R IE3 6,17 89,8 90,2 89,6 0,84 - 10,6 6,1
3LS4 80-250/5.5 3LP4 80-250/5.5

5.5
IE2 6,29 87.5 88.3 88.1 0.84 - 10.8 6,2

3LS4 80-250/5.5 3LP4 80-250/5.5 IE3 6,17 89,8 90,2 89,6 0,84 - 10,6 6,1
3LS4 80-250/7.5 3LP4 80-250/7.5 132M 7.5 IE3 8,27 89,8 90,9 90,4 0,78 - 15,3 8,8

Technische Daten Serie 3(L)S4 / 3(L)P4 4-polig

Kennlinien Serie 3 - 32

2-polig32-125 bis 32-200 
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• Fördermenge bis 240 m³/h
• Förderhöhe bis 95 m

• 1-STUFIG / HORIZONTAL
• EDELSTAHL

KREISELPUMPEN, NORMALSAUGEND NACH EN 733 SERIE 3
S
E

R
IE

 3

Kennlinien Serie 3 - 40/50

2-polig

2-polig

40-125 bis 40-200 

50-125 bis 50-200
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• Fördermenge bis 240 m³/h
• Förderhöhe bis 95 m

• 1-STUFIG / HORIZONTAL
• EDELSTAHL

KREISELPUMPEN, NORMALSAUGEND NACH EN 733

84

2-polig

2-polig

Kennlinien Serie 3 - 65

65-125 bis 65-160

65-200 bis 65-250
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• Fördermenge bis 240 m³/h
• Förderhöhe bis 95 m

• 1-STUFIG / HORIZONTAL
• EDELSTAHL

KREISELPUMPEN, NORMALSAUGEND NACH EN 733 SERIE 3
S
E

R
IE

 3

Kennlinien Serie 3 - 80

2-polig

2-polig

80-160 

80-200 bis 80-250 

15R
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• Fördermenge bis 240 m³/h
• Förderhöhe bis 95 m

• 1-STUFIG / HORIZONTAL
• EDELSTAHL

KREISELPUMPEN, NORMALSAUGEND NACH EN 733

86

4-polig

4-polig

Kennlinien Serie 3 - 32

32-125 bis 32-200

40-125 bis 40-200
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• Fördermenge bis 240 m³/h
• Förderhöhe bis 95 m

• 1-STUFIG / HORIZONTAL
• EDELSTAHL

KREISELPUMPEN, NORMALSAUGEND NACH EN 733 SERIE 3
S
E

R
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 3

Kennlinien Serie 3 - 50/65

4-polig

4-polig

50-125 bis 50-200

65-125 bis 65-160 
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• Fördermenge bis 240 m³/h
• Förderhöhe bis 95 m

• 1-STUFIG / HORIZONTAL
• EDELSTAHL

KREISELPUMPEN, NORMALSAUGEND NACH EN 733

88

Kennlinien Serie 3 - 65/80

4-polig

4-polig

65-200 bis 65-250 

80-160

grote
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• Fördermenge bis 240 m³/h
• Förderhöhe bis 95 m

• 1-STUFIG / HORIZONTAL
• EDELSTAHL

KREISELPUMPEN, NORMALSAUGEND NACH EN 733 SERIE 3
S
E

R
IE

 3

Kennlinien Serie 3 - 80

4-polig80-200 bis 80-250
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Type
Leistung 

kW
Gewicht 

kg
Effizienz-

klasse

3M 3LM

Drehstrom 3~400V Art.-Nr.
Preis 
EUR

Art.-Nr.
Preis 
EUR

3(L)M  32-125/1,1 1,10
21,5

IE2 1300200004E 1.239,00 1302200004E 1.546,00
3(L)M  32-125/1,1 1,10 IE3 1300200004I 1.289,00 1302200004I 1.608,00
3(L)M  32-160/1,5 1,50

24,2
IE2 1300202404E 1.353,00 1302202404E 1.693,00

3(L)M  32-160/1,5 1,50 IE3 1300202404I 1.407,00 1302202404I 1.761,00
3(L)M  32-160/2,2 2,20

27,3
IE2 1300300004E 1.501,00 1302300004E 1.877,00

3(L)M  32-160/2,2 2,20 IE3 1300300004I 1.561,00 1302300004I 1.952,00
3(L)M  32-200/3,0 3,00

34,9
IE2 1310402404E 1.657,00 1312402404E 2.068,00

3(L)M  32-200/3,0 3,00 IE3 1310402404I 1.723,00 1312402404I 2.151,00
3(L)M  32-200/4,0 4,00

42,3
IE2 1310550004E 1.960,00 1312550004E 2.451,00

3(L)M  32-200/4,0 4,00 IE3 1310550004I 2.038,00 1312550004I 2.549,00
3(L)M  32-200/5,5 5,50

53,2
IE2 1310750006E 2.110,00 1312750006E 2.638,00

3(L)M  32-200/5,5 5,50 IE3 1310750006I 2.194,00 1312750006I 2.744,00
3(L)M  32-200/7,5 7,50 65,0 IE3 1310900004I 2.699,00 1312900004I 3.374,00

3(L)M  40-125/1,5 1,50
22,3

IE2 1320370004E 1.496,00 1322370004E 1.868,00
3(L)M  40-125/1,5 1,50 IE3 1320370004I 1.556,00 1322370004I 1.943,00
3(L)M  40-125/2,2 2,20

24,7
IE2 1320270004E 1.609,00 1322270004E 2.013,00

3(L)M  40-125/2,2 2,20 IE3 1320270004I 1.673,00 1322270004I 2.094,00
3(L)M  40-160/3,0 3,00

30,0
IE2 1320402404E 1.680,00 1322402404E 2.101,00

3(L)M  40-160/3,0 3,00 IE3 1320402404I 1.747,00 1322402404I 2.185,00
3(L)M  40-160/4,0 4,00

37,6
IE2 1320550004E 2.009,00 1322550004E 2.510,00

3(L)M  40-160/4,0 4,00 IE3 1320550004I 2.089,00 1322550004I 2.610,00
3(L)M  40-200/5,5 5,50

54,5
IE2 1330752404E 2.096,00 1332752404E 2.620,00

3(L)M  40-200/5,5 5,50 IE3 1330752404I 2.180,00 1332752404I 2.725,00
3(L)M  40-200/7,5 7,50 61,6 IE3 1330900004I 2.408,00 1332900004I 3.012,00
3(L)M  40-200/11,0 11,00 73,8 IE3 1330910006I 3.193,00 1332910006I 3.988,00

Preise 3M / 3LM

Vorausgreifend auf die Umsetzung der Verordnung (EG) 640/2009 zur Ökodesignrichtlinie
2009/125EG, gültig ab dem 01.01.2017, erfolgt die Umstellung der Pumpentypen mit verlängerter
Motorwelle und Drehstrommotor 0,75-5,5kW von Effizienzklasse IE2 auf IE3 stufenweise bereits in
2016. Es gilt daher für Bestellungen in 2016: Ist eine IE2 Type nicht mehr lieferbar, wird automatisch
die IE3 Type zum gleichen Preis geliefert.   
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• Fördermenge bis 240 m³/h
• Förderhöhe bis 95 m

• 1-STUFIG / HORIZONTAL
• EDELSTAHL

KREISELPUMPEN, NORMALSAUGEND NACH EN 733
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Type Leistung 
kW

Gewicht 
kg

Leistungs-
klasse

3M 3LM
Drehstrom 3~400V Art.-Nr. Preis EUR Art.-Nr. Preis EUR
3(L)M  50-125/2,2 2,20

30,0
IE2 1330500004E 1.825,00 1332500004E 2.279,00

3(L)M  50-125/2,2 2,20 IE3 1330500004I 1.898,00 1332500004I 2.370,00
3(L)M  50-125/3,0 3,00

31,5
IE2 1330550004E 1.889,00 1332550004E 2.363,00

3(L)M  50-125/3,0 3,00 IE3 1330550004I 1.965,00 1332550004I 2.458,00
3(L)M  50-125/4,0 4,00

37,6
IE2 1330400004E 2.007,00 1332400004E 2.508,00

3(L)M  50-125/4,0 4,00 IE3 1330400004I 2.087,00 1332400004I 2.608,00
3(L)M  50-160/5,5 5,50

54,0
IE2 1330900006E 2.145,00 1332900006E 2.682,00

3(L)M  50-160/5,5 5,50 IE3 1330900006I 2.231,00 1332900006I 2.789,00
3(L)M  50-160/7,5 7,50 61,1 IE3 1330890006I 2.415,00 1332890006I 3.018,00
3(L)M  50-200/9,2 9,20 67,5 IE3 1330970006I 2.791,00 1332970006I 3.488,00
3(L)M  50-200/11,0 11,00 73,5 IE3 1330960006I 3.251,00 1332960006I 4.062,00
3(L)M  50-200/15,0 15,00 96,0 IE3 1330980006I 3.622,00 1332980006I 4.525,00

3(L)M 65-125/4,0 4,00
40,0

IE2 1344120004E 2.020,00 1347120004E 2.524,00
3(L)M 65-125/4,0 4,00 IE3 1344120004I 2.101,00 1347120004I 2.625,00
3(L)M 65-125/5,5 5,50

52,0
IE2 1344130004E 2.195,00 1347130004E 2.743,00

3(L)M 65-125/5,5 5,50 IE3 1344130004I 2.283,00 1347130004I 2.853,00
3(L)M 65-125/7,5 7,50 58,5 IE3 1344140004I 2.477,00 1347140004I 3.095,00
3(L)M 65-160/7,5 7,50 62,0 IE3 1345140004I 2.585,00 1348140004I 3.233,00
3(L)M 65-160/9,2 9,20 67,0 IE3 1345150004I 3.657,00 1348150004I 4.571,00
3(L)M 65-160/11,0 11,00 75,6 IE3 1345160004I 3.766,00 1348160004I 4.658,00
3(L)M 65-160/15,0 15,00 93,0 IE3 1345170004I 4.347,00 1348170004I 5.308,00
3(L)M 65-200/15,0 15,00 114,0 IE3 1346170004I 5.020,00 1349170004I 6.277,00
3(L)M 65-200/18,5 18,50 127,0 IE3 1346180004I 5.529,00 1349180004I 6.909,00
3(L)M 65-200/22,0 22,00 136,0 IE3 1346190004I 6.042,00 1349190004I 7.552,00

3(L)M 80-160/11,0 11,00 164,0 IE3 - - 1393160104I 5.065,00
3(L)M 80-160/13,0 13,00 170,0 IE3 - - 1393260104I 5.471,00
3(L)M 80-160/15,0 15,00 176,0 IE3 - - 1393170104I 5.716,00
3(L)M 80-160/18,5 18,50 185,0 IE3 - - 1393180104I 6.607,00

Preise 3M / 3LM
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Type Leistung
kW

Gewicht
kg

Leistungs-
klasse

3SHS 3LS

Drehstrom 3~400V Art.-Nr. Preis EUR Art.-Nr. Preis EUR
3SHS / 3LS 32-125/1,1 1,10

23,1
IE2 1307204904A 1.439,00 1307200004A 1.797,00

3SHS / 3LS 32-125/1,1 1,10 IE3 1307204904I 1.497,00 1307200004I 1.869,00
3SHS / 3LS 32-160/1,5 1,50

28,5
IE2 1307205004A 1.518,00 1307202404A 1.900,00

3SHS / 3LS 32-160/1,5 1,50 IE3 1307205004I 1.579,00 1307202404I 1.976,00
3SHS / 3LS 32-160/2,2 2,20

32,4
IE2 1307304904A 1.686,00 1307300004A 2.108,00

3SHS / 3LS 32-160/2,2 2,20 IE3 1307304904I 1.753,00 1307300004I 2.192,00
3SHS / 3LS 32-200/3,0 3,00

43,4
IE2 1317405004A 1.860,00 1317402404A 2.322,00

3SHS / 3LS 32-200/3,0 3,00 IE3 1317405004I 1.934,00 1317402404I 2.415,00
3SHS / 3LS 32-200/4,0 4,00

45,9
IE2 1317554904A 2.197,00 1317550004A 2.748,00

3SHS / 3LS 32-200/4,0 4,00 IE3 1317554904I 2.285,00 1317550004I 2.858,00
3SHS / 3LS 32-200/5,5 5,50

62,8
IE2 1317755006A 2.368,00 1317750006A 2.960,00

3SHS / 3LS 32-200/5,5 5,50 IE3 1317755006I 2.463,00 1317750006I 3.078,00
3SHS / 3LS 32-200/7,5 7,50 74,6 IE3 1318754904I 3.115,00 1317750004I 3.786,00

3SHS / 3LS 40-125/1,5 1,50
26,5

IE2 1327374904A 1.705,00 1327370004A 2.131,00
3SHS / 3LS 40-125/1,5 1,50 IE3 1327374904I 1.773,00 1327370004I 2.216,00
3SHS / 3LS 40-125/2,2 2,20

29,6
IE2 1327274904A 1.856,00 1327270004A 2.317,00

3SHS / 3LS 40-125/2,2 2,20 IE3 1327274904I 1.930,00 1327270004I 2.410,00
3SHS / 3LS 40-160/3,0 3,00

39,0
IE2 1327405004A 1.886,00 1327402404A 2.358,00

3SHS / 3LS 40-160/3,0 3,00 IE3 1327405004I 1.961,00 1327402404I 2.452,00
3SHS / 3LS 40-160/4,0 4,00

41,5
IE2 1327554904A 2.255,00 1327550004A 2.818,00

3SHS / 3LS 40-160/4,0 4,00 IE3 1327554904I 2.345,00 1327550004I 2.931,00
3SHS / 3LS 40-200/5,5 5,50

63,2
IE2 1337755004A 2.353,00 1337752404A 2.940,00

3SHS / 3LS 40-200/5,5 5,50 IE3 1337755004I 2.447,00 1337752404I 3.058,00
3SHS / 3LS 40-200/7,5 7,50 69,6 IE3 1337904904I 2.705,00 1337900004I 3.382,00
3SHS / 3LS 40-200/11,0 11,00 107,0 IE3 1337914906I 3.525,00 1337910006I 4.405,00

Preise 3SHS / 3LS

Vorausgreifend auf die Umsetzung der Verordnung (EG) 640/2009 zur Ökodesignrichtlinie
2009/125EG, gültig ab dem 01.01.2017, erfolgt die Umstellung der Pumpentypen mit verlängerter
Motorwelle und Drehstrommotor 0,75-5,5kW von Effizienzklasse IE2 auf IE3 stufenweise bereits in
2016. Es gilt daher für Bestellungen in 2016: Ist eine IE2 Type nicht mehr lieferbar, wird automatisch
die IE3 Type zum gleichen Preis geliefert.   
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• Fördermenge bis 240 m³/h
• Förderhöhe bis 95 m
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Type
Leistung

kW
Gewicht

kg
Leistungs-

klasse

3SHS 3LS

Drehstrom 3~400V Art.-Nr.
Preis 
EUR

Art.-Nr.
Preis 
EUR

3SHS / 3LS 50-125/2,2 2,20
32,9

IE2 1338204904A 2.050,00 1337200004A 2.561,00
3SHS / 3LS 50-125/2,2 2,20 IE3 1338204904I 2.132,00 1337200004I 2.663,00
3SHS / 3LS 50-125/3,0 3,00

42,0
IE2 1337554904A 2.121,00 1337550004A 2.652,00

3SHS / 3LS 50-125/3,0 3,00 IE3 1337554904I 2.206,00 1337550004I 2.758,00
3SHS / 3LS 50-125/4,0 4,00

43,0
IE2 1337404904A 2.253,00 1337400004A 2.815,00

3SHS / 3LS 50-125/4,0 4,00 IE3 1337404904I 2.343,00 1337400004I 2.928,00
3SHS / 3LS 50-160/5,5 5,50

63,8
IE2 1337904906A 2.409,00 1337900006A 3.011,00

3SHS / 3LS 50-160/5,5 5,50 IE3 1337904906I 2.505,00 1337900006I 3.131,00
3SHS / 3LS 50-160/7,5 7,50 69,6 IE3 1337894906I 2.816,00 1337890006I 3.521,00
3SHS / 3LS 50-200/9,2 9,20 79,7 IE3 1337974906I 3.195,00 1337970006I 3.993,00
3SHS / 3LS 50-200/11,0 11,00 108,0 IE3 1337964906I 3.657,00 1337960006I 4.469,00
3SHS / 3LS 50-200/15,0 15,00 131,0 IE3 1337984906I 4.062,00 1337980006I 5.079,00

3SHS / 3LS 65-125/4,0 4,00
47,0

IE2 1362124904A 2.425,00 1365120004A 2.852,00
3SHS / 3LS 65-125/4,0 4,00 IE3 1362124904I 2.522,00 1365120004I 2.966,00
3SHS / 3LS 65-125/5,5 5,50

60,0
IE2 1362134904A 2.634,00 1365130004A 3.099,00

3SHS / 3LS 65-125/5,5 5,50 IE3 1362134904I 2.739,00 1365130004I 3.223,00
3SHS / 3LS 65-125/7,5 7,50 67,0 IE3 1362144904I 2.970,00 1365140004I 3.492,00
3SHS / 3LS 65-160/7,5 7,50 67,0 IE3 1363144904I 3.085,00 1366140004I 3.629,00
3SHS / 3LS 65-160/9,2 9,20 70,0 IE3 1363154904I 4.062,00 1366150004I 5.027,00
3SHS / 3LS 65-160/11,0 11,00 77,0 IE3 1363164904I 4.322,00 1366160004I 5.124,00
3SHS / 3LS 65-160/15,0 15,00 76,0 IE3 1363174904I 4.864,00 1366170004I 5.840,00
3SHS / 3LS 65-200/15,0 15,00 128,0 IE3 1364174904I 5.281,00 1367170004I 6.906,00
3SHS / 3LS 65-200/18,5 18,50 141,0 IE3 1364184904I 5.808,00 1367180004I 7.599,00
3SHS / 3LS 65-200/22,0 22,00 160,0 IE3 1364194904I 6.365,00 1367190004I 8.309,00
3SHS / 3LS 65-250/30,0 30,00 303,0 IE3 - - 1395200104I 8.668,00
3SHS / 3LS 65-250/37,0 37,00 320,0 IE3 - - 1395250104I 9.483,00

3SHS / 3LS 80-160/11,0 11,00 135,0 IE3 - - 1396160104I 5.530,00
3SHS / 3LS 80-160/15,0R 15,00 147,0 IE3 - - 1396150104I 6.245,00
3SHS / 3LS 80-160/15,0 15,00 147,0 IE3 - - 1396170104I 6.245,00
3SHS / 3LS 80-160/18,5 18,50 155,0 IE3 - - 1396180104I 6.770,00
3SHS / 3LS 80-200/22,0 22,00 200,0 IE3 - - 1397190104I 8.713,00
3SHS / 3LS 80-200/30,0 30,00 306,0 IE3 - - 1397200104I 9.210,00
3SHS / 3LS 80-200/37,0 37,00 325,0 IE3 - - 1397250104I 10.226,00
3SHS / 3LS 80-250/37,0 37,00 335,0 IE3 - - 1398250104I 10.901,00
3SHS / 3LS 80-250/45,0 45,00 401,0 IE3 - - 1398300104I 12.258,00
3SHS / 3LS 80-250/55,0 55,00 489,0 IE3 - - 1398350104I 14.289,00

Preise 3SHS / 3LS
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Type
Leistung

kW
Gewicht

kg
Effizienz-

klasse

3P 3LP

Drehstrom 3~400V Art.-Nr.
Preis 
EUR

Art.-Nr.
Preis 
EUR

3L(P) 32-125/1,1 1,10
43,5

IE2 1848070004A 2.109,00 1843070004A 2.531,00
3L(P) 32-125/1,1 1,10 IE3 1848070004I 2.193,00 1843070004I 2.632,00
3L(P) 32-160/1,5 1,50

51,0
IE2 1848080004A 2.217,00 1843080004A 2.660,00

3L(P) 32-160/1,5 1,50 IE3 1848080004I 2.306,00 1843080004I 2.766,00
3L(P) 32-160/2,2 2,20

53,5
IE2 1848100004A 2.228,00 1843100004A 2.673,00

3L(P) 32-160/2,2 2,20 IE3 1848100004I 2.317,00 1843100004I 2.780,00
3L(P) 32-200/3,0 3,00

68,0
IE2 1848110004A 2.337,00 1843110004A 2.806,00

3L(P) 32-200/3,0 3,00 IE3 1848110004I 2.430,00 1843110004I 2.918,00
3L(P) 32-200/4,0 4,00

72,0
IE2 1848120004A 2.585,00 1843120004A 3.104,00

3L(P) 32-200/4,0 4,00 IE3 1848120004I 2.688,00 1843120004I 3.228,00
3L(P) 32-200/5,5 5,50

88,0
IE2 1848130004A 3.098,00 1843130004A 3.718,00

3L(P) 32-200/5,5 5,50 IE3 1848130004I 3.222,00 1843130004I 3.867,00
3L(P) 32-200/7,5 7,50 99,8 IE3 1848140004I 3.704,00 1843140004I 4.446,00

3L(P) 40-125/1,5 1,50
48,5

IE2 1858080004A 2.235,00 1853080004A 2.681,00
3L(P) 40-125/1,5 1,50 IE3 1858080004I 2.324,00 1853080004I 2.788,00
3L(P) 40-125/2,2 2,20

51,0
IE2 1858100004A 2.329,00 1853100004A 2.795,00

3L(P) 40-125/2,2 2,20 IE3 1858100004I 2.422,00 1853100004I 2.907,00
3L(P) 40-160/3,0 3,00

77,5
IE2 1858110004A 2.390,00 1853110004A 2.867,00

3L(P) 40-160/3,0 3,00 IE3 1858110004I 2.486,00 1853110004I 2.982,00
3L(P) 40-160/4,0 4,00

64,5
IE2 1858120004A 2.633,00 1853120004A 3.159,00

3L(P) 40-160/4,0 4,00 IE3 1858120004I 2.738,00 1853120004I 3.285,00
3L(P) 40-200/5,5 5,50

89,0
IE2 1858130004A 2.796,00 1853130004A 3.353,00

3L(P) 40-200/5,5 5,50 IE3 1858130004I 2.908,00 1853130004I 3.487,00
3L(P) 40-200/7,5 7,50 94,5 IE3 1858140004I 3.101,00 1853140004I 3.719,00
3L(P) 40-200/11,0 11,00 117,0 IE3 1858160004I 3.625,00 1853160004I 4.349,00

3L(P) 50-125/2,2 2,20
75,0

IE2 1868090004A 2.236,00 1863090004A 2.682,00
3L(P) 50-125/2,2 2,20 IE3 1868090004I 2.325,00 1863090004I 2.789,00
3L(P) 50-125/3,0 3,00

79,0
IE2 1868110004A 2.329,00 1863110004A 2.795,00

3L(P) 50-125/3,0 3,00 IE3 1868110004I 2.422,00 1863110004I 2.907,00
3L(P) 50-125/4,0 4,00

81,5
IE2 1868120004A 2.490,00 1863120004A 2.987,00

3L(P) 50-125/4,0 4,00 IE3 1868120004I 2.590,00 1863120004I 3.106,00
3L(P) 50-160/5,5 5,50

89,0
IE2 1868130004A 2.660,00 1863130004A 3.190,00

3L(P) 50-160/5,5 5,50 IE3 1868130004I 2.766,00 1863130004I 3.318,00
3L(P) 50-160/7,5 7,50 94,5 IE3 1868140004I 2.959,00 1863140004I 3.548,00
3L(P) 50-200/9,2 9,20 100,0 IE3 1868150004I 3.613,00 1863150004I 4.336,00
3L(P) 50-200/11,0 11,00 117,5 IE3 1868160004I 3.728,00 1863160004I 4.472,00
3L(P) 50-200/15,0 15,00 125,4 IE3 1868170004I 4.109,00 1863170004I 4.931,00

3L(P) 65-125/4,0 4,00
82,0

IE2 1872120004A 3.398,00 1874120004A 4.076,00
3L(P) 65-125/4,0 4,00 IE3 1872120004I 3.534,00 1874120004I 4.239,00
3L(P) 65-125/5,5 5,50

90,0
IE2 1872130004A 3.579,00 1874130004A 4.296,00

3L(P) 65-125/5,5 5,50 IE3 1872130004I 3.722,00 1874130004I 4.468,00
3L(P) 65-125/7,5 7,50 97,0 IE3 1872140004I 4.086,00 1874140004I 4.900,00
3L(P) 65-160/7,5 7,50 103,0 IE3 1872240004I 4.342,00 1874240004I 5.210,00
3L(P) 65-160/9,2 9,20 107,0 IE3 1872150004I 4.820,00 1874150004I 5.784,00
3L(P) 65-160/11,0 11,00 114,0 IE3 1872160004I 4.943,00 1874160004I 5.933,00
3L(P) 65-160/15,0 15,00 119,0 IE3 1872170004I 5.437,00 1874170004I 6.526,00
3L(P) 65-200/15,0 15,00 127,0 IE3 1872270004I 5.952,00 1874270004I 7.141,00
3L(P) 65-200/18,5 18,50 139,0 IE3 1872180004I 6.425,00 1874180004I 7.712,00
3L(P) 65-200/22,0 22,00 182,0 IE3 1872190004I 7.110,00 1874190004I 8.532,00
3L(P) 65-250/30,0 30,00 354,0 IE3 - - 1402200104I 8.759,00
3L(P) 65-250/37,0 37,00 373,0 IE3 - - 1402250104I 9.639,00

3L(P) 80-160/11,0 11,00 164,0 IE3 - - 1403160104I 6.587,00
3L(P) 80-160/15,0R 15,00 176,0 IE3 - - 1403140104I 7.245,00
3L(P) 80-160/15,0 15,00 176,0 IE3 - - 1403170104I 6.964,00
3L(P) 80-160/18,5 18,50 185,0 IE3 - - 1403180104I 7.351,00
3L(P) 80-200/22,0 22,00 252,0 IE3 - - 1404190104I 8.597,00
3L(P) 80-200/30,0 30,00 356,0 IE3 - - 1404200104I 9.452,00
3L(P) 80-200/37,0 37,00 365,0 IE3 - - 1404250104I 9.925,00
3L(P) 80-250/37,0 37,00 377,0 IE3 - - 1405250104I 11.890,00
3L(P) 80-250/45,0 45,00 440,0 IE3 - - 1405300104I 13.532,00
3L(P) 80-250/55,0 55,00 528,0 IE3 - - 1405550104I 17.636,00

Preise 3P / 3LP
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• Fördermenge bis 240 m³/h
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Type Leistung
kW

Gewicht
kg

Effizienz-
klasse

3M4 3LM4
Drehstrom 3~400V Art.-Nr. Preis EUR Art.-Nr. Preis EUR
3(L)M4 32-125/0,25 0,25 15,0 IE1 1270010004 1.112,00 1273010004 1.389,00
3(L)M4 32-160/0,37R 0,37 20,0 IE1 1279020004 1.211,00 1274020004 1.513,00
3(L)M4 32-160/0,37 0,37 20,0 IE1 1270020004 1.211,00 1273020004 1.513,00
3(L)M4 32-200/0,55R 0,55 25,0 IE1 1279030004 1.263,00 1274030004 1.578,00
3(L)M4 32-200/0,55 0,55 25,0 IE1 1270030004 1.263,00 1273030004 1.578,00
3(L)M4 32-200/0,75 0,75 29,3 IE2 1270050004E 1.427,00 1273050004E 1.787,00

3(L)M4 40-125/0,37R 0,37 15,0 IE1 1289020004 1.206,00 1284020004 1.507,00
3(L)M4 40-125/0,37 0,37 15,0 IE1 1280020004 1.206,00 1283020004 1.507,00
3(L)M4 40-160/0,55R 0,55 20,0 IE1 1289030004 1.226,00 1284030004 1.534,00
3(L)M4 40-160/0,55 0,55 20,0 IE1 1280030004 1.226,00 1283030004 1.534,00
3(L)M4 40-200/1,1R 1,10 30,0 IE2 1289070004E 1.384,00 1284070004E 1.729,00
3(L)M4 40-200/1,1 1,10 30,0 IE2 1280070004E 1.384,00 1283070004E 1.729,00
3(L)M4 40-200/1,5 1,50 32,2 IE2 1280080004E 1.792,00 1283080004E 2.239,00

3(L)M4 50-125/0,55R 0,55 20,0 IE1 1299030004 1.297,00 1294030004 1.620,00
3(L)M4 50-125/0,55 0,55 20,0 IE1 1290030004 1.297,00 1293030004 1.620,00
3(L)M4 50-160/1,1R 1,10 30,0 IE2 1299070004E 1.480,00 1294070004E 1.849,00
3(L)M4 50-160/1,1 1,10 30,0 IE2 1290070004E 1.480,00 1293070004E 1.849,00
3(L)M4 50-200/1,5R 1,50 32,0 IE2 1299080004E 1.747,00 1294080004E 2.182,00
3(L)M4 50-200/1,5 1,50 32,0 IE2 1290080004E 1.824,00 1293080004E 2.306,00
3(L)M4 50-200/2,2 2,20 32,8 IE2 1290100004E 1.893,00 1294010004E 2.366,00

3(L)M4 65-125/0,55 0,55 22,9 IE1 1344030004 2.382,00 1341330004 2.800,00
3(L)M4 65-125/0,75 0,75 27,8 IE2 1344040004E 2.439,00 1341340004E 2.870,00
3(L)M4 65-125/1,1 1,10 28,1 IE2 1344070004E 2.458,00 1341370004E 2.891,00
3(L)M4 65-160/1,1 1,10 30,8 IE2 1345070004E 2.564,00 1342370004E 3.016,00
3(L)M4 65-160/1,5 1,50 32,6 IE2 1345080004E 2.633,00 1342380004E 3.098,00
3(L)M4 65-160/2,2 2,20 37,8 IE2 1345100004E 2.712,00 1342400004E 3.189,00
3(L)M4 65-200/2,2R 2,20 38,5 IE2 1346100104E 2.811,00 1343300104E 3.305,00
3(L)M4 65-200/2,2 2,20 38,5 IE2 1346100004E 2.811,00 1343300004E 3.305,00
3(L)M4 65-200/3,0 3,00 43,3 IE2 1346110004E 2.947,00 1343310004E 3.466,00
3(L)M4 65-250/4,0 4,00 82,0 IE2 - - 1392120104E 3.696,00
3(L)M4 65-250/5,5 5,50 94,5 IE2 - - 1392130104E 4.152,00

3(L)M4 80-160/1,5 1,50 55,0 IE2 - - 1393080104E 3.479,00
3(L)M4 80-160/2,2R 2,20 60,0 IE2 - - 1393900104E 3.520,00
3(L)M4 80-160/2,2 2,20 60,5 IE2 - - 1393100104E 3.520,00
3(L)M4 80-200/3,0 3,00 76,5 IE2 - - 1394110104E 3.831,00
3(L)M4 80-200/4,0R 4,00 85,0 IE2 - - 1396130104E 4.484,00
3(L)M4 80-200/4,0 4,00 85,5 IE2 - - 1394120104E 4.484,00
3(L)M4 80-250/5,5R 5,50 99,0 IE2 - - 1394900104E 4.637,00
3(L)M4 80-250/5,5 5,50 99,5 IE2 - - 1394130104E 4.637,00
3(L)M4 80-250/7,5 7,50 104,5 IE3 - - 1394140104I 4.970,00

Preise 3M4 / 3LM4
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Type Leistung
kW

Gewicht
kg

Effizienz-
klasse

3SHS4 3LS4
Drehstrom 3~400V Art.-Nr. Preis EUR Art.-Nr. Preis EUR
3SHS4/3LS4 32-125/0,25 0,25 15,5 IE1 1278014904 1.256,00 1277010004 1.570,00
3SHS4/3LS4 32-160/0,37R 0,37 20,7 IE1 1278025004 1.367,00 1277020104 1.711,00
3SHS4/3LS4 32-160/0,37 0,37 20,7 IE1 1278024904 1.367,00 1277020004 1.711,00
3SHS4/3LS4 32-200/0,55R 0,55 28,9 IE1 1278035004 1.479,00 1277030104 1.783,00
3SHS4/3LS4 32-200/0,55 0,55 28,9 IE1 1278034904 1.426,00 1277030004 1.783,00
3SHS4/3LS4 32-200/0,75 0,75

30,1
IE2 1278055104A 1.615,00 1277050004A 2.018,00

3SHS4/3LS4 32-200/0,75 0,75 IE3 1278055104I 1.680,00 1277050004I 2.099,00

3SHS4/3LS4 40-125/0,37R 0,37 17,6 IE1 1288025004 1.362,00 1287020104 1.703,00
3SHS4/3LS4 40-125/0,37 0,37 17,6 IE1 1288024904 1.362,00 1287020004 1.703,00
3SHS4/3LS4 40-160/0,55R 0,55 23,2 IE1 1288035004 1.386,00 1287030104 1.733,00
3SHS4/3LS4 40-160/0,55 0,55 23,2 IE1 1288034904 1.386,00 1287030004 1.733,00
3SHS4/3LS4 40-200/1,1R 1,10

33,3
IE2 1288075004A 1.563,00 1287070104A 1.954,00

3SHS4/3LS4 40-200/1,1R 1,10 IE3 1288075004I 1.626,00 1287070104I 2.032,00
3SHS4/3LS4 40-200/1,1 1,10

33,3
IE2 1288074904A 1.563,00 1287070004A 1.954,00

3SHS4/3LS4 40-200/1,1 1,10 IE3 1288074904I 1.626,00 1287070004I 2.032,00
3SHS4/3LS4 40-200/1,5 1,50

35,5
IE2 1288085104A 2.025,00 1287080004A 2.532,00

3SHS4/3LS4 40-200/1,5 1,50 IE3 1288085104I 2.106,00 1287080004I 2.633,00

Preise 3SHS4 / 3LS4
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Type
Leistung

kW
Gewicht

kg
Effizienz-

klasse

3SHS4 3LS4

Drehstrom 3~400V Art.-Nr.
Preis 
EUR

Art.-Nr.
Preis 
EUR

3SHS4/3LS4 50-125/0,55R 0,55 23,5 IE1 1298035004 1.465,00 1297030104 1.831,00
3SHS4/3LS4 50-125/0,55 0,55 23,5 IE1 1298034904 1.465,00 1297030004 1.831,00
3SHS4/3LS4 50-160/1,1R 1,10

30,0
IE2 1298075004A 1.674,00 1297070104A 2.092,00

3SHS4/3LS4 50-160/1,1R 1,10 IE3 1298075004I 1.741,00 1297070104I 2.176,00
3SHS4/3LS4 50-160/1,1 1,10

30,0
IE2 1298074904A 1.674,00 1297070004A 2.092,00

3SHS4/3LS4 50-160/1,1 1,10 IE3 1298074904I 1.741,00 1297070004I 2.176,00
3SHS4/3LS4 50-200/1,5R 1,50

34,0
IE2 1298085004A 1.973,00 1297080104A 2.465,00

3SHS4/3LS4 50-200/1,5R 1,50 IE3 1298085004I 2.052,00 1297080104I 2.564,00
3SHS4/3LS4 50-200/1,5 1,50

34,0
IE2 1298084904A 2.083,00 1297080004A 2.604,00

3SHS4/3LS4 50-200/1,5 1,50 IE3 1298084904I 2.166,00 1297080004I 2.708,00
3SHS4/3LS4 50-200/2,2 2,20

42,8
IE2 1298105104A 2.139,00 1297100004A 2.675,00

3SHS4/3LS4 50-200/2,2 2,20 IE3 1298105104I 2.225,00 1297100004I 2.782,00

3SHS4/3LS4 65-125/0,55 0,55 24,8 IE1 1362034904 2.690,00 1351330004 3.164,00
3SHS4/3LS4 65-125/0,75 0,75

26,0
IE2 1362044904A 2.756,00 1351340004A 3.242,00

3SHS4/3LS4 65-125/0,75 0,75 IE3 1362044904I 2.866,00 1351340004I 3.372,00
3SHS4/3LS4 65-125/1,1 1,10

30,0
IE2 1362074904A 2.777,00 1351370004A 3.264,00

3SHS4/3LS4 65-125/1,1 1,10 IE3 1362074904I 2.888,00 1351370004I 3.395,00
3SHS4/3LS4 65-160/1,1 1,10

34,1
IE2 1363074904A 2.898,00 1352370004A 3.409,00

3SHS4/3LS4 65-160/1,1 1,10 IE3 1363074904I 3.014,00 1352370004I 3.545,00
3SHS4/3LS4 65-160/1,5 1,50

35,2
IE2 1363084904A 2.976,00 1352380004A 3.500,00

3SHS4/3LS4 65-160/1,5 1,50 IE3 1363084904I 3.095,00 1352380004I 3.640,00
3SHS4/3LS4 65-160/2,2 2,20

43,7
IE2 1363104904A 3.058,00 1352400004A 3.605,00

3SHS4/3LS4 65-160/2,2 2,20 IE3 1363104904I 3.180,00 1352400004I 3.749,00
3SHS4/3LS4 65-200/2,2R 2,20

44,8
IE2 1364105004A 3.175,00 1353400004A 3.735,00

3SHS4/3LS4 65-200/2,2R 2,20 IE3 1364105004I 3.302,00 1353400004I 3.884,00
3SHS4/3LS4 65-200/2,2 2,20

45,0
IE2 1364104904A 3.175,00 1353400104A 3.735,00

3SHS4/3LS4 65-200/2,2 2,20 IE3 1364104904I 3.302,00 1353400104I 3.884,00
3SHS4/3LS4 65-200/3,0 3,00

48,2
IE2 1364114904A 3.331,00 1353420004A 3.917,00

3SHS4/3LS4 65-200/3,0 3,00 IE3 1364114904I 3.464,00 1353420004I 4.074,00
3SHS4/3LS4 65-250/4,0 4,00

86,0
IE2 - - 1395120104A 4.174,00

3SHS4/3LS4 65-250/4,0 4,00 IE3 - - 1395120104I 4.341,00
3SHS4/3LS4 65-250/5,5 5,50 99,5 IE2 - - 1395130104A 4.694,00
3SHS4/3LS4 65-250/5,5 5,50 IE3 - - 1395130104I 4.882,00

3SHS4/3LS4 80-160/1,5 1,50
63,5

IE2 - - 1396080104A 3.931,00
3SHS4/3LS4 80-160/1,5 1,50 IE3 - - 1396080104I 4.088,00
3SHS4/3LS4 80-160/2,2R 2,20

69,5
IE2 - - 1396900104A 3.976,00

3SHS4/3LS4 80-160/2,2R 2,20 IE3 - - 1396900104I 4.135,00
3SHS4/3LS4 80-160/2,2 2,20

70,0
IE2 - - 1396100104A 3.976,00

3SHS4/3LS4 80-160/2,2 2,20 IE3 - - 1396100104I 4.135,00
3SHS4/3LS4 80-200/3,0 3,00

81,5
IE2 - - 1397110104A 4.328,00

3SHS4/3LS4 80-200/3,0 3,00 IE3 - - 1397110104I 4.501,00
3SHS4/3LS4 80-200/4,0R 4,00

89,5
IE2 - - 1397130104A 5.066,00

3SHS4/3LS4 80-200/4,0R 4,00 IE3 - - 1397130104I 5.269,00
3SHS4/3LS4 80-200/4,0 4,00

90,0
IE2 - - 1397120104A 5.066,00

3SHS4/3LS4 80-200/4,0 4,00 IE3 - - 1397120104I 5.269,00
3SHS4/3LS4 80-250/5,5R 5,50

104
IE2 - - 1398900104A 5.241,00

3SHS4/3LS4 80-250/5,5R 5,50 IE3 - - 1398900104I 5.451,00
3SHS4/3LS4 80-250/5,5 5,50

104,5
IE2 - - 1398130104A 5.241,00

3SHS4/3LS4 80-250/5,5 5,50 IE3 - - 1398130104I 5.451,00
3SHS4/3LS4 80-250/7,5 7,50 109,5 IE3 - - 1398140104I 5.616,00

Preise 3SHS4 / 3LS4
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Type
erf. Leistung 

2-polig
erf. Leistung 

4-polig
Gewicht

kg

3PF(4) 3LPF(4)

Drehstrom 3~400V Art.-Nr.
Preis 
EUR

Art.-Nr.
Preis 
EUR

3PF(4)/3LPF(4) 32-125N 1,10 0,3 18 1848000000 1.216,00 1843000000 1.459,00
3PF(4)/3LPF(4) 32-160R 1,50 0,4 20 1848000001 1.244,00 1843000001 1.495,00
3PF(4)/3LPF(4) 32-160N 2,20 0,4 20 1848000002 1.244,00 1843000002 1.495,00
3PF(4)/3LPF(4) 32-200R 3,00 0,6 28,5 1848000003 1.347,00 1843000003 1.617,00
3PF(4)/3LPF(4) 32-200N 4,00 0,6 28,5 1848000004 1.347,00 1843000004 1.617,00
3PF(4)/3LPF(4) 32-200L 5,5/7,5 0,8 28,5 1848000005 1.347,00 1843000005 1.617,00

3PF(4)/3LPF(4) 40-125R 1,50 0,4 19 1858000000 1.290,00 1853000000 1.548,00
3PF(4)/3LPF(4) 40-125N 2,20 0,4 19 1858000001 1.290,00 1853000001 1.548,00
3PF(4)/3LPF(4) 40-160R 3,00 0,6 20 1858000002 1.349,00 1853000002 1.618,00
3PF(4)/3LPF(4) 40-160N 4,00 0,6 20 1858000003 1.349,00 1853000003 1.618,00
3PF(4)/3LPF(4) 40-200R 5,50 1,1 29 1858000004 1.498,00 1853000004 1.796,00
3PF(4)/3LPF(4) 40-200N 7,50 1,1 29 1858000005 1.498,00 1853000005 1.796,00
3PF(4)/3LPF(4) 40-200L 11,00 1,5 29 1858000006 1.498,00 1853000006 1.796,00

3PF(4)/3LPF(4) 50-125R 2,20 0,4 20 1868000007 1.400,00 1863000007 1.680,00
3PF(4)/3LPF(4) 50-125N 3,00 0,6 20 1868000000 1.400,00 1863000000 1.680,00
3PF(4)/3LPF(4) 50-125L 4,00 0,6 20 1868000001 1.400,00 1863000001 1.680,00
3PF(4)/3LPF(4) 50-160R 5,50 1,1 29 1868000002 1.462,00 1863000002 1.754,00
3PF(4)/3LPF(4) 50-160N 7,50 1,1 29 1868000003 1.462,00 1863000003 1.754,00
3PF(4)/3LPF(4) 50-200R 9,20 1,5 30 1868000004 1.628,00 1863000004 1.951,00
3PF(4)/3LPF(4) 50-200N 11,00 1,5 30 1868000005 1.628,00 1863000005 1.951,00
3PF(4)/3LPF(4) 50-200L 15,00 2,2 30 1868000006 1.628,00 1863000006 1.951,00

3PF(4)/3LPF(4) 65-125R 4,00 0,6 29 1872000000 2.586,00 1874200000 3.111,00
3PF(4)/3LPF(4) 65-125N 5,50 0,8 29 1872000001 2.586,00 1874200001 3.111,00
3PF(4)/3LPF(4) 65-125L 7,50 1,1 29 1872000002 2.586,00 1874200002 3.111,00
3PF(4)/3LPF(4) 65-160S 7,50 1,1 30,5 1872000009 2.852,00 1874200009 3.422,00
3PF(4)/3LPF(4) 65-160R 9,20 1,5 30,5 1872000003 2.852,00 1874200003 3.422,00
3PF(4)/3LPF(4) 65-160N 11,00 1,5 30,5 1872000004 2.852,00 1874200004 3.422,00
3PF(4)/3LPF(4) 65-160L 15,00 2,2 30,5 1872000005 2.852,00 1874200005 3.422,00
3PF(4)/3LPF(4) 65-200R 15,00 2,2 31 1872000006 2.991,00 1874200006 3.590,00
3PF(4)/3LPF(4) 65-200N 18,50 2,2 31 1872000007 2.991,00 1874200007 3.590,00
3PF(4)/3LPF(4) 65-200L 22,00 3,0 31 1872000008 2.991,00 1874200008 3.590,00
3PF(4)/3LPF(4) 65-250N 30,00 4,0 78 - - 1406250101 4.247,00
3PF(4)/3LPF(4) 65-250L 37,00 5,5 79 - - 1406250102 4.247,00

3PF(4)/3LPF(4) 80-160S 15,00 2,2 59 - - 1407160100 4.114,00
3PF(4)/3LPF(4) 80-160N 18,50 2,2 59,5 - - 1407160101 4.114,00
3PF(4)/3LPF(4) 80-160L 22,00 2,2 60 - - 1407160102 4.114,00
3PF(4)/3LPF(4) 80-160R --- 1,5 54 - - 1407160106 4.114,00
3PF(4)/3LPF(4) 80-160N --- 2,2 54,5 - - 1407160104 4.114,00
3PF(4)/3LPF(4) 80-160L --- 2,2 55 - - 1407160105 4.114,00
3PF(4)/3LPF(4) 80-200R 22,00 3,0 79 - - 1407200100 4.479,00
3PF(4)/3LPF(4) 80-200N 30,00 4,0 80 - - 1407200101 4.479,00
3PF(4)/3LPF(4) 80-200L 37,00 4,0 81 - - 1407200102 4.479,00
3PF(4)/3LPF(4) 80-250R 37,00 --- 86 - - 1407250100 4.708,00
3PF(4)/3LPF(4) 80-250N 45,00 --- 87 - - 1407250101 4.708,00
3PF(4)/3LPF(4) 80-250L 55,00 --- 90 - - 1407250102 4.708,00
3PF(4)/3LPF(4) 80-250R --- 5,5 80 - - 1407250103 4.708,00
3PF(4)/3LPF(4) 80-250N --- 5,5 81 - - 1407250104 4.708,00
3PF(4)/3LPF(4) 80-250L --- 7,5 81,5 - - 1407250105 4.708,00

Preise 3PF(4) / 3LPF(4)
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Type Leistung
kW

Gewicht
kg

Leistungs-
klasse

3P4 3LP4
Drehstrom 3~400V Art.-Nr. Preis EUR Art.-Nr. Preis EUR
3(L)P4 32-125/0,25 0,25 37,0 IE1 1848010004 1.814,00 1843010004 2.178,00
3(L)P4 32-160/0,37R 0,37 41,0 IE1 1849020004 1.897,00 1844020004 2.275,00
3(L)P4 32-160/0,37 0,37 41,0 IE1 1848020004 1.897,00 1843020004 2.275,00
3(L)P4 32-200/0,55R 0,55 53,5 IE1 1849030004 2.237,00 1844030004 2.684,00
3(L)P4 32-200/0,55 0,55 53,5 IE1 1848030004 2.237,00 1843030004 2.684,00
3(L)P4 32-200/0,75 0,75

54,5
IE2 1848050004A 2.415,00 1843050004A 2.898,00

3(L)P4 32-200/0,75 0,75 IE3 1848050004I 2.512,00 1843050004I 3.014,00

3(L)P4 40-125/0,37R 0,37 46,5 IE1 1859020004 2.052,00 1854020004 2.461,00
3(L)P4 40-125/0,37 0,37 46,5 IE1 1858020004 2.052,00 1853020004 2.461,00
3(L)P4 40-160/0,55R 0,55 44,5 IE1 1859030004 2.101,00 1854030004 2.520,00
3(L)P4 40-160/0,55 0,55 44,5 IE1 1858030004 2.101,00 1853030004 2.520,00
3(L)P4 40-200/1,1R 1,10

61,5
IE2 1859070004A 2.342,00 1854070004A 2.810,00

3(L)P4 40-200/1,1R 1,10 IE3 1859070004I 2.436,00 1854070004I 2.922,00
3(L)P4 40-200/1,1 1,10

61,5
IE2 1858070004A 2.342,00 1853070004A 2.810,00

3(L)P4 40-200/1,1 1,10 IE3 1858070004I 2.436,00 1853070004I 2.922,00
3(L)P4 40-200/1,5 1,50

64,0
IE2 1859080004A 2.386,00 1854080004A 2.863,00

3(L)P4 40-200/1,5 1,50 IE3 1859080004I 2.481,00 1854080004I 2.978,00

3(L)P4 50-125/0,55R 0,55 45,0 IE1 1869030004 2.053,00 1864030004 2.462,00
3(L)P4 50-125/0,55 0,55 45,0 IE1 1868030004 2.053,00 1863030004 2.462,00
3(L)P4 50-160/1,1R 1,10

52,5
IE2 1869070004A 2.140,00 1864070004A 2.568,00

3(L)P4 50-160/1,1R 1,10 IE3 1869070004I 2.226,00 1864070004I 2.671,00
3(L)P4 50-160/1,1 1,10

52,5
IE2 1868070004A 2.140,00 1863070004A 2.568,00

3(L)P4 50-160/1,1 1,10 IE3 1868070004I 2.226,00 1863070004I 2.671,00
3(L)P4 50-200/1,5R 1,50

64,0
IE2 1869080004A 2.424,00 1864080004A 2.908,00

3(L)P4 50-200/1,5R 1,50 IE3 1869080004I 2.521,00 1864080004I 3.024,00
3(L)P4 50-200/1,5 1,50

64,0
IE2 1868080004A 2.424,00 1863080004A 2.908,00

3(L)P4 50-200/1,5 1,50 IE3 1868080004I 2.521,00 1863080004I 3.024,00
3(L)P4 50-200/2,2 2,20

70,0
IE2 1868100004A 2.754,00 1863100004A 3.305,00

3(L)P4 50-200/2,2 2,20 IE3 1868100004I 2.864,00 1863100004I 3.437,00

3(L)P4 65-125/0,55 0,55 48,6 IE1 1878430004 2.776,00 1878330004 3.331,00
3(L)P4 65-125/0,75 0,75

49,8
IE2 1878450004A 2.909,00 1878350004A 3.493,00

3(L)P4 65-125/0,75 0,75 IE3 1878450004I 3.025,00 1878350004I 3.633,00
3(L)P4 65-125/1,1 1,10

56,1
IE2 1878470004A 2.994,00 1878370004A 3.591,00

3(L)P4 65-125/1,1 1,10 IE3 1878470004I 3.114,00 1878370004I 3.735,00
3(L)P4 65-160/1,1 1,10

62,6
IE2 1877470004A 3.033,00 1877370004A 3.640,00

3(L)P4 65-160/1,1 1,10 IE3 1877470004I 3.154,00 1877370004I 3.786,00
3(L)P4 65-160/1,5 1,50

63,7
IE2 1877480004A 3.048,00 1877380004A 3.657,00

3(L)P4 65-160/1,5 1,50 IE3 1877480004I 3.170,00 1877380004I 3.803,00
3(L)P4 65-160/2,2 2,20

71,5
IE2 1877500004A 3.398,00 1877400004A 4.075,00

3(L)P4 65-160/2,2 2,20 IE3 1877500004I 3.534,00 1877400004I 4.238,00

Preise 3P4 / 3LP4

3(L)P4 65-200/2,2R 2,20 74,1 IE2 1876500104A 3.707,00 1876400104A 4.449,00
3(L)P4 65-200/2,2R 2,20 IE3 1876500104I 3.855,00 1876400104I 4.627,00
3(L)P4 65-200/2,2 2,20 74,2 IE2 1876500004A 3.707,00 1876400004A 4.449,00
3(L)P4 65-200/2,2 2,20 IE3 1876500004I 3.855,00 1876400004I 4.627,00
3(L)P4 65-200/3,0 3,00 77,5 IE2 1876510004A 3.746,00 1876410004A 4.495,00
3(L)P4 65-200/3,0 3,00 IE3 1876510004I 3.896,00 1876410004I 4.675,00
3(L)P4 65-250/4,0 4,00 113,0 IE2 - - 1402120104A 5.775,00
3(L)P4 65-250/4,0 4,00 IE3 - - 1402120104I 6.006,00
3(L)P4 65-250/5,5 5,50 130,0 IE2 - - 1402130104A 5.908,00
3(L)P4 65-250/5,5 5,50 IE3 - - 1402130104I 6.144,00
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• Fördermenge bis 240 m³/h
• Förderhöhe bis 95 m

• 1-STUFIG / HORIZONTAL
• EDELSTAHL

KREISELPUMPEN, NORMALSAUGEND NACH EN 733 SERIE 3
S
E
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Type Leistung
kW

Gewicht
kg

Leistungs-
klasse

3P4 3LP4
Drehstrom 3~400V Art.-Nr. Preis EUR Art.-Nr. Preis EUR
3(L)P4 80-160/1,5 1,50 80,0 IE2 - - 1403080104A 4.166,00
3(L)P4 80-160/1,5 1,50 IE3 - - 1403080104I 4.333,00
3(L)P4 80-160/2,2R 2,20 86,0 IE2 - - 1403090104A 4.238,00
3(L)P4 80-160/2,2R 2,20 IE3 - - 1403090104I 4.408,00
3(L)P4 80-160/2,2 2,20 100,5 IE2 - - 1403100104A 4.238,00
3(L)P4 80-160/2,2 2,20 IE3 - - 1403100104I 4.408,00
3(L)P4 80-200/3,0 3,00 109,5 IE2 - - 1404110104A 5.502,00
3(L)P4 80-200/3,0 3,00 IE3 - - 1404110104I 5.722,00
3(L)P4 80-200/4,0R 4,00 116,5 IE2 - - 1404130104A 5.651,00
3(L)P4 80-200/4,0R 4,00 IE3 - - 1404130104I 5.877,00
3(L)P4 80-200/4,0 4,00 117,0 IE2 - - 1404120104A 5.651,00
3(L)P4 80-200/4,0 4,00 IE3 - - 1404120104I 5.877,00
3(L)P4 80-250/5,5R 5,50 134,0 IE2 - - 1405330104A 6.135,00
3(L)P4 80-250/5,5R 5,50 IE3 - - 1405330104I 6.380,00
3(L)P4 80-250/5,5 5,50 134,5 IE2 - - 1405130104A 6.135,00
3(L)P4 80-250/5,5 5,50 IE3 - - 1405130104I 6.380,00
3(L)P4 80-250/7,5 7,50 143,5 IE3 - - 1405140104I 6.656,00

Gegenflanschsatz 
Rundflansche mit IG,
mit Dichtungen, Schrauben und Muttern

Edelstahl 1.4301
EPDM

Edelstahl 1.4404
VITON

Artikel-Nr.
Preis
EUR

Artikel-Nr.
Preis
EUR

Serie 3  32x50 1¼" x 2" PN 10 364400006 118,00 364300011 174,00
Serie 3  40x65 1½" x 2½" PN 10 364400007 161,00 364300012 201,00
Serie 3  50x65 2" x 2½" PN 10 364400008 172,00 364300013 223,00
Serie 3  65x80 2½" x 3" PN 10 364400043 242,00 364300043 307,00

Kaltleiterfühler*
- Auswertgerät bauseits

Mehrpreis
EUR

Pumpentyp Motorleistung
alle trocken aufgestellten Kreiselpumpen bis 4,0 kW 114,00
alle trocken aufgestellten Kreiselpumpen bis 9,2 kW 135,00
alle trocken aufgestellten Kreiselpumpen (3M / 3LM) bis 22,0 kW 166,00
alle trocken aufgestellten Kreiselpumpen (3M / 3LM) bis 55,0 kW 207,00

Sonderlackierungen
- bitte entsprechenden RAL-Farbton angeben

Mehrpreis
EUR

Pumpentyp Motorleistung
alle trocken aufgestellten Kreiselpumpen bis 22,0 kW 150,00
alle trocken aufgestellten Kreiselpumpen bis 55,0 kW 217,00

Sonderdichtungen*
- Pumpen umgebaut mit Gleitringdichtung und Elastomeren

Mehrpreis
EUR

Gleitringdichtung Elastomere Typen
SIC/SIC VITON Serie 3 bis 65-160/15,0 347,00
SIC/SIC VITON Serie 3 ab 65-160/15,0 503,00
SIC/SIC VITON Serie 3 ab 80-250/37,0 631,00
SIC/SIC EPDM Serie 3 bis 65-160/15,0 398,00
SIC/SIC EPDM Serie 3 ab 65-160/15,0 554,00
SIC/SIC EPDM Serie 3 ab 80-250/37,0 708,00

Zubehör ab Seite 312

Laufradreduzierungen
- für höhere Viskositäten / Frequenzen

Mehrpreis
EUR

Pumpentyp Typen
Serie 3 Größe 32/40/50 134,00
Serie 3 Größe 65/80 237,00

* weitere Dichtungskombinationen auf Anfrage

* Kaltleiterfühler serienmäßig im Lieferumfang Serie 3 SHS / LS / P / LP  11,0 kW enthalten.

Sonderausführungen

Zubehör

Preise 3P4 / 3LP4
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