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Dieses Dokument stellt keine vertragliche Verpflichtung dar und dient
ausschliefilich Informationszwecken. DOSATRON INTERNATIONAL
behalt sich das Recht vor, seine Produkte jederzeit abzuandern.
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Sie haben eine wasserangetriebene Dosierpumpe von DOSATRON
erworben.

Wir gratulieren lhnen zu Ihrer Wahl. Dieses Modell beruht auf unseren in
liber 40 Jahren gesammelten Erfahrungen.

Mit der Dosatron-Produktreihe ist es unseren Ingenieuren gelungen, bei
der technischen Entwicklung von Dosierpumpen mit Wasserantrieb die
Erwartungen bei weitem zu libertreffen.

Im Laufe der Zeit wird sich dieses Dosatron-Gerit als lhr treuer
Verbiindeter erweisen.

Bei regelmaBiger Anwendung bestimmter Wartungsmafnahmen kénnen
wir lhnen einen storungsfreien Betrieb garantieren.

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG DAHER BITTE VOR DER ERSTEN
INBETRIEBNAHME SORGFALTIG DURCH.
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NOTIZEN

Inhaltsverzeichnis

© DOSATRON INTERNATIONAL S.AS/ 4

BEZEICHNUNG / KENNUNG / EIGENSCHAFTEN

ArtikelbezeiChnNung..........cocoiiiiiiii e 81
Technische daten..........ccocooiiiiiiiiii e 82
Abmessungen
INSTALLATION
VorsichtsmaRnahmen ...........ccoceoeiiiiininicree e 85
Installation des Dosatron .... .. 88
Wechsel der Dosierskala............cccoeeiviieenineenciececeeee 90
Anschluss des Saugschlauchs .........ccccoooiiiiiiinnc, 92
InstallationshinWeise ...........ccooiieeiiii e 93
Automatische Konzentrat-Nachsaugsperre ............cccccoovenee. 95
INBETRIEBNAHME DES DOSATRON
Erstinbetriebnahme.............cccoooiii 96
EinsatzbedinQuNgen ...........cccooiiiiiiiiii e 97
Einstellen der DOSIErUNg.........occueeiiiiiiiiiiieiiece e 97
DOSIEIPIINZIP «evveeeee et e e 98
StandfuR-OptioN........cociciie e 99
WARTUNG
Empfehlungen........cocoiiiiiii e 100
Leeren des DOSatron ........cccoccviiiieiiiiieenii e 101
Entfernen des Saugschlauchs...........cccooiiiiiiiiiiiiies 102
Anbringen/Entfernen der Dosiereinheit...............c.cccoeeene 103
Wechseln der Dichtungen der Dosiereinheit ........................ 104
Entfernen/Wiederanbringen des Dosierkolbens ................... 105
Reinigung und Wiedereinbau des Ansaugventils ................. 106
Austauschen des Antriebskolbens..............ccoeviiiiinnins 107
MOGLICHE STORUNGEN ...........ccooriiiieieieieieieeeee e 108
GARANTIELEISTUNGEN...........ccooiiiiiieeeeeceeeee 110

© DOSATRON INTERNATIONAL S.AS /5




Bezeichnung / Kennung

Artikelbezeichnung

Spezifikationen

In zwei Bereichen |hres Dosierers befinden sich Kennzeichnungen, uber die
sich im Detail bestimmen lasst, um welches Gerat es sich handelt:

Eine zweizeilige Gravur auf der Glocke (siehe Bild unten), die die exakte
Bezeichnung sowie die Seriennummer des Gerats angibt.

Ein Typenschild auf beiden Seiten des Dosierergehduses mit den technischen
Daten des Gerétes.

—

NG -~

| D9GLO2BPVF | | o
18124321 '

REF. ' —_—
Seriennummer
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REF. f e SEreNNI. (i

Beispiel D9 GL 2 BP VF

Dosatron-Produktreihe

Product Line
GL: Green Line

Dosierung

BP: Manueller Bypass

Typ der Dosierdichtung
VF: Vorwiegend saure Fliissigkeiten (pH-Wert 0 bis 9)

© DOSATRON INTERNATIONAL S.AS /7



TECHNISCHE DATEN

D9GL2 DIGL5

Betriebsdurchsatz: 500 I/h min. 9 m*h max. [2,2 bis 40 US-Gallonen/min].

Max. Betriebstemperatur: ... 40 °C [104°F]
Betriebsdruck:

bar 0,3 bis 8 0,5 bis 8

psi 4,3 bis 116 7,25 bis 116
Dosierung einstellbar von auBen:

% 0,2 bis 2 1 bis 5
Verhaltnis 1/500 bis 1/50 1/100 bis 1/20

Dosiermenge des Konzentrats:
Mindestmenge in I/h

bis Hochstmenge in I/h 1 bis 180 Dl sl
US-Fliissigunzen/min — min, 0.56 2,82
9 : 101,45 253.62

US-Gallonen/min — max.
Anschluss (NPT/BSP Gas-AuRengewinde): ............coc....... D 40 x 49 mm [1 V%"]

Hubraum des hydraulischen Motors (zwischen 2 Pumpenschlagen):
ca. 1,7 1 [0,449 US-Gallonen]

ACHTUNG! Der Dosatron ist nicht voreingestellt.
Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt
EINSTELLUNG DER DOSIERUNG

ABMESSUNGEN

Durchmesser: cm [Zoll] 17,55 [6 9/10] 17,55 [6 9/10]
Gesamthohe: cm [Zoll] 67,82 [26 11/16] 70,15 [26 19/16]
Gesamtbreite: cm [Zoll] 21,8 [8 1/2] 21,8 [8 1/2]
Gewicht: + kg [Pfund] 3,3[7,3] 3,3[7,3]

LIEFERUMFANG: 1 Dosatron / 1 Wandhalterung fiir Dosatron /
1 Saugschlauch fir Konzentrat / 1 Saudfilter / 1 Kurzanleitung

VERPACKUNGSABMESSUNGEN:
67 x 22,5 x 20,5 cm [26 3/8" x 8 7/8" x 8 1/16"]
BRUTTOGEWICHT: ca. 5,5 kg [ca. 12,1 US-Pfund]

© DOSATRON INTERNATIONAL S.AS/8

Das DOSATRON-Prinzip

Eine einzigartige, alle Dosierfunktionen umfassende Technologie.

Der Dosatron funktioniert ohne Strom. Er wird einfach an die
Wasserleitung angeschlossen und per Wasserdruck als Antriebskraft
betrieben. Auf diese Weise wird das Konzentrat angesaugt, der
gewiinschte Prozentsatz dosiert und mit dem Antriebswasser
vermischt. Die so hergestellte Losung wird dann in die hinter dem
Dosierer liegende Wasserleitung befordert. Die Dosiermenge bleibt
stets proportional zum Wasservolumen, das durch den Dosatron flieRt,
auch wenn es zu Schwankungen des Durchsatzes bzw. zu erheblichem
Druckabfall kommen sollte.

Antriebskolben

Klarwasser mip | = =P Gebrauchslésung
Wasser

Dosiererkolben + % Konzentrat

Einstellung Dosierung

(%) Verhaltnis

t

Zu dosierendes
Konzentrat
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ANTRIEBSEINHEIT

Antriebskolben

Teilbausatz Dosie-
reinheit

Ansaugventil

Mutter am
Ansaugventil

Schlauchmutter

DOSIEREINHEIT

Wandhalterung

Pumpengehause

(216)

Saugschlauch
+ Saugfilter
+ Ballastgewicht
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Installation

VORSICHTSMALINAHMEN

1 - ALLGEMEINES

- Beim Anschluss des Dosatron am
Wasserversorgungsnetz oder an
einer eigenen Versorgungsstelle
miissen samtliche Schutz- und
Trennvorschriften genauestens
eingehalten werden. Dosatron
empfiehlt die Verwendung eines
Systemtrenners, um zu vermeiden,
dass die Wasserversorgung
kontaminiert wird.

- Beim AnschlieRen des Dosatron an
das Wassernetz ist sicherzustellen,
dass das Wasser in die auf dem
Gerat angezeigte Pfeilrichtung flieRt.
- Wenn die Anlage héher gelegen ist
als der Dosatron selbst, besteht die
Gefahr, dass Wasser und Konzentrat
in den Dosatron zuriickflieRen. Daher
empfiehlt es sich, nach dem Gerat
ein Rickschlagventil einzubauen.

- Bei Anlagen, bei denen es zu
Saughebewirkung kommen kann,
wird empfohlen, hinter dem Dosierer
ein entsprechendes Schndiffelventil
anzubringen.

- Den Dosatron nicht iber einem
Behalter mit Saure oder aggressiven
Substanzen anbringen und mithilfe
eines Deckels vor eventuell von
diesen Mitteln aufsteigenden
Dampfen schitzen.

- Den Dosatron von Warmequellen
fernhalten und im Winter vor Frost
schiitzen.

- Den Dosatron nicht an die
Ansaugleitung der Speisepumpe

anschlieBen (mdgliche Fehlsaugung).
- Der Benutzer tragt die alleinige
Verantwortung dafiir, einmal im Jahr
die Dichtungen der Dosiereinheit zu
wechseln, um die Genauigkeit der
Dosierung zu gewahrleisten.

- Der Benutzer tragt die alleinige
Verantwortung fur die Dosierung des
Dosatron. Er ist dazu angehalten,
die Empfehlungen des Herstellers
der chemischen Substanzen strikt
einzuhalten.

/\ WARNUNG

Bei Installation, Verwendung und
Wartung der wasserangetriebenen
Dosierpumpe Dosatron sind vor
allem die Sicherheitsanweisungen
zu beachten: das heifit, bei allen
Arbeiten sind geeignete Werkzeuge
zu verwenden, Schutzkleidung

und Schutzbrille zu tragen und das
Gerét so zu installieren, dass ein
gefahrloser Betrieb gewahrleistet
ist.

Befolgen Sie bitte alle Anweisungen
der vorliegenden Anleitung und
ergreifen Sie alle der Art der
angesaugten Fliissigkeit und der
Wassertemperatur entsprechenden
SicherheitsmaBnahmen. Achten
Sie insbesondere auf eventuell am
Einsatzort vorhandene Gefahrstoffe
(korrosive oder giftige Stoffe,
Losungsmittel, Sauren, Laugen,
brennbare Stoffe usw.).

© DOSATRON INTERNATIONAL S.AS / 11



VORSICHTSMALINAHMEN (Fortsetzung

- Vor der Verwendung aggressiver
Substanzen im Dosierer mit dem
Handler kldren, ob diese mit

dem Dosierer verwendet werden
konnen.

A\ ACHTUNG! Das mit
Installation, Verwendung und
Wartung des vorliegenden
Gerates beauftragte Personal
muss mit dem Inhalt der
vorliegenden Anleitung vertraut
sein.

- Sicherstellen, dass Durchsatz und
Druck der Wasserversorgung mit
den Spezifikationen des Dosatron
Ubereinstimmen.

- Die Dosierungseinstellung muss
im drucklosen Zustand erfolgen.
Die Wasserzufuhr schlieRen und
den Druck auf null abfallen lassen.
- Der Benutzer tragt die alleinige
Verantwortung dafir, die richtigen
Einstellungen am Dosatron zu
wahlen, um die gewlnschte
Dosierung zu erhalten.

- Durch Lufteintritt, Verunreinigungen
oder das Einwirken von Chemikalien
auf die Dichtungen kann der
ordnungsgemanle Betrieb des
Dosierers beeintrachtigt werden.
Es wird empfohlen, in regelmaRigen
Abstanden zu Uberprifen, ob das
zu dosierende Konzentrat vom
Dosatron richtig angesaugt wird.

- Den Saugschlauch des Dosatron
umgehend austauschen, sobald
sich dessen Zustand durch die
Einwirkung des Konzentrats zu
verschlechtern scheint.

- Nach Verwendung das System

drucklos machen (Empfehlung).

- Eine Splilung des Dosatron ist

in folgenden Fallen zwingend
erforderlich:

« bei Anderung des zu dosierenden
Konzentrats

« vor jeglicher Handhabung des
Gerats, um eventuellen Kontakt
mit aggressiven Substanzen zu
verhindern.

- Montagearbeiten und das
Festziehen von Bauteilen missen
ohne Werkzeuge und ausschlieRlich
per Hand erfolgen (auBer bei
Angabe eines empfohlenen
Anziehdrehmoments).

2 - VERUNREINIGTES WASSER

- In dem Fall, dass das Wasser mit
scheuernden Partikeln verunreinigt
ist, die einen vorzeitigen Verschleil
des Dosatron verursachen kénnen,
muss vor dem Eingang zum Gerat
zwingend ein Filter installiert werden
(z. B.: 130 ym - 120 Mesh oder
feinmaschiger).

3 - DRUCKSTOIE / ZU GROTIER
VOLUMENSTROM

- Bei Anlagen, die DruckstoRen
ausgesetzt sind, muss eine
Vorrichtung zur Verhinderung von
Wasserschlagen eingebaut werden
(Druck- bzw. Durchsatzregulierer).
- Bei automatisierten Anlagen sind
moglichst langsam &ffnende und
schlieRende Magnetventile zu
verwenden.

- In einer Anlage, in der der
Dosatron mehrere Sektoren
versorgt, missen das Schlieen

© DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S /12

des einen Sektors und das Offnen
eines anderen Sektors gleichzeitig
erfolgen (simultane Aktivierung der
Magnetventile).

4 — INSTALLATIONSORT

- Der Dosatron und das Konzentrat
mussen zuganglich sein. Die Art
der Installation darf auf keinen
Fall ein Verschmutzungs- oder
Kontaminierungsrisiko darstellen.
- Es wird empfohlen, alle
Wasserleitungen mit einer
Markierung zu versehen, dass
das Wasser Zusatzstoffe enthalt,
und aufRerdem folgenden Hinweis
anzubringen: ,ACHTUNG! Kein
Trinkwasser*.

5 - WARTUNG

- Nach dem Gebrauch samtliche
Teile des Dosatron durch Ansaugen
von Klarwasser spllen.

- Die Lebensdauer lhres Dosatron
kann durch jahrliche Wartung
optimiert werden. Wechseln Sie
einmal im Jahr die Dosierdichtungen
und den Saugschlauch.

6 — KUNDENDIENST

- Dieser Dosatron-Dosierer wurde
vor dem Versand getestet.

- Austauschteile und Dichtungssatze
kénnen nachbestellt werden.

- Bei Kundendienstanfragen bitten
wir Sie, sich an Ihren Handler oder
direkt an den Kundendienst von
Dosatron zu wenden.

© DOSATRON INTERNATIONAL S.AS /13



NSTALLATION DES DOSATRON

Abb. 1

© DOSATRON INTERNATIONAL S.AS /14

DIE MONTAGE MUSS OHNE WERKZEUGE ERFOLGEN

Der Dosatron wird zusammen mit folgenden Komponenten geliefert:

- eine Wandhalterung

- ein Saugschlauch mit Saudfilter.

Mit der mitgelieferten Halterung lasst sich der Dosatron an der Wand
befestigen.

Die Federverbindung des Dosatron in die Nuten der Wandhalterung stecken.
Die Schutzkappen von den Offnungen des Dosatron entfernen, bevor dieser
an die Wasserversorgung angeschlossen wird. (Abb. 1)

EMPFEHLUNGEN

Anzugdrehmoment 30 Nm
entspricht 3 kg:-m

(zur Erinnerung: 1 Nm = 0,1 daNm)

Das Gerat kann Uber einen Schlauch mit einem Innendurchmesser von
40 mm mithilfe von Schlauchklemmen und drehbaren Anschlussstutzen
mit einem Durchmesser von 40 x 49 mm [1 %2 "] an die Wasserversorgung
angeschlossen werden. Es muss sichergestellt werden, dass das

Wasser in die Richtung flieRt, in die die Pfeile auf dem Gerat zeigen
(Stréomungsrichtung des Wassers).

Sofern dies méglich ist, den Dosatron ausreichend hoch installieren, um

sicherzustellen, dass sich die Dosierung an der Prozentsatz- bzw. Verhaltnis-
Stellmutter leicht ablesen und einstellen Iasst.

© DOSATRON INTERNATIONAL S.AS /15



WECHSEL DER DOSIERSKALA

Am Dosatron kénnen zwei Skalen fiir die Einstellung der Dosierung
verwendet werden: Prozent und Verhaltnis. Diese beiden Skalen befinden
sich auf gegeniiberliegenden Seiten der Dosiereinheit (Abb. 2).

Abhangig von der Durchflussrichtung der Fliissigkeit innerhalb der
Wasserleitungsanlage bzw. der Ausrichtung der Befestigung des Dosierers
auf dessen Halterung kann es erforderlich sein, die Ausrichtung der Skala
zu andern.

- Haltemutter der Dosiereinheit I6sen. Die Dosiereinheit nach unten
ziehen und um 180 Grad drehen, bis die richtige Skala erkennbar
ist (Abb. 3).

© DOSATRON INTERNATIONAL S.AS /16

- Falls nétig, die Dosiereinstellmutter um
die Halfte herausdrehen, um die Stifte
besser erkennen zu kdnnen.

- Die Haltemutter der
Dosiereinheit per Hand
wieder festdrehen.

© DOSATRON INTERNATIONAL S.AS /17



ANSCHLUSS DES SAUGSCHLAUCHS

Der Dosatron wird mit einem Ansaugschlauch geliefert (kann beliebig
gekilirzt werden) der eine Benutzung von Behaltern mit groBer Kapazitat
ermdglicht. Dieser Schlauch muss unbedingt mit einem Saudfilter und einem
Ballastgewicht versehen sein.
ANMERKUNG: Die maximale Ansaughdhe betrégt 4 m [13 FuB3].

=P =

e Modell 0,2 bis 2 %

- Die Mutter (Abb. 6) von der
Unterseite der Dosiereinheit
abschrauben und den
Saugschlauch durch die
Mutter stecken.

- Den Schlauch bis
zum Anschlag auf die
Schlauchttille schieben und
die Mutter von Hand wieder
festdrehen (Abb. 7).

- Den Saudfilter auf dieselbe
Weise am anderen Ende
des Schlauchs anbringen.

- Den Saudfilter in die
Abb. 6a Abb. 7  zu dosierende Lésung
eintauchen.

Modell 1 bis 5 %

- Bei den 1 bis 5 % Modellen,
den Schlauch an dem
gerippten Ansatzstlick
und den Saudfilter
mit den mitgelieferten
Schlauchklemmen
befestigen.

Abb. 8a Abb. 9
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INSTALLATIONSHINWEISE

Der Dosatron muss, wie unten dargestellt (Abb. 10), in einer Bypassleitung
installiert werden. Die Installation in der Hauptleitung ist méglich, es wird
aber davon abgeraten, weil der Dosierer bei einem solchen Aufbau fiir
Wartungsarbeiten nicht ohne Weiteres von der Leitung getrennt werden
kann (Abstellen der Wasserversorgung erforderlich).

Sollte der Durchfluss tber dem zulassigen Grenzwert fiir den Dosatron
liegen, siehe Abschnitt ZU GRORER VOLUMENSTROM.

Um die Lebensdauer des Dosatron zu gewahrleisten, wird der Einbau
eines Filters (z. B.: 130 ym — 120 Mesh, je nach Wasserqualitat) vor dem
Gerat empfohlen.

Eine solche VorsichtsmaBnahme ist unerlasslich, wenn das Wasser
verunreinigt ist oder Schwebstoffe enthalt, vor allem dann, wenn das
Wasser aus einem Bohrloch stammt oder bei Oberflachenwasser.

Filter

s
Probennahme

© DOSATRON INTERNATIONAL S.AS /19
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INSTALLATIONSHINWEISE (Fortsetzung

Der Einsatz eines Filters wird empfohlen und ist fiir den Erhalt der
Garantieanspriiche unerlasslich.

Fiir samtliche Installationen am Trinkwassernetz miissen
die im Land der Installation geltenden Normen
und Vorschriften eingehalten werden.

ZU GROLER VOLUMENSTROM (Orientierungshilfe)

Wenn in lhrem Dosatron innerhalb von 15 Sekunden mehr als 44 Schlage
zu hoéren sind (d. h. 22 Motorzyklen), wurde die Obergrenze fir den
Durchfluss erreicht. Fur groBere Volumenstrome wahlen Sie einen Dosatron
mit héherer Kapazitat.

© DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S /20

INSTALLATIONSHINWEISE (Fortsetzung

ACHTUNG! Den Saudfilter ca. 10 cm [4"] (iber dem Boden des

Losungsbehalters schweben lassen, um zu verhindern, dass nicht 16sliche

Partikel angesogen werden, die das Dosierergehduse beschadigen

konnten. Der Saugdfilter darf nicht auf dem Boden des Behilters aufliegen.
yiN

<« WIE SIE VORGEHEN SOLLEN

Die Fillhohe der Losung darf unter keinen
Umsténden hoher als der Wasserzulauf
des Dosatron liegen (um eine mogliche
Saughebewirkung zu verhindern) (Abb. 12).

AUTOMATISCHE KONZENTRAT-NACHSAUGSPERRE

- Bei zufalligem Unterdruck
wird automatisch wieder
der Luftdruck in der
Anlage hergestellt*

(Abb. 13).

- Zur Inbetriebnahme die

rote Kappe abnehmen.

*Beispiel: falls das System nach dem Dosierer
tiefer liegt als der Konzentratbehalter.

© DOSATRON INTERNATIONAL S.AS / 21



Inbetriebnahme des
DOSATRON

ERSTINBETRIEBNAHME

- Den Bypass auf ,ON“ stellen.

-Die Wasserzufuhr langsam 6ffnen, der Dosatron setzt sich daraufhin
von selbst in Gang.

- Das Gerat solange laufen lassen, bis das Konzentrat die Dosiereinheit
erreicht hat (erkennbar im transparenten Ansaugschlauch).

- Wahrend des Betriebs gibt der Dosatron ein charakteristisches Klicken
von sich.

Der Dosierer ist serienmafig im oberen Teil mit einer Bypassfunktion
ausgestattet :

- Bypass auf ON, der Dosatron lauft und das Produkt wird angesaugt.

- Bypass auf OFF, der Dosatron lauft nicht, das Produkt wird nicht angesaugt.

ANMERKUNG : Die Ansaugzeit fir das Konzentrat hangt vom Durchsatz,
der Einstellung der Dosierung und der Lange des Ansaugschlauches ab.

Zur Beschleunigung des Ansaugvorgangs die maximale Dosierung

einstellen. Bei Erreichen der Dosierpartie den gewiinschten Wert einstellen
(siehe Abschnitt EINSTELLEN DER DOSIERUNG).

© DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S / 22

EINSATZBEDINGUNGEN

Der Dosierer ist fir Flissigkeiten mit einer Temperatur bis maximal 40 °C
vorgesehen. (Antriebsflissigkeit, Zusatzstoff, Mischung aus Antriebsflissigkeit
und Zusatzstoff). Bei Verwendung bei Temperaturen unterhalb von 5 °C ist
die Verwendung von Frostschutz vorzusehen (siehe Absatz Warnhinweise).
Der Dosierer ist flr einen Betriebsdruck von maximal 8 bar vorgesehen.
Die Anlage muss vor jeder Art von Uberdruck geschiitzt werden. Dariiber
hinaus muss die Anlage so ausgelegt werden, dass hydraulische DruckstoRe
(Wasserschlage) vermieden werden. Falls erforderlich, installieren Sie eine
geeignete Vorrichtung zur Verhinderung von Wasserschlagen.

EINSTELLEN DER DOSIERUNG (im drucklosen Zustand

ACHTUNG! Kein Werkzeug benutzen

Die Dosiereinstellung muss im drucklosen Zustand erfolgen

- Die Wasserzuleitung schlieBen und den Druck auf null abfallen lassen.

- Die Kontermutter der Dosierung I6sen (Abb. 15).

- Die Einstellmutter verdrehen, bis die 2 Prazisionsanzeigen die gewiinschte
Dosierungsmarke anzeigen (Abb. 16).

- Die Kontermutter der Dosierung wieder festdrehen (Abb. 17).

Abb. 16
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DOSIERPRINZIP

Prinzip: Einstellung 1 % — 1/100 = 1 Teil des Konzentrats auf

100 Teile Wasser.
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STANDFU[-OPTION

Wenn gewiinscht oder wenn eine Wandmontage nicht maglich ist, kdnnen
die Dosatron-Gerate der D9-Produktreihe mithilfe des Sets 8EQ001 auf
einem Standfu® montiert werden:

- Die einzelnen Beine in das jeweilige Loch der Halterung, die gemeinsam
mit dem Dosierer ausgeliefert wurde, und die Halterung, die im Set
enthalten ist, einfiihren

- Jedes Bein mit einer der 4 mitgelieferten Schrauben fixieren.

- Die Federverbindung des Dosatron in die Nuten beider mit jeweils

2 Beinen ausgestatteten Halterungen stecken.

© DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S /25



WARTUNG

Vor jedem Eingriff am Dosatron miissen die Angaben im
Abschnitt VORSICHTSMARNAHMEN unbedingt beachtet werden.

EMPFEHLUNGEN

1 - Bei Verwendung von Iéslichen
Produkten, die als Lésung

zubereitet wurden, wird empfohlen

die vollstandige Dosiereinheit
voriibergehend abzunehmen (siehe:
Abschnitt REINIGUNG DES
ANSAUGVENTILS und Abschnitt
WECHSELN DER DICHTUNGEN DER
DOSIEREINHEIT).

Die Bauteile der Dosiereinheit
ausgiebig mit Klarwasser spilen und
wieder zusammenbauen. Zuvor muss
die dargestellte Dichtung (Abb. 19) mit
Silikonfett geschmiert werden.

2 - Vor erneuter Inbetriebnahme

des Dosatron zu Beginn der
Nutzungsphase den Antriebskolben
entfernen und einige Stunden lang in
lauwarmes (< 40 °C) Wasser legen. So
werden eingetrocknete Ablagerungen
im Antriebskolben geldst.

© DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S /26

LEEREN DES DOSATRON (im Rahmen einer Enteisung

Um eine vollstandige Wartung oder eine Enteisung des Dosatron
durchzufiihren, kann es erforderlich sein, das Gerat zu entleeren.

- Die Wasserzuleitung schlieBen und den Druck auf null abfallen lassen.
- Die Dosiereinheit entfernen (siehe Abschnitt ANBRINGEN/ENTFERNEN
DER DOSIEREINHEIT).

- Die Glocke abschrauben und den Antrieb entfernen.

- Die Anschllsse der am Ein- und Auslass des Dosatron I6sen.

- Den Hauptkérper von der Wandhalterung nehmen und leeren.

- Vor dem Zusammenbau die Dichtung des Motordeckels reinigen.
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ENTFERNEN DES SAUGSCHLAUCHS

Vor jedem Eingriff am Abb. 22
Dosatron missen die
Angaben im Abschnitt
VORSICHTSMARNAHMEN
unbedingt beachtet werden.
Vor dem Entfernen und um
Kontakt mit Substanzen

zu vermeiden, die mit dem
Dosierer dosiert werden,

den Dosatron Klarwasser
ansaugen lassen, um

den Schlauch und die
Dosiereinheit zu spllen.

- Die Mutter auf der Unterseite
der Dosiereinheit (Modell

2 %, Abb. 22) oder die
Schlauchklemme (Modell 5 %,
Abb. 23) abschrauben.

- Den Schlauch nach

unten von der Tille des
Ansaugventils abziehen.

- Zum Wiederzusammensetzen
in umgekehrter Reihenfolge
vorgehen. Bei Bedarf sind
weitere Angaben dem
Abschnitt ANSCHLUSS

DES SAUGSCHLAUCHS zu
entnehmen.
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ANBRINGEN/ENTFERNEN DER DOSIEREINHEIT

Vor jedem Eingriff am Dosatron
mussen die Angaben im Abschnitt
VORSICHTSMARNAHMEN
unbedingt beachtet werden.

Vor dem Entfernen und um
Kontakt mit Substanzen zu
vermeiden, die mit dem Dosierer
dosiert werden, den Dosatron
Klarwasser ansaugen lassen, um
die Dosiereinheit zu spilen.

- Die Wasserzuleitung
schliefen und den Druck auf
null abfallen lassen.

- Den Saugschlauch entfernen
(siehe Abschnitt ENTFERNEN
DES SAUGSCHLAUCHS).

- Die Haltemutter der
Dosiereinheit vollstandig
herausdrehen.

- Die Dosiereinheit nach unten
abziehen (Abb. 24).

- Vor dem
Wiederzusammenbauen darauf
achten, dass die Dosiereinheit
auf die gewlinschte Skala
ausgerichtet ist (Prozentsatz oder
Verhaltnis).

- Die Hulse in das
Pumpengehéuse einfiihren und
dabei darauf achten, dass die
Zentrierstifte richtig ausgerichtet
sind (Abb. 25). - Falls nétig, die
Dosiereinstellmutter um die Halfte
herausdrehen, um die Stifte
besser erkennen zu kénnen.

- Die Haltemutter der Dosiereinheit
per Hand wieder festdrehen
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WECHSELN DER DICHTUNGEN DER DOSIEREINHEIT

Haufigkeit: einmal pro Jahr.

Um zu erfahren, welcher Dichtungssatz fiir Ihren Dosierer geeignet ist, bitte
an Dosatron oder einen Fachhandler wenden.

Mit dem Entfernen der Dosiereinheit fortfahren. Dabei die Anweisungen im
Abschnitt ANBRINGEN/ENTFERNEN DER DOSIEREINHEIT beachten.

ACHTUNG! Kein Werkzeug und keine Geratschaften aus Metall verwenden.
Die Dichtung des Dosierkolbens tauschen.

- Dichtung und Kolben zwischen Daumen und Zeigefinger klemmen und die
Dichtung in die gegenuberliegende Richtung driicken, um sie zu verformen.
- Die Verformung verstarken, um die Dichtung am tberstehenden Teil zu
greifen, und diese anschlieBend aus ihrer Nut entnehmen.

- Den Dichtsitz ohne Werkzeug reinigen.

- Der Zusammenbau erfolgt von Hand. Es ist sehr wichtig, dass dabei die
Dichtung nicht verdreht wird, da sonst keine Abdichtung mehr garantiert ist.
Den O-Ring des Dosierhllse tauschen (Abb. 26a):

- Dazu die oben beschriebene Methode anwenden.

Das Ansaugventil tauschen:

- Die Kontermutter des Ansaugventils abschrauben (Abb. 26c).

- Das Ansaugventil gerade in Verlangerung der Dosiereinheit ziehen, um es
zu entfernen.

Den O-Ring des Dosierergehauses tauschen (Abb. 26d)

- Die Kontermutter der Dosiereinheit vollstédndig abschrauben (Abb. 26b)

- Die Enden des Sicherungsrings auseinanderdriicken, um diesen zu
entfernen.

- Das Dosierrohr durch die Hiilse schieben, um es zu entfernen.

- Den O-Ring des Dosierrohres ersetzen. Dabei wie weiter oben
beschrieben vorgehen.

- Das Dosierrohr wieder in die Hiilse einsetzen und dabei darauf achten,
dass die Zentrierstifte richtig ausgerichtet sind.

- Den Sicherungsring wieder einsetzen und dabei darauf achten, dass
dieser in der dafir vorgesehenen Nut sitzt.

- Die Kontermutter der Dosiereinheit wieder vollstandig festschrauben.

- AbschlieRend das Ansaugventil und die dazugehérige Kontermutter
wieder anbringen.
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Abb. 26d

Abb. 26a

<"Abb. 26b

j Abb. 26¢

ENTFERNEN/WIEDERANBRINGEN ES DOSIERERKOLBENS

Vor jedem Eingriff am Dosatron missen die Angaben
im Abschnitt VORSICHTSMARNAHMEN unbedingt
beachtet werden.

Vor dem Entfernen und um Kontakt mit Substanzen
zu vermeiden, die mit dem Dosierer dosiert werden,
den Dosatron Klarwasser ansaugen lassen, um die
Dosiereinheit zu spulen.

- Die Wasserzuleitung schlieRen und den Druck auf
null abfallen lassen.

Mit dem Entfernen der Dosiereinheit fortfahren.
Dabei die Anweisungen im Abschnitt ANBRINGEN/
ENTFERNEN DER DOSIEREINHEIT beachten.

- Den Dosierkolben eine Vierteldrehung gegen den
Uhrzeigersinn drehen, um ihn zu I6sen und vom
Kolbenmotor zu trennen.

- In umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
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Abb. 27



REINIGUNG UND WIEDEREINBAU DES ANSAUGVENTILS

Vor jedem Eingriff am Dosatron muissen die Angaben im Abschnitt
VORSICHTSMARNAHMEN unbedingt beachtet werden.

Vor dem Entfernen und um Kontakt mit Substanzen zu vermeiden, die mit
dem Dosierer dosiert werden, den Dosatron Klarwasser ansaugen lassen,
um die Dosiereinheit zu spulen.

- Die Wasserzuleitung schlieRen und den Druck auf null abfallen lassen.

- Den Saugschlauch entfernen (siehe Abschnitt ENTFERNEN DES
SAUGSCHLAUCHS).

- Die Kontermutter des Ansaugventils abschrauben (Abb. 27).

- Das Ansaugventil gerade in Verlangerung der Dosiereinheit ziehen, um es
zu entfernen.

- Die verschiedenen Teile ausgiebig mit Klarwasser spilen und wieder
montieren.

- Beim Zusammenbau Abfolge und Positionen im Diagramm befolgen
(Abb. 28).

Abb. 27 Abb. 28
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AUSTAUSCHEN DES ANTRIEBSKOLBENS (im drucklosen Zustand

Vor jedem Eingriff am Dosatron missen die Angaben im Abschnitt
VORSICHTSMARNAHMEN unbedingt beachtet werden.

Vor dem Entfernen und um Kontakt mit Substanzen zu vermeiden, die mit
dem Dosierer dosiert werden, den Dosatron Klarwasser ansaugen lassen,
um die Dosiereinheit zu spulen.

- Die Wasserzuleitung schlieen und den Druck auf null abfallen lassen.

- Die Glocke per Hand abschrauben (Abb. 29) und entfernen.

- Die Antriebskolben-Baugruppe nach oben herausziehen.

- Kolbenstange und Saugkolben werden mit dem Antriebskolben nach oben
gezogen.

- Auswechseln und in umgekehrter Abbaureihenfolge wieder einbauen.

- Die Glocke wieder anbringen, ohne dabei die Dichtung zu beschadigen,
und die Glocke per Hand festziehen.
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Mogliche Storungen

FEHLER

Ihr Dosatron startet
nicht oder stoppt.

Rickfluss in den
Konzentratbehalter,

URSACHE

Antriebskolben blockiert.

LOSUNG

Neustart des Motors durch
Betatigen von Hand.

Luft im Dosatron.

Entllften.

Zu grofRRer Volumenstrom.

1. Volumenstrom
verringern, Neustart.

2. Priifen, ob die
Ventildichtungen im
Motor eingesetzt sind

Antriebskolben defekt.

Ansaugventil oder
Ventildichtung
verschmutzt, abgenutzt
oder nicht vorhanden.

Den Dosatron an den
Héandler einschicken.

Dosierung

Reinigen oder
auswechseln.

Es wird kein
Konzentrat
angesaugt.

Der Antriebskolben steht.

Siehe Storung
Antriebskolben.

Lufteintritt am
Ansaugschlauch.

Ansaugschlauch
und Klemmmuttern
Uberpriifen.

FEHLER

Dosierung

Unterdosierung

Undichtigkeit

Undichtigkeit an der
Stellmutter unterhalb
des Pumpenkdrpers.

URSACHE

Lufteintritt.

LOSUNG

1. Uberpriifen,
ob die Muttern
des Dosierteils
festgezogen sind.
2. Zustand des
Ansaugschlauchs
Uiberprifen.

Dichtung des
Saugventils abgenutzt
oder verschmutzt.

Reinigen oder ersetzen.

Zu grofRer Volumenstrom

Volumenstrom

(Kavitation) verringern.
Kolbendichtung Ersetzen.
abgenutzt.

Dosiererrohr zerkratzt. | Ersetzen.

Dichtung der
Dosierhiilse abgenutzt,
falsch eingesetzt oder
nicht vorhanden.

Richtig einsetzen oder
ersetzen.

Ansaugschlauch oder
Saudfilter verstopft.

Reinigen oder ersetzen.

Undichtigkeit zwischen
Einstellmutter und
Kontermutter der
Dosiereinheit.

Dichtung des
Dosierergehauses
abgenutzt, falsch
eingesetzt oder nicht
vorhanden.

Richtig einsetzen oder
ersetzen.

Dichtung des
Ansaugventils abgenutzt,
falsch montiert oder
verschmutzt.

Reinigen oder ersetzen.

Undichtigkeit zwischen
Pumpenkérper und
Glocke (Deckel).

Dichtung der Glocke
beschéadigt, falsch
eingesetzt oder nicht
vorhanden.

Richtig einsetzen,
Auflage des
Dichtungssitzes reinigen
oder ersetzen.

Kolbendichtung falsch
montiert, verschmutzt
oder aufgequollen.

Reinigen oder ersetzen.

Dosiererrohr zerkratzt.

Ersetzen.
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DOSATRON INTERNATIONAL

UBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG,
WENN DAS GERAT IN EINER NICHT

DEN VORGABEN DER GEBRAUCHSANWEISUNG
ENTSPRECHENDEN ART UND WEISE VERWENDET WIRD.
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Garantieleistungen

DOSATRON INTERNATIONAL S.AS.
verpflichtet sich, innerhalb eines
Zeitraums von 12 Monaten nach dem
Kauf des Gerats samtliche von einem
Herstellungsfehler betroffenen Teile
zu ersetzen.

Fir den Ersatz unter Garantie, muss
das Gerat bzw. das Teil mit dem
urspriinglichen Kaufbeleg an den
Hersteller oder Handler eingeschickt
werden.

Die Fehlerhaftigkeit wird erst nach
Uberpriifung durch die technische
Abteilung des Herstellers oder
Handlers bestatigt.

Das Gerat muss vor dem Versand
gesplilt werden, um es von vorhan-
denen chemischen Substanzen zu
reinigen, und dem Hersteller oder
Handler auf eigene Kosten zuge-
schickt werden. Wenn die Reparatur
durch die Garantie abgedeckt ist, wird
das Gerat kostenfrei zuriickgesandt.

Im Rahmen der Garantie durchge-
fihrte Arbeiten fihren nicht zu einer
Verlangerung des Garantiezeitraums.

Die Garantie erstreckt sich aus-
schlieBlich auf Herstellungsfehler.

Die Garantie gilt nicht fir Defekte,
die auf eine von den Vorgaben
abweichende Installation des Gerats
zurlckzufihren sind oder durch

Verwendung von unangemesse-
nen Werkzeugen, Wartungs- oder
Installationsfehler, einen Unfall oder
Korrosion durch Fremdkdrper oder
Flissigkeiten im Innern des Geréts
oder in dessen Umfeld verursacht
worden sind.

Vor der Nutzung fiir die Dosierung
aggressiver Substanzen, bitte den
Handler konsultieren, ob der Dosierer
fur diese Substanzen geeignet ist.

Die Garantie deckt weder Dichtungen
(Verschleilteile) noch Defekte ab,
die durch Verunreinigungen des
Wassers, wie z. B. durch Sand, ver-
ursacht wurden.

Es muss ein Filter (z.B.: 130 pm
— 120 Mesh abhéngig von der
Wasserqualitdt) vor dem Gerat
angebracht werden, um die
Garantieanspriiche zu erhalten.

DOSATRON INTERNATIONAL S.AS.
haftet nicht, wenn die Vorschriften
und Funktionswerte der vorliegenden
Gebrauchsanweisung beim Betrieb
der Gerate nicht beachtet worden
sind.

Es gibt keine stillschweigende oder
ausdriickliche Garantie fiir Produkte
und Zubehorteile, die gemeinsam
mit den Geraten von DOSATRON
INTERNATIONAL S.A.S. verwendet
werden.
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BESTIMMUNG DES DURCHSATZES

EINE EINFACHE METHODE
DER DOSATRON BESTEHT AUS:

- Der Antriebskolben macht bei seiner
normalen Auf- und Abbewegung ein

) Klickgerausch:
Einem
~ hydraulischen
Antriebskolben: ( )
einem

Dosierkolben

2 Klicklaute = 1 D S Einmal im Einmal im
Motorzyklus = 1 oberen unteren Totpunkt
Hubraum Totpunkt

Die Motorgeschwindigkeit ist abhangig vom Volumenstrom des Wassers durch
den Dosierer.

Faktor fiir 1 Minute Hubraum des

m Berechnung des Volumenstroms
des Wassers in Liter/Stunde =

Anzahl der Klicklaute in 15 Sekunden = x (4) x (60) x @

2 Klicklaute = 1 Zyklus — (2)

Faktor fiir 1 Stunde

o h
Faktor fiir 1 Minute Umrechnung

m Berechnung des Volumenstroms US-Gallonen
des Wassers in US-Gallonen pro Minute =

Anzahl der Klicklaute in 15 Sekunden = x @ X @ X

2 Klicklaute = 1 Zyklus — @ Hubraum des Motors in Litern

ANMERKUNG: Diese Berechnungsmethode kann die Verwendung
eines Durchflussmessers nicht ersetzen.
Sie dient lediglich als Orientierungshilfe.
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Motors in Litern



Anhang

Diagramm
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Dieses Dokument ist kein bindender Vertragsbestandteil und dient nur zu
Informationszwecken. Das Unternehmen DOSATRON INTERNATIONAL behéalt
sich das Recht vor, seine Geréte jederzeit zu veréandern.
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