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HOCHEFFIZIENTE ELEKTRONISCHE UMWALZPUMPEN V ‘

aus Grauguss

ALLGEMEINE MERKMALE

.Ego” ist eine Serie elektronischer Umwalzpumpen der neuesten Generation, die die Europaische Richtlinie EuP/ErP CE 641/2009 vollstandig erfullt.
Alle Ego-Umwalzpumpen basieren auf der ECM-Technologie (Electronically Commuted Motor, d. h. Synchronmotor mit Dauermagnetrotor), die je
nach den Systemanforderungen die automatische und stufenlose Regelung der Pumpenleistung (Férdermenge/Férderhéhe) ermaglicht. So werden
erhebliche Energieeinsparungen erzielt.

ANWENDUNGSBEREICHE
Ego Umwaélzpumpen sind speziell fur Heizungs- und Klimaanlagen ausgelegt.

N I Y g (WY By WM}']

3 3 3 | & = A4
FOMMMAN\ FO/\N‘N\N\MNV\ AEYTYTYYYYTTS '_o/\N\MN\MNV\

\ \

4 \N\N\NWWD" L \NVW\N\NW\/ﬁ! WAL + .N\NW\,W“I

= = =

¥
= -«
: [ ' [

Heizungsanlagen
Die Pumpen eignen sich fur Ein- und Zweirohrheizsysteme, Bodenheizungen und Mischkreise bei gréBeren Anlagen. Alle Ego-Umwalzpumpen
steuern den Differenzdruck automatisch und selbststandig und passen die Pumpenleistung an den Heizleistungsbedarf an.

Klimaanlagen
Sollen die Ego-Pumpen in Klimaanlagen eingesetzt werden, so sind die Mindesttemperaturen fur die einzelnen Produktfamilien zu beachten. Einige
Modelle eignen sich fur Fordermedien mit einer Temperatur von unter 0° C (und deshalb besonders fur Klima- und/oder Kuhlanlagen).

BAUWEISE

Alle Ego-Pumpen sind Nasslauferpumpen; daher stellen Pumpe und Motor eine Einheit dar, die keine Gleitringdichtungen besitzt; die Rotorlager
werden direkt durch das Férdermedium geschmiert. Eine der Starken der Ego-Umwaélzpumpen ist das Spaltrohr, das aus einem Stlick nichtrosten-
dem Stahl (AISI 316) ohne SchweiBpunkte gefertigt wurde: diese Losung wurde bei allen Ego-Modellen verwendet und sorgt fur eine dichte, stabile
und zuverlassige Trennung des trockenen Statorraums von den medienberthrten Teilen.

Alle Ego-Modelle zeichnen sich ferner durch die folgenden gemeinsamen Designmerkmale aus:
e Laufrad aus korrosionsbestandigem Material

¢ Pumpenkorper aus Grauguss mit Kataphorese-Beschichtung

¢ Geringe Gerdauschemissionen und niedriger Energieverbrauch dank reibungsarmer Lagerung

Fur weitere Einzelheiten zu den Werkstoffen verweisen wir auf die technischen Datenblatter der einzelnen Modelle.

Der Inhalt dieser Broschire st nicht rechtsverbindlich. EBARA Purnps Europe S.p.A. behalt sich das Rechtver, den Inhalt ggf. chnevorherige Ankiindigung uzu andern
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HOCHEFFIZIENTE ELEKTRONISCHE UMWALZPUMPEN

aus Grauguss

FORDERMEDIEN

Die Ego-Umwalzpumpen sind fur folgende Medien geeignet:

* saubere, nicht aggressive, nicht explosive FlUssigkeiten ohne feste oder faserige Bestandteile (nach VDI 2035)
¢ Wasser/Glykol-Gemisch

Viskositat

Ein wichtiges Kriterium fur die Auswahl der Pumpe ist die Viskositat der Flussigkeit, weil diese die maximale Leistung der Umwalzpumpe beeinflusst
(d. h. reduziert). Insbesondere bei der Verwendung von Wasser/Glykol-Gemischen mit einer Konzentration von mehr als 20 % ist die sich ergebende
Viskositat sorgfaltig zu prufen, da sie das Kriterium fur die Wahl der am besten geeigneten Umwalzpumpe darstellt (weitere Informationen erhalten
Sie von unserem Kundendienst).

Die Hydraulikleistung und alle wichtigen technischen Daten in diesem Katalog beziehen sich auf Flussigkeiten mit einer Viskositat von 1mm?/s bei 18° C.

Medien- und Umgebungstemperatur

Zulassiger Medientemperaturbereich:

¢ Modell Ego klein (Modell Ego -/40, -/60, -/80): von +5 bis +95° C

¢ Modell Ego mittel (Modell Ego Easy —60, -80, -100):  von +2 bis +110° C
* Modell Ego grof3 (Modell Ego 40, 50, 65, 80, 100):  von -10 bis +110° C

Die zulassige Umgebungstemperatur bewegt sich in einem Bereich von 0 bis 40° C, die relative Luftfeuchtigkeit muss unter 95 % liegen. Wenn
Medien mit niedriger Temperatur verwendet werden, muss die Umgebungstemperatur immer geringer sein als die Medientemperatur, um Konden-
satbildung am Statorgeh&use zu vermeiden.

Druck auf der Saugseite
Um Gerdusche, Kavitation und Schaden an den Lagern zu verhindern, muss auf der Saugseite jederzeit ein Mindestdruck gewahrleistet sein (im
Handbuch des jeweiligen Modells werden die Mindestdruckwerte im Verhéltnis zur Temperatur der FlUssigkeit angegeben).

Maximaler Betriebsdruck
Der maximale Betriebsdruck fur alle Ego-Modelle betragt 1 MPa (10 bar) — PN10.

EINBAULAGEN

PP @

Beim Einbau der Ego-Umwalzpumpen ist darauf zu achten, dass sich die Motorwelle in einer waagerechten Position befindet, wie in der Abbildung
oben dargestellt (beispielhaft fir alle Modelle). Das Netzkabel sollte nie nach oben gerichtet sein (dadurch kann leichter Wasser in den Anschlusska-
sten gelangen): in diesen Fallen muss die Elektronikeinheit oder der Pumpenkérper gedreht werden (siehe Handbuch).
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HOCHEFFIZIENTE ELEKTRONISCHE UMWALZPUMPEN

aus Grauguss

ELEKTRISCHE MERKMALE UND REGELUNG

Alle Ego-Modelle sind mit einem Synchronmotor mit Permanent Magnet Rotor und eingebautem Frequenzumrichter ausgestattet (ECM-Technolo-
gie); die Steuerplatine misst die Stromaufnahme und berechnet den Druck und die Férdermenge, um eine kontinuierliche Anpassung der Hydrau-
likleistung zu ermoglichen. Sinkt der Forderstrom (normalerweise bei SchlieBen der Thermostatventile), reduziert der Frequenzumrichter automa-
tisch die Drehzahl und somit die Leistungsaufnahme. Auf diese Weise kann die Pumpe so geregelt werden, dass sie lediglich 1/5 ihrer maximalen
Leistung erbringt.

Diese Technologie garantiert daher:

¢ eine kontinuierliche Anpassung der Leistung an die tatsachlichen Anforderungen

¢ einen hohen Wirkungsgrad

¢ ein ausgezeichnetes Anlaufmoment (automatische Auslésung auch nach langerer Inaktivitat)
¢ einen vollstandigen Motorschutz

Netzanschluss
Alle Ego-Modelle werden mit 1~230V - 50/60 Hz versorgt.

Regelungsarten
Die eingebaute Steuerplatine ermoglicht je nach Modell die folgenden Regelungsarten:

¢ automatische Regelung

¢ AP-v proportional Druck

¢ AP-c konstanter Druck

¢ konstante Drehzahl

* Regelung iiber 0-10V Signal

¢ Leistungsbegrenzungsregelung

(In den Datenblattern der einzelnen Modelle sind die verfigbaren Regelungsarten beschrieben).

Der Inhalt dieser Broschire st nicht rechtsverbindlich. EBARA Purnps Europe S.p.A. behalt sich das Rechtver, den Inhalt ggf. chnevorherige Ankiindigung uzu andern
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HOCHEFFIZIENTE ELEKTRONISCHE UMWALZPUMPEN

aus Grauguss

ANSCHLUSSE UND FERNSTEUERUNG
Je nach Modell stehen die folgenden zusatzlichen Anschlisse zur Verfugung:

a) analoge externe Regelung (Kontakt 0-10V)

Der externe Kontakt 0-10V kann auf unterschiedliche Art und Weise verwendet werden:

- im Regelungsmodus ,konstante Drehzahl” ist Uber den externen Kontakt 0-10V in Abh&ngigkeit vom Wert des Eingangssignals die Umschaltung
von einer konstanten Kurve zur nachsten maoglich.

- in der Regelungsart , proportinal Druck” verandert der externe Kontakt 0-10V in Abhangigkeit vom Wert des Eingangssignals die Umschaltung
von einer variablen Kurve zur nachsten.

Bei Signalen von weniger als 1V schaltet die Umwalzpumpe in den Standby-Modus.

b) Steuerung liber den PC (Ethernet-Anschluss)

Einige Ego-Modelle kénnen komplett Uber den PC programmiert und ferngesteuert werden. Hierzu ist ein Ethernet-Anschluss nétig. Es stehen zwei
Anschlussarten zur Verfugung:

¢ Direkter Anschluss , Umwalzpumpe — PC” (mit CROSS-OVER-Kabel) - Abb. 1

¢ Netzwerk-Anschluss Uber Router (mit PATCH-Kabel) - Abb. 2

DIREKTER ANSCHLUSS NETZWERKANSCHLUSS

Sobald der Ethernet-Anschluss hergestellt ist, ist der Zugang zur Umwalzpumpe Uber einen beliebigen Internet-Browser (Chrome, Internet Explo-
rer, Firefox usw.) moglich. Hierzu muss die im Handbuch angegebene IP-Adresse eingegeben werden. Sobald der Anschluss zum PC hergestellt ist,
lassen sich Umwalzpumpe, digitale Eingange, Relais usw. Uber verschiedene Videoseiten vollstandig programmieren und auch Betriebsparameter,
Stromverbrauch und Fehler kénnen angezeigt werden.

¢) Fernsteuerung iiber Modbus
Einige Modelle verfugen auch Uber eine Schnittstelle vom Typ RS-485 zur Kommunikation Uber das Modbus/RTU-Protokoll.

d) Digitale Eingdnge und Ausgangsrelais

Einige Modelle sind mit digitalen Eingangen und Ausgangsrelais ausgestattet, um:
¢ die Pumpe einzuschalten und fernzusteuern

g ® den Tandem-Betrieb zu wahlen (zwei Pumpen)

o Standby-Signale, Betrieb, Fehler usw. festzustellen
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HOCHEFFIZIENTE ELEKTRONISCHE UMWALZPUMPEN

aus Grauguss

ENERGIELABEL

Alle Ego-Modelle entsprechen der europaischen Richtlinie fur energiebetriebene Produkte (EUP) bzw. flr energieverbrauchsrelevante Produkte (ErP).
Die Verordnung CE 641/2009 und die spateren Anderungen in CE 622/2012 setzen diese Richtlinie um und definieren spezielle Okodesign-Parameter.
Bei Nasslaufer-Umwalzpumpen ist der EEIl (Energieeffizienzindex) als Referenzparameter einzuhalten. Dieser stellt die Gesamteffizienz der Pum-
pe auf einer abnehmenden Werteskala fest (d. h. je niedriger der EEI-Wert umso hoher die Effizienz der Pumpe).

Die Richtlinie sient die folgenden Fristen vor:
¢ 1. Schritt: ab dem 01.01.2013 sind nur Umwalzpumpen mit EEl < 0,27 erlaubt
¢ 2. Schritt: ab dem 01.08.2015 sind nur Umwalzpumpen mit EEl < 0,23 erlaubt.

Ausschliisse

Integrierte Umwalzpumpen (oder Umwalzpumpen, die speziell fur den Einbau in Maschinen vorgesehen sind) sowie Umwalzpumpen fiir Solarsy-
steme und die Warmwasserbereitung sind bis zum 01.08.2015 von der Anwendung der Anforderungen an die Energieeffizienz (EEl) ausgeschlossen.
Der Energieeffizienzindex fur die einzelnen Modelle ist in den technischen Datenblattern der Produkte angegeben (der Wert ist vorschriftsgeméf
auch auf dem Typenschild aufgefthrt).

4T T

ce Ego Ifo

n | P4
1/min A w
art 2 3000 8 1600

| [ TF110 [Ri. 180 |PN 10[{1~230V]47-63 Hz|
EBARA Pumps Europe SpA, IT-38023 Cles (TN), ltaly

Beispiel fiir ein Typenschild mit Angabe des Energieeffizienzindex

.

Der Inhalt dieser Broschire st nicht rechtsverbindlich. EBARA Purnps Europe S.p.A. behalt sich das Rechtver, den Inhalt ggf. chnevorherige Ankiindigung uzu andern
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HOCHEFFIZIENTE ELEKTRONISCHE UMWALZPUMPEN

aus Grauguss

REGELUNGSARTEN
Fur die Pumpenserie Ego sind die folgenden Betriebsarten vorgesehen, die je nach Modell entweder alle oder nur zum Teil zur Verflgung stehen.
Dies ist in den Datenblattern der einzelnen Modelle angegeben.

a) AUTO (Werkseinstellung, sofern vorhanden)

In dieser Betriebsart passt die Pumpe die Hydraulikleistung auto-
matisch an die tatsachlichen Anforderungen der Anlage an und misst
permanent das optimale Verhéltnis zwischen Férderhéhe und Volumen-
strom. Der AUTO-Modus ist eine Art der Proportionaldruckregelung, bei
der Kennlinien einen festen Ursprung (H ) haben; die Umwalzpumpe
arbeitet in jedem beliebigen Punkt des markierten Bereichs in der Ab-
bildung nach den Systemanforderungen, wobei H und H sowie

min max1

H__ Werkseinstellungen sind. Diese Betriebsart ist fiir die meisten

max2

Einsatzbereiche geeignet und garantiert hohe Energieeinsparungen.

b) Proportional Druck (Ap-v) He
In dieser Betriebsart passt die Pumpe den Druck automatisch an die
vom System verlangte Forderleistung an, und zwar linear von einem
minimalen bis zu einem maximalen Wert. Praktisch heiBt das: nimmt
die gewiinschte Férderleistung zu, wird der von der Pumpe erzeugte
Differenzdruck ebenfalls erhoht und umgekehrt. Diese Anpassungwird | Jemmmmcfemao e Himaxt
fur Systeme mit hohen Druckdifferenzen empfohlen. Bei kleineren
Modellen sind die Kennlinien (H_-H ) voreingestellt, wahrend bei
groBeren Modellen eine Vielzahl von Einstellungsmoglichkeiten vorhan- Hin
den sind. »

¢) Konstanter Druck (AP-c)
£ In dieser Betriebsart bleibt die Férderhéhe der Pumpe konstant (und
entspricht dem vom Nutzer eingestellten Wert); die Férdermenge spielt
dabei keine Rolle. Diese Betriebsart, die fiir Systeme mit geringen
Druckdifferenzen empfohlen wird, steht ab den Pumpen mittle-
rer GroBe zur Verflgung; der gewunschte Druck H_, (in Metern) kann Heet
innerhalb einer groBen Bandbreite festgelegt werden.

d) Konstante Drehzahl

In dieser Betriebsart arbeitet die Pumpe in einer linear verlaufen-
den Kurve wie eine ungeregelte Pumpe. Es koénnen verschiedene
Drehzahlen oder andere konstante Arbeitskurven eingestellt werden.
Bei kleineren Modellen sind die verflgbaren Kurven voreingestellt,
bei groBeren Modellen sind sie innerhalb einer groBen Bandbrei-
te waéhlbar (durch Einstellung der gewdnschten Drehzahl in rpm).

Your Life, our Quality. Worldwide. 8 Heizungs-und Klimaanlagen



HOCHEFFIZIENTE ELEKTRONISCHE UMWALZPUMPEN

aus Grauguss

KENNLINIENFELD

H(m)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Q (m°/h)

Der Inhalt dieser Broschire st nicht rechtsverbindlich. EBARA Purnps Europe S.p.A. behalt sich das Rechtver, den Inhalt ggf. chnevorherige Ankiindigung uzu andern

UMWALZPUMPE MIT GEWINDEANSCHLUSS UMWALZPUMPE MIT GEWINDE/FLANSCH UMWALZPUMPE MIT FLANSCHANSCHLUSS
Ego (T) (ER) /40, -/60, /80 Ego easy (T) (C) -60, -80, -100 Ego (T) (C) 40, 50, 65, 80, 100
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UMWALZPUMPE MIT GEWINDE
Ego (T) (ER) /40, -/60, /80, Einzel- oder Doppelpumpe

Hocheffiziente Nasslaufer-Umwalzpumpe mit Gewindeanschluss, Motor
mit Permanent Magnet-Rotor und eingebauter elektronischer Steuerung.

ANWENDUNGSBEREICHE
Heizungs- und Klimaanlagen in Wohngebauden.

MERKMALE

e minimale Leistungsaufnahme von nur 5W

e eingebauter Frequenzumrichter

e zwei Regelungsarten (,, AP-v” und , konstante Drehzahl”)

e automatische Entliftungsfunktion

e hohes Anlaufmoment (mit anschlieBender automatischem I6sen des Rotors)
e einfache Installation und Anpassung Uber LED-Taste

e 0-10V Kontakt (optional, siehe Versionen ,ER”)

TECHNISCHE DATEN DER PUMPE
e Medientemperaturbereich: +5 + +95° C
e Umgebungstemperatur: +0 + +40° C
e Relative Luftfeuchtigkeit: = 95 %
e Zulassige Fordermedien: sauber, nicht aggressiv, nicht
entflammbar, ohne feste oder faserige bestandteile
e Max. Betriebsdruck: 10 bar
e Mindestansaugdruck:
- 0,05 bar bei 50 °C
- 0,4 bar bei 80 °C
- 1,1 bar bei 110°C
e Maximale Glykolbeimischung: 20 %*
e Gewindeanschlisse: G 17" =1 %" = 2" (nach ISO 228)
e Schutzart: IP44

[Ego |[T][ER] [15] / [40] - [130]

EINBAULANGE (M)

Max. Druck (pm)

H (m) TECHNISCHE DATEN DES MOTORS
e Typ: Synchronmotor mit permanent magnet rotor

. 8 \\ Ego (T) (ER) e Drehzahl: variabel
E \ -/40 -/60 -/80 e Netzanschluss: 1~ 230V
= \ e Frequenz: 50/60 Hz
- 3 ® |solationsklasse: F
g 6 \
% \\ N * Bei gréBeren Férdermengen bitte endgdiltige Viskositdt und Einsatz-bedingungen priifen.
&
B,
] R
|, %% \\\\\
: RN T
g 0
= 0 1 2 3 4 5 Q(m¥h)
% TYPENSCHLUSSEL

NENNDURCHMESSER (DN)

VERSION MIT EXTERNEM EINGANGSSIGNAL O-10V

AUSFUHRUNG ALS DoPPELPUNPE

MopeLL
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UMWALZPUMPE MIT GEWINDE
Ego (T) (ER) /40, -/60, /80, Einzel- oder Doppelpumpe

BETRIEBSARTEN
Mit Hilfe der LED-Taste am Anschlusskasten lassen sich zwei Betriebsarten wahlen:

= Ny
LED LEUCHTET:
DREHZAHL KONSTANT J \\C@
\ N
— ' )
N \

o e

LED BLINKT:
PROPORTIONALDRUCK
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* AP-v  Proportionaldruck (Werkseinstellung)

Die Umwalzpumpen dieser Reihe kénnen mit variablen Druckwerten nach 3 voreingestellten Kurven arbeiten. Wenn diese Betriebsart aktiviert
ist, blinkt die LED-Taste mit einer an die Fordermenge angepassten Frequenz. Die Farbe der LED entspricht der gewahlten Kurve (,blau” zeigt die
niedrigste Kurve an, ,grin” die mittlere Kurve und ,gelb” die hochste Kurve); mit einem kurzen Tastendruck schaltet man von einer Kurve zur
nachsten um.

Von der Betriebsart mit variablem Druck (LED blinkt) ist eine Umschaltung zur konstanten Drehzahl moglich (LED leuchtet), indem die LED-Taste
mindestens 5 Sekunden gedrickt gehalten wird.

* konstante Drehzahl

Die Umwalzpumpen dieser Serie arbeiten mit einer konstanten Drehzahl nach 3 voreingestellten Kurven. In diesem Fall arbeitet die Pumpe
wie eine ungeregelte Pumpe bei konstanter Leistungsaufnahme. Wenn diese Betriebsart aktiviert ist, leuchtet die LED standig; auch in diesem Fall
zeigt die Farbe der LED die gewahlte Kurve an (,blau” entspricht der untersten Kurve, ,grin” der mittleren und ,gelb” der héchsten Kurve).
Zum Umschalten von einer Kurve zur anderen wird zunéchst die Taste kurz gedrtckt (Rickkehr zur Betriebsart mit variablem Differenzdruck), dann
die gewlnschte Kurve ausgewahlt (wird durch die LED-Farbe angezeigt) und schlieBlich die Taste langer gedrtckt.

VERSIONEN MIT ANALOGER REGELUNG 0-10V (Modell Ego ER -/40, -/60, -/80)

Die Sonderversionen Ego ER sind mit einem 0-10V-Kontakt im Anschlusskasten ausgestattet und erméglichen die Ferneinstellung der gewtinschten
Arbeitskurve (sowohl bei konstanter Drehzahl als auch bei variablem Differenzdruck). In diesem Fall gibt es mehrere Arbeitskurven, wie in den
folgenden Diagrammen dargestellt

Der Inhalt dieser Broschire st nicht rechtsverbindlich. EBARA Purnps Europe S.p.A. behalt sich das Rechtver, den Inhalt ggf. chnevorherige Ankiindigung uzu andern
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UMWALZPUMPE MIT GEWINDE

Ego (T) (ER) /40, -/60, /80, Einzel- oder Doppelpumpe

KENNLINIEN
H (m) H (m)
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UMWALZPUMPE MIT GEWINDE
Ego (T) (ER) /40, -/60, /80, Einzel- oder Doppelpumpe

SCHNITTDARSTELLUNG MATERIALLISTE
Bez. Bauteil Werkstoff
1| Pumpengehause Grauguss
2 | Laufrad Technopolymer
3 | Welle Kerami
4 | Lager Kerami
5 | Rotor mit Edelstahl beschichtet
6 | Spaltrohr Edelstahl (AISI 316)
7 | Lagerschild Edelstahl (AISI 316)
8 | Steuerplatine :
TECHNISCHE DATEN - Einzelpumpe %
Modell . EH B Innengewinde Leistun sayfnahme Stromayfnahme [A] Gewicht %;
(Energieeffizienzindex) P;[W] Puin - P L = | [kl g
Eqo (ER) 15/40-130 <0,20 G1” Rp %5 5+25 0,05+0.2 1.9 ;
Ego (ER) 25/40-130 <0,20 G1"%A Rp 1" 5+25 0,06+0,2 2,1 5
Eqo (ER) 15/60-130 <0,22 G1” Rp % 7+50 0,05+04 1.9 £
Ego (ER) 25/60-130 0,22 G1"%A Rp 1" 7+50 0,05+04 2,1 =
Eqo (ER) 25/80-130 <024 G1"1%A Rp 1" 7+75 0,05+056 2.1 g
Eqo (ER) 25/40-180 <0,20 G1"1A Rp 1" 5+25 0,05+0.2 2.4 %
Eqo (ER) 32/40-180 <0,20 GZ Rp 1"% 5+25 0,05+0.2 2,5 £
Eqo (ER) 25/60-180 <0,22 1" Rp 1" 7+50 0,05+04 24 =
Eqo (ER) 32/60-180 <022 GZ” Rp 1"% 7+50 0,05+-04 25 z
Eqo (ER) 25/80-180 <0,24 G1"A Rp 1" 7+75 0,05+056 2,4 g
Eqo (ER) 32/80-180 <0,24 &2" Rp1"% 7+75 0,05+056 25 g
=
TECHNISCHE DATEN - Doppelpumpe &
Modell (Energieef%iFilienzindex) Rohranschluss Innengewinde Leﬁtﬁf\} ;aF‘f_“ghme Stromlayf[]?hme (Al Ge[‘l'(‘gﬁht ;%
Eqgo T 25/60-180 <022 G1"% Rp 1" 7+50 005+04 55 f
Ego T 32/60-180 <022 G2" Rp 1'% 7+50 0,05+04 55 <
Ego T 25/80-180 <0,24 G1"A Rp 1" 7+75 0,05+056 5,7 s
Ego T 32/80-180 <024 G2" Rp 1"% 7+75 0,05+06 57 2

Your Life, our Quality. Worldwide. 13 Heizungs-und Klimaanlagen



UMWALZPUMPE MIT GEWINDE
Ego -/40, /60, -/80

ABMESSUNGEN - Einzelpumpe

DN

b1 b2 ‘_l_J_|
a |
MASSTABELLE - Einzelpumpe
MaBe [mm]
Modell L DN b1 b2 | a D2
Ego (ER) 15/40-130 130 15 80 48 108 27 1"
Eqo (ER) 25/40-130 130 25 80 48 108 32 "%
Ego (ER) 15/60-130 130 15 80 48 108 2/ 1"
Ego (ER) 25/60-130 130 25 80 48 108 32 1"%
Ego (ER) 25/80-130 130 25 80 48 108 32 1%
Ego (ER) 25/40-180 180 25 80 48 108 32 1"%
Ego (ER) 32/40-180 180 32 80 48 108 40 2"
Ego (ER) 25/60-180 180 25 80 48 108 32 1"%
Ego (ER) 32/60-180 180 32 80 48 108 40 2"
Ego (ER) 25/80-180 180 25 80 48 108 32 1"%
Ego (ER) 32/80-180 180 32 80 48 108 40 2"
ABMESSUNGEN - Doppelpumpe
D2 a |

MASSTABELLE - Doppelpumpe
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MaBe [mm]
Mge] L DN b | a D2
Fg0T 25/80-180 180 75 FEN! 1072 798 %
Ego T 32/80-180 180 37 234 1072 298 7
Ego T 25/60-180 180 25 234 1072 298 1%
Ego T 32/60-180 180 32 234 1072 298 7"

Your Life, our Quality. Worldwide. 14 Heizungs-und Klimaanlagen



Ego

UMWALZPUMPE MIT GEWINDE
© 9o -/40, /60, -180

EINBAULAGEN
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UMWALZPUMPEN MIT GEWINDE/FLANSCH
Ego (T) (C) easy -60, -80, -100 Einzel- oder Doppelpumpe

Hocheffiziente Nasslaufer-Umwalzpumpe mit Gewindeanschluss oder
Flansch, Motor mit Permanent Magnet Rotor und eingebauter elektronischer
Steuerung.

ANWENDUNGSBEREICHE
Heizungs- und Klimaanlagen in Wohngebauden und im industriellen Bereich.

MERKMALE

¢ eingebauter Frequenzumrichter

¢ mehrere Betriebsarten

¢ nummerisches und graphisches Display fur einfache Programmierung und
Anzeige der Parameter

¢ automatische Entltftungsfunktion

¢ eingebauter Uberlastschutz

* hohes Anlaufmoment (mit anschlieBender automatischem losen des Rotors)

¢ optionales Kommunikationsmodul {mit Ethernet-Anschluss, 0-10V Kontakt,
digitalen Eingangen usw.)

TECHNISCHE DATEN DER PUMPE
¢ Medientemperaturbereich: +2 + +110 °C
¢ Umgebungstemperatur: +0 + +40° C
¢ Relative Luftfeuchtigkeit: = 95 %
¢ Zuldssige Fordermedien: sauber, nicht aggressiy, nicht
entflammbar, ohne feste oder faserige bestandteile
¢ Max. Betriebsdruck: 10 bar
¢ Mindestansaugdruck:
- 0,05 bar bei 50° C
- 0,8 bar bei 80° C
- 1,4 bar bei 110° C
¢ Maximale Glykolmischung: 20 %*
* Gewindeanschlusse: G 1 2" — 2" (nach ISO 228)
¢ Flanschanschlusse: von DN 32 bis DN 50
o Schutzart: IP44

TECHNISCHE DATEN DES MOTORS

¢ Typ: Synchronmotor mit Dauermagneten
¢ Drehzahl: variabel

¢ Netzanschluss: 1~ 230V

¢ Frequenz: 50/60 Hz

¢ |solationsklasse: F

wiapug nzn BunBipunuy abuisuion auyo J661eyul usp ‘1oa 1ypaY Sep IS Jjeyaq y'd's adoing sduung wyygd UDIIpUIGIBASIUDE) JUDIU 151 BINUPS0Ig J8saIp J{eyu) Jag

H (m) * Bei gréBeren Mengen bitte endgtiltige Viskositat und Einsatzbedingungen prifen.
. . Ego (T) (C) easy
NG -60, -80, -100 )
//—\‘\ TYPENSCHLUSSEL
8 N [Ego |[T][c][Easy][15] / [40] - [130]
\\ &,
L NS, %q’ EINBAULANGE
6 ‘b N
\,gle" \\ Max. Druck (om)
Q\ \\ \\ NENNDURCHMESSER (DN)
- N
2 NG \\ e SPEZIFIKATION
=% \ ~N
M L N\
~N VERSION MIT KOMMUNIKATIONSMODUL
0 . N
0 2 4 [ 8 10 Q (m*h) AUSFUHRUNG ALS DOPPELPUMPE
MobELL
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UMWALZPUMPEN MIT GEWINDE/FLANSCH
Ego (T) (C) easy -60, -80, -100 Einzel- oder Doppelpumpe

BETRIEBSARTEN
Die Betriebsarten kénnen mit Hilfe der Tasten auf der Ruckseite der Pumpe ausgewahlt werden:

LEGENDE

Segmentanzeige

Nummerische Anzeige

Anzeige des ausgewahlten Parameters
Anzeige der ausgewahlten Betriebsart
Auswahltaste

Bestatigungstaste

Auswahltaste

~NOoO Ul WwWwN —

Hset

AUTO-Modus (Werkseinstellung)

Die Umwalzpumpe passt ihre Hydraulikleistung automatisch an die tatsachlichen Anforderungen der Anlage an und misst dazu standig
das optimale Verhaltnis zwischen Forderhohe (H) und Fordermenge (Q). Diese Betriebsart ist fUr die meisten Einsatzbereiche geeignet und
garantiert hohe Energieeinsparungen.

Proportionaldruck (AP-v) - Abb. a

Die Umwalzpumpe passt die Forderhohe an den Volumenstrom an und variiert diese linear von einem Maximalwert (H_) bis zu einem
Minimalwert (entsprechend H_, ). Der Druckwert (Hset) wird Uber die Tasten @ und © eingestellt und in Metern ausgedruckt. Der Mini-
malwert wird von der Umwalzpumpe automatisch berechnet.

und QO eingestellt und in Metern ausgedrickt.

Konstante Drehzahl - Abb. ¢
Die Umwaélzpumpe arbeitet mit einer konstanten Kurve, die tber die Tasten @ und © eingestellt wird (durch Auswahl der Drehzahl in
Lrpm”)

Nachtbetrieb

Der Nachtbetrieb kann mit einem beliebigen oben aufgeflihrten Betriebsmodus kombiniert werden, so dass die Umwalzpumpe mit einer
Minimalleistung arbeitet (daher mit sehr niedrigem Energieverbrauch), wenn sie eine Senkung der Medientemperatur von 15-20° C fest-
stellt. Bei steigender Temperatur kehrt die Pumpe automatisch zu der normalen Betriebskurve zurtick (je nach ausgewahlter Betriebsart).

Konstanter Druck (AP-c) - Abb. b
Die Umwaélzpumpe behilt eine konstante Forderhéhe bei, wéhrend die Fordermenge variiert. Der Druckwert (Hset) wird Uber die Tasten ()

Der Inhalt dieser Broschire st nicht rechtsverbindlich. EBARA Purnps Europe S.p.A. behalt sich das Rechtver, den Inhalt ggf. chnevorherige Ankiindigung uzu andern
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UMWALZPUMPEN MIT GEWINDE/FLANSCH
Ego (T) (C) easy -60, -80, -100 Einzel- oder Doppelpumpe

KOMMUNIKATIONSMODUL (Versionen ,Ego easy C") )

Die Versionen Ego easy C sind mit einem zusatzlichen Kommunikationsmodul ausgestattet, das durch Offnen der ruckwaértigen Displayabdeckung
zugéanglich ist. Das Kommunikationsmodul steht auch separat als optionales Zubehor zur Verflgung. Es ist mit allen Ego easy Standardmodellen
kompatibel.

Das Modul erlaubt die Fernsteuerung von folgenden weiteren Anwendungen:

¢ Zugang via Ethernet

¢ Ein-/Ausschaltung aus der Ferne
¢ analoge Steuerung 0-10V
Modbus/RTU

Alarm/Statusrelais

%’ - -TTTTT i

g . ~ Y
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E 7 N

5 ’ @ e

2 4 \

z / ! \

2 / | \
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£ MODE \
g / 2o 9 | \
g ,l ] LED1 / LINK | \
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g z | —| LED2 / ACT | |
| G /
z & \ () |SET1 /RUN

& H \j‘]-’ _‘\7 Q) |com/ov | Nz % /
ES \} Q) |sET2 7 MAX | 0[O /
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< ’ \ i | /
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z 7/

2 s | F ALARM
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UMWALZPUMPEN MIT GEWINDE/FLANSCH
Ego (T) (C) easy -60, -80, -100 Einzel- oder Doppelpumpe

KENNLINIEN
H (m) H (m)
6 A, Ego (T) (C) easy -60 12 I Ego (T) (C) easy -80
11
| \ |
5 10
4 ] / : A NI
» NI LN }
A /|
) [ 17 s T NI A
/ B N s | 2%
L4 / > 5 // L~ _—
— [N = — r\~
] - 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 4 6 8 10 12 14
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100 200 n%
90 180
80 160 60
70 140
60 120 45
50 ,/ 100 2
40 AN 80 N 30
n B
30 60 \
20 40 15
o 2 N . \
0 A g / N
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1
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UMWALZPUMPEN MIT GEWINDE/FLANSCH
Ego (T) (C) easy -60, -80, -100 Einzel- oder Doppelpumpe

SCHNITTDARSTELLUNG MATERIALLISTE
Bez. Bauteil Werkstoff
1| Pumpengehause Grauguss
2 | Laufrad Technopolymer
3 | Welle Edelstahl
4 | Lager Graphit
7. 5 | Rotor mit Edelstahl beschichtet
1 : 6 | Spaltrohr Edelstahl (AISI 316)
} 7 | Lagerschild Edelstahl (AISI 316)
i 8 | Stuerplatine s
|
| S
I Y4
! 7 "
2 ! ]
3 N [
|
i
4

TECHNISCHE DATEN - Einzelpumpe

Modell EEl (Energieeffizienzindex) Rohranschluss Innengewinde Le|s1tun s::f_na:aTe Stmml?n:]f[‘?::'e [Al Ge[‘l'("éiht
Ego easy 25-60 <021 G1"% Rp 1” 10 + 90 01+0,75 40
Ego easy 32-60 <021 G2" Rp 1% 10 + 90 0,1+0,75 41
Ego easy 25-80 <021 G1"% Rp 1” 10+ 140 01+115 4.0
Ego easy 32-80 <021 G2" Rp 1% 10+ 140 01+1,15 41
Ego easy 25-100 <021 G1"% Rp 1" 10+ 180 01+15 40
Ego easy 32-100 <021 G2" Rp 1% 10+ 180 01+15 41
Eqo easy 32-100F <021 DN 32 (flanged) - 10+ 180 01+15 74
Ego easy 40-100F <021 DN 40 (flanged) 10+ 180 01+15 85
Eqo easy 50-100F <0,21 DN 50 (flanged) 10+ 180 01+15 9.8
TECHNISCHE DATEN - Doppelpumpe
Leistungsaufnahme :
Modell EEl (Energieeffizienzindex) Rohranschluss Innengewinde 31 [w] Stromayf[] o Ge[‘&iht
e min = Imax
Ego T easy 32-60 <021 G2" Rp 1'% 10+ 90 01+075 8.2
Ego T easy 32-80 <021 G2" Rp 1'% 10+140 01+1,15 8,2
Ego T easy 32-100 <021 G2" Rp 1'% 10+ 180 0,1+150 8.2
Eqgo T easy 40-100F <0.21 DN 40 (flanged) - 10+ 180 0.1+150 11,0
Your Life, our Quality. Worldwide. 20 Heizungs-und Klimaanlagen




UMWALZPUMPEN MIT GEWINDE/FLANSCH
Ego (T) (C) easy -60, -80, -100 Einzel- oder Doppelpumpe

ABMESSUNGEN - Einzelpumpe

Abb. 1 Abb. 2 - |
DN [ ] ( ]
D2 z
e ; _[:=L ——
= : < I i -
- Wil o=
‘@9@@ bi 9L : 313\ % =
L | 1
— [ i } ( ]
LbJ1 [on ]
D4
D2
D1
D2 53 |
b1 FF’;—% —_—‘i;‘ N 4
=3 gy :
© i = () .
— - u_2 2 ~g~_lr;{ 2
D3
D3
MASSTABELLE - Einzelpumpe
MaBe [mm]
B Mol h DN b1 | a D1 D2 D3 D4 D5  |Anz Bohrg.
Ego easy 25-60 180 25 117 190 (222)* = = 1'% = = - .
Eqo easy 32-60 180 32 117 190 (222)* 2"
Abb. | Ego easy 25-80 180 75 117 190 (222)* 1'%
1 | Ego easy 32-80 180 32 117 190 (222)* 2"
Eqo easy 25-100 180 25 117 190 (222)* = = 1'% =
Ego easy 32-100 180 32 117 190 (222)* ) = 2" - - - -
Abb Eqgo easy 32-100F 220 32 117 190 (222)* 70 32 74 90/100 140 14/18 4
7 Eqo easy 40-100F 220 40 117 190 (222)* 75 40 80 100/110 150 14/19 4
Ego easy 50-100F 240 50 117 190 (222)* 82,5 50 90 110/125 165 14/19 4

* Die MaBe in Klammern beziehen sich auf Ego easy C (Version mit Kommunikationsmodul)

Der Inhalt dieser Broschire st nicht rechtsverbindlich. EBARA Purnps Europe S.p.A. behalt sich das Rechtver, den Inhalt ggf. chnevorherige Ankiindigung uzu andern
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ABMESSUNGEN - Doppelpumpe

UMWALZPUMPEN MIT GEWINDE/FLANSCH
Ego (T) (C) easy -60, -80, -100 Einzel- oder Doppelpumpe

MASSTABELLE - Doppelpumpe

MaBe [mm]
Bez Sl h DN b a D1 D3 D4 D5
Fgo T easy 32-60 180 37 297 56
Abb. 1 [£go T easy 32-80 180 37 297 56
EgoTeasy 32-100 | 180 37 297 56 - - - -
Abb. 2 | Eqo T easy 40-100F | 220 10 297 7 10 1007170 | 150 1419

* Die MaBe in Klammern beziehen sich auf Ego easy C (Version mit Kommunikationsmodul)

Your Life, our Quality. Worldwide.

Heizungs-und Klimaanlagen
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UMWALZPUMPEN MIT GEWINDE/FLANSCH
Ego (T) (C) easy -60, -80, -100 Einzel- oder Doppelpumpe

EINBAULAGEN

indem

Der Inhalt dieser Broschire st nicht rechtsverbindlich. EBARA Purnps Europe S.p.A. behalt sich das Rechtver, den Inhalt ggf. chnevorherige Ankiindigung uzu &
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UMWALZPUMPEN MIT FLANSCH
Ego (T) (C) 40, 50, 65, 80, 100, (H), Einzel- oder Doppelpumpe

Hocheffiziente Nasslaufer-Umwaélzpumpe mit Flansch, Motor mit
Permanent Magnet Rotor und eingebauter elektronischer Steuerung.

ANWENDUNGSBEREICHE
Heizungs- und Klimaanlagen in Wohngebauden und im industriellen Bereich.

MERKMALE

e eingebauter Frequenzumrichter

® mehrere Betriebsarten

e nummerisches und graphisches Display fur einfache Programmierung und
Anzeige der Parameter

e automatische Entliftungsfunktion

eingebauter Uberlastschutz

hohes Anlaufmoment (mit anschlieBender automatischem lésen des Rotors)

Ethernet-Anschluss, digitale Eingadnge und Relais inbegriffen (Standard)

optional: Ausfihrung mit eingebautem Kommunikationsmodul (mit Modbus,

Kontakt 0-10V usw.)

TECHNISCHE DATEN DER PUMPE

e Medientemperaturbereich: +10 + +110° C

e Umgebungstemperatur: +0 + +40° C

e Relative Luftfeuchtigkeit: = 95 %

e Zulassige Fordermedien: sauber, nicht aggressiv, nicht entflammbar, ohne feste
oder faserige bestandteile

e Max. Betriebsdruck: 10 bar

e Mindestansaugdruck:
- 0,3 bar bei 50° C
- 1,1 bar bei 80° C

P

H (m) - 1,6 bar bei 110° C
e Maximale Glykolbeimischung: 20 %*
18 Ego (T) (C) e Flanschanschlisse: von DN 40 bis DN 100
14 40, 50, 65, 80,100 e Schutzart: IP44

=N
% 12 ‘\ ~< TECHNISCHE DATEN DES MOTORS
= . \ N \\ e Typ: Synchronmotor mit permanent magnet rotor
c % ~ [ e Drehzahl: variabel
: \ \\\\ N‘g{m e Netzanschluss: 1~ 230V
3 8 ~ \’{e S0,
: N N s %") ”b\ e Frequenz: 50/60 Hz
= 6 % \%{ = \Qs\ T~ e Isolationsklasse: F
: © R N
é; 4 \% ‘\ \\ N * Bei gréBeren Mengen bitte endgliftige Viskositat und Einsatzbedingungen priifen.
z 2 =
:
E 0
§ 0 10 20 30 40 50 60 Q (m3/h)
E H (m)
| 1s Ego (T) (C)
z i 40, 50, 65, 80,100
g N H TYPENSCHLUSSEL

NN
= [Ego] (][] (@0
12 \\ \
10 \ \ \\$°°/x
N N NN o/@o
8 \ = /i - VERSION MIT GROSSERER FORDERHOHE
N Ko
6 \\% ”‘6‘ N
) @w ] \\\ NENNDURCHMESSER (DN)
% \ 0"@,0/\\ VERSION MIT KOMMUNIKATIONSMODUL
2 S
8 N NN AUSFUHRUNG ALs DoPpeLPUMPE
0 10 20 30 40 50 60 Q (m%h) .
ODELL
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UMWALZPUMPEN MIT FLANSCH
Ego (T) (C) 40, 50, 65, 80, 100, (H), Einzel- oder Doppelpumpe

BETRIEBSARTEN
Die Betriebsarten kénnen mit Hilfe der Tasten auf der Ruckseite der Pumpe ausgewahlt werden:

LEGENDE

Segmentanzeige

Nummerische Anzeige

Anzeige des ausgewahlten Parameters
Anzeige der ausgewahlten Betriebsart
Auswahltaste

Bestatigungstaste

Auswahltaste

~NOoO Ul WwWwN —

Hset

AUTO-Modus (Werkseinstellung)

Die Umwalzpumpe passt ihre Hydraulikleistung automatisch an die tatsachlichen Anforderungen der Anlage an und misst dazu standig
das optimale Verhaltnis zwischen Forderhohe (H) und Fordermenge (Q). Diese Betriebsart ist fUr die meisten Einsatzbereiche geeignet und
garantiert hohe Energieeinsparungen.

Proportional Druck (AP-v) - Abb. a

Die Umwalzpumpe passt die Forderhohe an den Volumenstrom an und variiert diese linear von einem Maximalwert (H_,) bis zu einem
Minimalwert (entsprechend H_ ). Der Druckwert (H_) wird Uber die Tasten @& und @ eingestellt und in Metern ausgedrickt. Der
Minimalwert wird von der Umwalzpumpe automatisch berechnet.

@ Konstanter Druck (AP-c) - Abb. b

dtvor, den Inhalt ggf. chnevorherige Ankiindigung uzu andern

Die Umwalzpumpe behélt eine konstante Forderhéhe bei, wahrend die Fordermenge variiert. Der Druckwert (H

wird Uber die Tasten (s
und O eingestellt und in Metern ausgedruckt.

&

set)

Konstante Drehzahl - Abb. ¢
Die Umwaélzpumpe arbeitet mit einer konstanten Kurve, die Uber die Tasten @ und € eingestellt wird (durch Auswahl der Drehzahl in
Lrpm”)

FERNSTEUERUNG

Standardkonfiguration

Die Standardkonfiguration der Umwalzpumpen Ego (T) 40-50-65-80-100 sieht vor:
e Fthernet-Anschluss flr Steuerung Uber PC

* digitale Eingange

¢ Ausgangsrelais

Auf Anfrage

Auf Anfrage ist die Version ,Ego C” erhéltlich, die mit einem zusatzlichen Kommunikationsmodul ausgestattet ist. Sie umfasst:
¢ eine analoge Steuerung 0-10V

e Modbus/RTU

Der Inhalt dieser Broschire st nicht rechtsverbindlich. EBARA Purnps Europe S.p.A. behalt sich das
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UMWALZPUMPEN MIT FLANSCH
Ego (T) (C) 40, 50, 65, 80, 100, (H), Einzel- oder Doppelpumpe
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UMWALZPUMPEN MIT FLANSCH
Ego (T) (C) 40, 50, 65, 80, 100, (H), Einzel- oder Doppelpumpe

KENNLINIEN
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UMWALZPUMPEN MIT FLANSCH

Ego (T) (C) 40, 50, 65, 80, 100, (H), Einzel- oder Doppelpumpe

SCHNITTDARSTELLUNG MATERIALLISTE
Bez. Bauteil Werkstoff
1| Pumpengehause Grauguss
2 | Laufrad Edelstahl
3 | Welle Edelstahl
4 | Lager Graphit
5 | Rotor mit Edelstahl beschichtet
6 | Spaltrohr Edelstahl (AISI 316)
7 | Lagerschild Edelstahl (AISI 316)
8 | Steuerplatine -

I\
MR s

_

TECHNISCHE DATEN -

Einzelpumpe

EEI Leistungsaufnahme Stromaufnahme [A Gewicht

Modell (Energieeffizienzindex) AR 1 [WT P - P I = Inax A ka]
Ego 40 0,27 DN40 20-500 77 25,0
Eqo40H 0,27 DN40 20 - 800 3,6 29,0
Ego 50 0,26 DN50 26 - 800 35 31,0
Ego 50 H <0,26 DN50 20-1100 48 30,0
Ego 65 <025 DN65 38-1100 48 36,0
Eqo 65 H <025 DN65 20 - 1500 6.7 39,0
Ego 80 <023 DN8&O 45 - 1600 6.9 42,0
Eqo 80 H <024 DN8&0 20 - 1600 73 41,0
Ego 100 <023 DN100 45 - 1600 6.9 46,0
Eqo 100H <023 DN100 20 - 1600 72 45,0

TECHNISCHE DATEN - Doppelpumpe
EEl Leistungsaufnahme Stromaufnahme [A Gewicht

Modell (Energieeffizienzindex) i 1 [WI Pri - Prvax Irin = Inax K ka]
EgoT40 <027 DN40 20 - 500 27 47,0
EqoT40H <027 DN40 20 - 800 3,6 57,0
Ego T 50 £0,26 DN50 26 - 800 35 60,0
Ego T50H <£0,26 DN50 20-1100 48 60,0
Ego T 65 <025 DN65 38-1100 48 66,0
EgoT65H <025 DN65 20- 1500 6.1 74,0
Eqo T80 <023 DN8&0O 45 - 1600 6.9 77,0
EqoT80H <024 DN&0 20- 1600 73 77,0
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UMWALZPUMPEN MIT FLANSCH
Ego (T) (C) 40, 50, 65, 80, 100, (H), Einzel- oder Doppelpumpe

ABMESSUNGEN - Einzelpumpe

DN 40, 50, 65 DN 80
a

=1 ]

_ y ..: i

E N

X PNE " PN10
\ =
. —— | o
MASSTABELLE - EINZELPUMPEN
MaBe [mm] Anz.
Modell DN b1 b4 | h h1 a D1 D2 D3 D4 D5 | Bohrg.

F0 40 40 198 - 371 750 - 65 40 80 | 1007110 | 150 419 4
Eqo 40H 40 198 - 355 250 - 65 40 80 | 1007110 | 150 14719 4
Eqo 50 50 200 - 355 280 - 70 50 90 | 100125 |_165 14719 4
Fqo 50 H 50 200 » 355 280 » 70 50 90 [ 1007125 |_165 14719 4
Eqo 65 65 02 - 369 340 - 80 65 110 | 1307145 | 185 1419 4
Eqo 65 H 65 202 - 403 340 - 80 65 110 | 1307145 | 185 1419 4
Eqo 80 80 230 - 403 360 - 100 80 128 160 200 19 8
Fqo 80 H 80 230 : 403 360 100 80 128 160 200 19 8
Eqo 100 100 230 - 403 360 110 100 - 180 220 19 8
Ego 100 H 100 230 - 403 360 110 100 140 180 220 19 8

Der Inhalt dieser Broschire st nicht rechtsverbindlich. EBARA Purnps Europe S.p.A. behalt sich das Rechtver, den Inhalt ggf. chnevorherige Ankiindigung uzu andern
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UMWALZPUMPEN MIT FLANSCH
Ego (T) (C) 40, 50, 65, 80, 100, (H), Einzel- oder Doppelpumpe

ABMESSUNGEN - DOPPELPUMPE

DN 40, 50, 65 DN 80

Mo
P

JM
VR

7 X J ' FNG ' PN10
DN
MASSTABELLE - DOPPELPUMPE
Dimensions [mm] Anz.
Modell DN b1 b4 | h h1 a D1 D2 D3 D4 D5 | Bohrg.

FGo T 40 10 - 103 ETk 750 110 55 10 80 [ 1001110 | 150 | 1419 1
EoT40H 10 X 103 355 250 110 6 10 80 [ 7007110 | 150 | 14719 1
Eqo T50 50 - 103 355 280 121 70 50 90 [ 100725 | 165 | T4/19 i
EqoT50 50 - 103 355 280 171 70 50 90 [ 100725 | 165 | T4/19 1
Fgo T65 5 - 15) 369 340 141 80 6 110 | 130745 | 185 | 14719 i
EgoT65H 6 i 157 103 340 141 80 6 110 | 1307145 | 185 | 14719 i
Ego 80 H 80 730 : 103 360 i 100 80 128 160 200 19 8
Eqo T80 80 5 167 103 360 106 100 80 128 160 200 19 8
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UMWALZPUMPEN MIT FLANSCH
Ego (T) (C) 40, 50, 65, 80, 100, (H), Einzel- oder Doppelpumpe

EINBAULAGEN

Der Inhalt dieser Broschire st nicht rechtsverbindlich. EBARA Purnps Europe S.p.A. behalt sich das Rechtver, den Inhalt ggf. chnevorherige Ankiindigung uzu andern
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