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WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY
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Technische Daten

Einstellbare Dosierung

0.15-125% 08-55%
[1:666-1:80] [1:128-1:18]

5-7001/h
[2.8 Fl 0z/min - 3 US GPM]

0.3 - 6 bar [4.3 -85 P3]]

0.0075-8.75 0.04 - 38.5
I/h I/h

[0.0042 - 4.93] [0.0225 - 21.8]
US Fl 0z/min US Fl oz/min

* Fur andere flussige Antriebsmedien setzen
Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Proportional ohne Einsatz von

Elektrizitat

Durch Wasserdurchsatz und -druck

- 1 Compact

- 1 Wandhalterung

- 1 durchsichtiger Saugschlauch,
Lange 175 cm [69"]1 B 6 X 9 mm
[1/ 4”id X 3/ 8"0d]

- 1 Betriebs- und Wartungsanleitung
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Funktionsprinzip

Am \Wassernetz angeschlossen,
nutzt der Dosatron ausschliesslich
den Wasserdruck als Antriebskraft.
Auf diese Weise saugt er die
Konzentrate an, dosiert sie zum
gewlnschten Prozentsatz und ver-
mischt sie mit dem Antriebswasser.
Die so hergestellte Losung fliesst
durch den Dosatron.

Die Menge des eingespritzten
Produkts ist stets proportional, auch
bei eventuellen Durchsatz- oder

Druckschwankungen im \Wassernetz.

Motor-
kolben

—p

Klares
\Wasser

% Konzentrat

Dosierkolben

Einstellung
Dosierung (%)

zu dosierendes
i Konzentrat

Einstellen der
Dosierung

Technische Daten

- Hochsttemp. des Betriebswassers
- Mindesttemp. des Betriebswassers
- Dosierungswert

[104 F]
[41 F]

z.B. Einstellung auf 1% = 1 : 100
=1 V Konzentrat plus 1 Volumen Wasser

- Durchschnittlicher Toleranzwert
der Dosierung

- Wiederholbarkeit
- Druckverlust

+/- 5% (Diagramme auf Anfrage)
+/- 3% (Standard API 675)
[4.35 - 23.3 PSI]

- Bypass
- Anschlisse Einlass/Auslass
- Eingebaute Entluftungsvorrichtung

- Motor

- Hydraulische Motorenzylinderkapazitat [0.080 US Gallons] (1 Zyklus)

- Einspritzung
- Dosierkolben
- Saugventil

- Selbstansaugend

- Maximale Konzentratsviskositat (68 F]
- Max. Ansaughohe oder -lange des Konzentrats [13ft]
- Ansaugkopf mit Ballast
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Standard-Material einem Sicherheitsventil ausgestattet,

das sich bei unangebrachtem Stoppen
Polypropylen, EPDM

des Motors offnet und das VWasser
Polypropylen, Peek,
Inox, Teflon, EPDM HT

Polypropylen, Polyethylen,

durchlaufen lasst. Fur das Auslésen die-
ses Sicherheits-,Bypasses” wird ein

Differentialdruck von 1.5 Bar benétigt.
Hastelloy (Ventilfeder) P - Druck ERELLLLYY

PVC i i

Hinweis: der Dosatron Compact ist mit



Installation

Beim Anschliessen vom Compact an

das Trinkwassernetz beachten Sie

bitte die im Land gultigen Normen
und Vorschriften.

Far einen problemlosen Betrieb mus-

sen folgende Punkte berucksichtigt

werden:

- Einen Filter (60 Mikron - 300 Mesh)
je nach Wasserqualitdt vor dem
Dosatron einzubauen.

- Die Dichtungen des Dosierteils
mindestens einmal pro Jahr auszu-
wechseln, je nach Einsatzbereich.

- Den Dosatron Compact so zu instal-

daf

Pfeilrichtung flielt (siehe Pfeil auf

lieren, das Wasser in

dem Pumpenkorper), andernfalls

kann das Sicherheitsventil den
Dosierer beschadigen.

-So oft wie maoglich mit klarem
Wasser zu spilen.

- Die Dosiereinstellung bei abgeschal-
tetem Druck durchzufthren.

-Notige Schutzvorrichtungen

gegen Uberdurchsatz, Uberdruck,

Druckspitzen und Siphoneffekt im

Leitungssystem zu installieren

(Durchsatz-/ Druckbegrenzer,

Wasserschlagdampfer, Schutz
gegen Siphoneffekt...]).

- Einen Durchflussreduzierer vor dem
Compact zu installieren, da der
Durchsatz einer \Wasserleitung im
Normalfall aber 700 I/h liegt.

Fur sonstige Installationshinweise

nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Erhaltliche Optionen

H : Option @ : serienmassig * : fur dieses Modell nicht verfugbar

empfohlene Dichtungen fur
alkalische Konzentrate
empfohlene Dichtungen fur
saurehaltige Konzentrate
Spezielles Material

und Spezial-Ansaugkopf erhaltlich

eingebauter Bypass
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Bitte fragen Sie nach

Jeder Dosatron wird in unserem \Werk getestet.

Ausmasse

Abmessungen

(65/16"x 13" x 7 1/47])

[2.2 us |bs]
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CUSTOMER SERVICE - KUNDENBETREUUNG

Dieses Dokument stellt keine vertragliche Verpflichtung dar und
dient nur zur Information. DOSATRON INTERNATIONAL behalt sich
das Recht vor, jederzeit eine Anderung seiner Gerate vorzunehmen.
© DOSATRON INTERNATIONAL S.A. 2004
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